Manual del operador

Este manual debe siempre dejarse en la maquina
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{Motor JCB 444)

AUTOCARRETILLA DE HORQUILLA PARA TERRENO

A Product
of Hard Work




Estimado Cliente de JCB:

Aunque ya haya manejado previamente este
tipo de equipo, es sumamente importante que
un Representante del Concesionario JCB le
expliqgue las operaciones y funciones de su
nueva maquina al recibirla.

Después de la instalacion sabra como obtener
la maxima productividad y prestaciones de su
nuevo producto.

Sirvase contactar con el Concesionario JCB
local si no se hubiera completado ya el
Formulario de Instalacion incluido en este
paguete.

Su Concesionario JCB local es:

Spanish



indice Pagina
Avisos de Seguridad
INEFOAUCCION ..eiiiiiiiiiiircie e rcee s v
Introduccion
Explicaciones sobre el manual ..........ccooeoiiierniiienecie 1
Modelo y numero de serie de la maquing ........c..cocevieiincnienennninnen e 1
Utilizacion de este manual ..........ccooecerviieiine e 1
Unidades de medida ........c.occcoviiiiniiine e 1
Lado izquierdo y 1ado dereCho .........ccccovevieiiiiee i 1
Manejo de la MAGUING .......c.ociveeieiiiiin o rriees e 1
CabiNaftEChO .....cciuiieiiiiiiiie e 1
Referencias a otras Paginas .........ccccveeeeericeinnirie e e 2
Descripcion de la maquina ..., 3
La Autocarretilla JCB Rough Terrain ..........cccocvicnieioniciniennnennenn, 3
Ubicacion de [0S COMPONENLES .........cciiiriiiiceniiinienieirennes e 3
Lista de comprobaciones de seguridad ...........ccocciiiiiinnnn e, 6
Segquridad - la propia y 1a de 10s demas ..........ccccocveiiiiiii e 6
Seguridad general ... 6
Seguridad en el ManNgJo ........ccccovviiiiiiiiii 7
Seguridad en el mantenimiento .............cccovviiniin i n
Letreros de seguridad ..........ccccvevviniciciiniiii e 17
Definicion de las calcomanias de seguridad ...........cccoocviiiiiicniicnnenae, 17
Identificacion de la MEQUING ........ccccovcininii o 20
Placa de identificacion de la maquina ..........cccooccvevireiece e, 20
Chapas de identificacion de COMPONENEES ......c.ccvvvverrinericnnerereneeennne 22
Seguridad de 1a Magquina ..........ccccciiiiii 25
JCB Plantguard ........ccooeiiiiiiiiiiiii i e 25
Funcionamiento
g1 0To |1 o oxTo o TP 27
Antes de entrar en fa cabiNa .......c....ocoreiiiiin e 28
Entrada en y salida de la cabina ..........c.cccoviiiin e 29
Puertas y ventanas ...........cccoiiiinieinin e 30
Modo de abrir y cerrar 1as PUBas .......ccccvcerviiiionnvnccrconencenineesionineee o 30
Mandos del @SiEntO ........ceeiiiieiiii e 31
INtrOdUCCION ..o.vviiieiiiiiicii et e neneren s e 31
ASIENLO DASICO ..ot e 31
Asiento bASICO (TIPO 2) ..veoeviiee et e e e ses 32
Asiento suspension (OPCION) .......cc.cooivriieriiicereice e rren s e e eenenes 32
Cinturon de seguridad ..........coceviiiiiiiiiii 33
Cinturon de seguridad ajustable por iNercia .......c.ccovecevvecenecnen i 33
Cinturdn de seguridad eStatiCo ..........coocvveiiiie e 34
Disposicion de 1a €abiNa ......c.cvooieeniiniee e 36
Clave de COMPONENLES ......cciceeviiiiiericiiier e e 37
Mandos de conduccion, interruptores e iNStrumentos ........cccceeveevviieniioneoens 38
Mandos de CoONAUCCION .......ccceeriiiiiiiiciiii e v 38
INEEITUPLOTES .ttt s e rerens 40
Tablero de iNnStrumentos .........ccccoienieviininn e e e, 43
Mandos de la calefaccion y aire acondicionado ............c.ccccvveinienninnnn, 45
Palancas de Mando ..........cooceviiiieniiieiiini e 47
INtrodUCCION ...o.eeviiiiiii e 47
Elevar mastil / bajar MAsHl ........cococvrveriicie e 48
Inclinacion al frente / atras del mastil ..........cocevviiiicri i, 48
SErviCios OPCIONAIES .....c.coivciiiiiiiiiie i e e en e e 49




AR

indice
indice Pagina
Equipo de seguridad ... 51
LUZ rotatiVa ......ooiiiiiiiice e 51
Antes de arrancar €l MOLOT ..........cccceriiiereeniin e esiee e seeser et esereesieaaens 52
Arrangue del MOLOT ... et sa e 54
Preparacion de fa maquina para vi@jar ........cccccoveeiiiiniinieniiesee e 55
Preparacion para circular por la via publica ........cccceeeiviiiiieiie e, 55
Preparacion para la circular en la obra .........cccccevvvevvieeviieciee v 56
Prueba del freno de estacionamiento ..........ccovvivvevreninsenesese e 57
Puesta en movimiento de 1a MAaquing .........c.cccccevierinnininininne e 58
MEtodos de trabajo ... e e 58
MEtodos de trabajo ......ocvivvie i 59
Detencion y aparcamiento de la maquina ..........cocevevvcveciriieiinsinec e, 60
Trabajo con 18 MEQUING .....c.cccceviviiiiiir e 61
INEFOAUCCION ..ot r e e e rr e 61
Practicas de seguridad ..o e 61
Operaciones de elevacion ¥ Carga .........cccocevrerieeieeieneeiesecennesesesnneens 61
Advertencias de seguridad ... e 62
Valores nominales de horquillas ............cccccoieniniiniins e, 64
Para reposicionar los dientes de la horquifla ...........ccocceciniiiiniiiiiinnns 65
Inclinacion del MAstil .......ccoceoiiiiie 65
Manejo de cargas paletizades .............ocoivve i 66
Manipulacion de cargas irregulares ..........c.ccoccoverviierieeinniesicninsicsieseseas 68
ADIlado de CArgas ..........ccooviviiiiiiiiee et 69
Manejo de la maquina en pendientes ........ccccccveevieecievcee e, 70
Operacion bajo temperaturas extremas .........cccccevireeieereeerecreeeee e 72
Bajas teMPEratUras ...........ccccovvieerviriei it ssreesree e sre s e e sreeaees 72
AAS LEMPETATUNAS ...cvvveiiieiiriet st e ecere e st sre s s bbe s srnes e aeas 72
Traslado de una maquina averiada ............oceveverieere e e 73
Enganche de RECUPEracion ...........ccccvoviriinieeiiiie et s 73
Transporte de 18 MAQUING .....c.veviiriiccriine et e siee e 74
AlMACENAIMIENTO 1..iiiiiiicire et e sttt 76
Para guardar 1a MEQUING .........cccoceciieiinieneee e ceeeresnses st sas e 76
Mantenimiento rutinario
Programas de SErVICIOS ........cccciiiiiiiiiiinrineesirr e se s e se s sre s sene s 77
INEFOTUCCION ..t et et saa s s 77
Respaldo para el propietario/operador ..........cccocevvivviieiiecieesien e 77
Acuerdos de servicio/mantenimiento ........c..cccccvvivimevinriniren e nneene s 77
Servicio e inspeccion iniciales (100 HOras) .........ccoeceevvveveeeiviineeeisssennens 77
Reglamentaciones de izada - Inspecciones y pruebas .........ccccccvvenennns 78
ODbteNCION A€ FEPUESIOS ..vviccviiiiiiiriciriic it e st e ste v enee et e snbe s e e 78
Sanidad y Seguridad .........cccceeiiriiii e e e 79
LUDFICANIES ..o et 79
Bateria .....cccooiiiiiiii s 81
Primeros AuXilios - EIeCtrolito ......ccccoovevrviiriininie e e, 81
Programas de mantenimiento .........ccccceeeivnienrrrcensireenee e seeenieesseeseeeenns 83
INEFOAUCCION ...ttt e et s nre s 83
Como utilizar los Programas de Tareas de Servicio ........c.ococcveeeveerenene 83
Comprobaciones en frio antes de arrancar,
Puntos de mantenimiento y niveles de liquidos ..........c.ccoccriiiineicinnnen. 84
Prueba de funcionamiento e inspeccion final ..........cccccccveccviinineerneenne, 87
Liquidos, lubricantes, y capacidades ...........cccocovviviniienrie e ccreencre e 89
Mezclas de anticongelante/agua ..........cc.cecererieeeieisctene e 90
Limpieza de 18 MAEQUING ..........coovieiiiircie et 91
Comprobacion de daR0S .........ccvvriveriieviie e 93
i ii



indice
indice Pagina
Cinturon de seguridad .........ccoceeviiiiiii 94
Comprobacion del estado y sujecion del cinturon ...........ccociviiinnnn, 94
Estructura FOPS ...t 95
Comprobacion de la estructura FOPS ..o 95
Cadenas de soporte del MaStil ..o 96
Montaje de las cadenas de soporte del mastil ............cccoeevviniinn e 96
Desmontaje de las cadenas de soporte del mastil ...........c.c.ooviviieirennn 98
ENGrase ... e 99
DHariamente .....ccocoiiiciiii e e 99
250 NOTAS ... 103
Lubricacion CON @CeItE .......c.cciiiviciiiiiicc e 104
Cable del freno de estacionamiento ...........ccccceceveviniiniinioinnnn, 104
Palancas de mando .......c..cccccccciiiiieniii e 104
Pared interior de [os cilindros y vastagos .........c.cccevvieevinmrnesnneiennn., 105
Paneles de @CCESO .....ccccoiiiiiiirii i 106
Elcapl del MOTOr ......ovvveiiriiiieiiciiiiicce i 106
Paneles laterales del MOtOr ...c..cocvveviviiiiiien e 107
FrENOS ooicvieeecesev et ettt et e et te e te bt 108
Ajuste del freno de estacionamiento ..........c.cccccieimniincncennn e 108
Comprobacion de los niveles del liquido de los
fren0S de SEIVICIO ..iciiviiiieiiiiiiiieiiirn e e 108
SIStemMA IECIMHICO .uvviiiiciiiiiinicriiii e ror e e s enra e e reesanrrer e 109
Bateria ..o et 109
Arranque del motor con una bateria auxiliar ..........cccccooveiinniniiennen, 1M
FUSIDIES .o e 112
Fusibles de Cinta ....ccccevvvciiiiiiii o 113
REIES oo 114
Filtro de aire del MOLON ... e e cee e s e 116
Limpieza de! prefiltro (si se instala) .......cccccveercenieneieesrcrceeee e 116
Limpieza de la vélvula de polvo del filtro de aire ...........cccooevveneereniennnne 116
Cambio de 10S eleMEeNTOS ..ot 116
1Y o (] T OO SPUTTS PRSP 118
Comprobacion del nivel de aceite .......c.cccoevevvvrievinn i, 118
Cambio del aceite y filtro .......cc.ocoviviiii 119
Comprobacion del nivel de refrigerante ...........ccooccooiviiiiiniicncnnn, 121
Cambio del refrigerante ..........cccovcivivii 122
Correa de Transmision Frontal de ACCESOMOS .....c.ocvvevvvviiicreeniniinicnnen, 123
Sistema de combustible .........c.ooiciiii e 125
Tipos de combustible ... 125
Lienado del depisito ..., 126
Para vaciar el separador de agua y el filtro de
combustible del MOtOr .......c.ccccoiniciiiiiii 127
Cambio del filtro def separador de agua ..........ccccccviiiiiiininiiniieniens 128
Cambio del elemento del filtro de combustible del motor ..................... 129
Purga del SiStema ........ccccvvveiiiniii 130
Sistema hidrauliCo ........c...ooiii 131
Comprobacion del nivel de aceite hidraulico ..........cccccceeviiiiciicicnnnnn, 131
Cambio del elemento del filtro ......cc.ocovviiiici s 132
TraNSMISION «.coiveieriiiiiiii s 133
Comprobacion del nivel de aceite de la transmision ...........ccccvevneennenn, 133
Cambio del aceite de la transmision y filtro .......cc.occccveivcniiini e, 134
NeumatiCos Y TUBAAS ......cccoecviireiiii e 135
Inflado de 10S NEUMEATICOS ....evevvviiiiieiiiec i e, 135
Comprobacion de los pares de apriete de las
tuercas de las ruedas .........cooooeiiiiin e 135
iii il



indice
indice P4gina
PUBIIES .ottt ettt et ste e et b e sate e sate s see e nnaeares 136
Puentes delantero Y traSero .........ccccvvveverianrenininene e 136
LavaparabriSAS .........cccvcceviiiiiicnie i e s a e 139
Comprobacion del NIVEL .......cccvvvrviiii e 139
Accesorios opcionales
| 1o To [§ 1ol oxTe ] RO U OSSP 141
Accesorios para 1a MAGUINGA .......c.ceeieieriienieeeesee e ene e sine e 142
Acoplamientos de desenganche rapido ........c..cccocevieciicniinnenieencennenns 144
Conexion Y deSCONEXION ......cceeverreriecrireneeenieeseceraesiveasseesseesseeesseeans 144
Purga de la presion hidraulica ...........ccocveririneiiniincinnie e 146
Especificaciones
Dimensiones ESALCAS ......ceveeiiiiceeerreeiee vt srer e sr e 147
TodoS 10S MOAEIOS ..veviieeiii e e 147
PrESTACIONES ..ttt ettt s e s ebe e 149
Prestaciones de elevacion ..........coccoieviciiieniiin e e 149
Profundidad maxima de vadeo ..........cccoccvecveeninieniinnn i 152
Datos de FUID .....coviviriiiire et er et a s s nae e ae e ens 153
Datos de VIDFECION ..........ccoiiiiiiciiiiiiic i ns 154
INFOAUCCION ..o e 154
TodoS [0S MOUEIOS ....oeviiiiiiiirii e e s 155
Tamanos y presiones de 10S NEUMALICOS ........occveeirriereinesccnnennessininrnens 156
INIFOAUCCION ..t et r s st s asre s e 156
ESPECIfiCaCIiONES .......ccooiiiiiiiii e s 157
iv iv



Avisos de Seguridad

Introduccion

ES-T1-006

& ADVERTENCIA

Estudie el Manual del Operador antes de arrancar la
maquina. Es preciso comprender y seguir [as
instrucciones facilitadas en este Manual. Cumpla con
todas las leyes y regiamentaciones pertinentes. Si no
se estd seguro de alguna cosa, pregunte al
concesionario de JCB o al jefe. No basese en
conjeturas, pues eso puede acarrear la muerte o
lesiones a uno Mismo o a terceros.

ES-INT-1-1-1_2

En esta publicacion y sobre la maquina, hay avisos de
seqguridad. Cada uno de ellos empieza con una palabra
senal. Los significados se dan a continuacion.

4 PELIGRO

Indica que existe un riesgo extremo. Si no se toman
las debidas precauciones se estd muy expuesto a
sufrir (0 causar a terceros) un accidente mortal o
lesiones permanentes.

ES-INT-1-2-1

&\ ADVERTENCIA

lndica que existe un riesgo. Si no se toman las debidas
precauciones se estd expuesto a sufrir {o causar a
terceros) un accidente mortal o lesiones.

ES-INT-1-2-2

& PRECAUCION

Es un recordatorio de que hay que observar medidas
de seguridad. También llama la atencién sobre
procedimientos de trabajo arriesgados que pueden
dar lugar a lesiones personales o a que la maquina
sufra dafios.

ES-INT-1-2-3

v 9811/0863-3
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introduccion

Explicaciones sobre el manual

Modelo y niimero de serie de la maquina

Este manual incluye informacion para los siguientes
modelos en la gama de maquinas JCB:

— Para la gama de méaquinas 926 desde el numero de
serie 825400

— Para la gama de maquinas 930 desde el namero de
serie 825400

— Para la gama de méaquinas 940 desde el numero de
serie 825400

Utilizacion de este manual

ES-INT-1-2-5_2
Las ilustraciones en este manual son unicamente para
servir de guia. Donde existan diferencias en las maquinas,
se indican las mismas en el texto y o en la ilustracion.

Este manual esta organizado de modo que se obtenga un
buen conocimiento de la maquina y de su utilizacion de
forma segura. También contiene informacion sobre el
mantenimiento y datos técnicos. Conviene leer el manual
desde el principio hasta el fin antes de ponerse a usar la
maquina por primera vez. Hay que prestar particular
atencion a todos los aspectos de la seguridad en el uso y
el mantenimiento de la maquina.

Las advertencias generales que se dan en este capitulo se
repiten por todo el manual, ademas de otras advertencias
concretas. Deben leerse con reqularidad todas las
indicaciones de seguridad, para que no se las olvide.
Recuérdese que los mejores operadores de estas
maquinas son los que las utilizan de manera segura.

Finalmente, es conveniente tratar este manual como si
fuera parte de la maquina. Conseérvelo limpio y en buen
estado. No utilice la maquina sin que el manual este en la
cabina. Si no esta seguro sobre alguna cosa, lo mejor es
preguntar al concesionario de JCB o al jefe. No haga
suposiciones sobre ninguna cosa, pues eso puede
acarrear la muerte o lesiones a uno mismo y a otras
personas.

El constructor de esta méaquina tiene por norma la
superacion continua de sus productos. Queda reservado
el derecho a modificar la especificacion de la maquina sin
previo aviso. No se acepta ninguna responsabilidad por
discrepancias que pudieran surgir entre las
especificaciones de la maquina y las descripciones
contenidas en esta publicacion.

Si se precisa, puede obtenerse un ejemplar de esta
edicion del manual en inglés solicitandolo al
Departamento de Publicaciones Técnicas de JCB Service.

Por favor contacte con su Distribuidor JCB indicando el
numero de la publicacion y la edicion.

Unidades de medida

ES-T1-001_2
En esta publicacion, se utiliza el sistema de unidades S.I.
Por ejemplo, las capacidades de liquidos se expresan en
litros.
Lado izquierdo y lado derecho
En este manual, A izquierda y B derecha significa

izquierda y derecha estando sentado correctamente en la
maquina.

= @ TP
o))

F-1.

Manejo de la maquina

ES-T1-002_2
Para usar eficazmente y con seguridad debe conocer la
maquina y tener la pericia para manejarla, debiendo
cumplir con todas las leyes y reglamentaciones
pertinentes. Este manual le ayudara a familiarizarse con la
méquina, sus mandos y su manejo con seguridad. Este no
es un manual de capacitacion en la pericia de manejar la
maquina. Si no estd familiarizado con la maquina,
adiéstrese en la pericia de usar esta maquina antes de
intentar trabajar con la misma. De lo contrario, no podra
hacer bien su trabajo y supondra un peligro para usted y
otros.

Cabinaltecho

ES-T1-003_2
En este manual se hace referencia frecuentemente a la
cabina. Por ejemplo, 'No utilice la maquina sin que el
manual esté en la cabina'. Cabe resaltar que este tipo de
instrucciones son también aplicables a las versiones de
maquina con techo (sin cabina).

1 9811/0863-3 1



Introduccion

Explicaciones sobre el manual

Referencias a otras paginas

£5-T1-004_2
En esta publicacién, las referencias a otras paginas se
indican mostrando el titulo de la materia en negrita,
bastardilla y subrayado. Va precedido por el simbolo 'Ir a
pagina”. El numero de la pagina en la que comienza la
materia se indica entre paréntesis. Por ejemplo,
= Referencias a otras pdginas (11 2).

2 9811/0863-3 2



Introduccion

Descripcion de la maquina

Descripcion de la maquina

La Autocarretilla JCB Rough Terrain

ES-P9-1001
Maquina sobre ruedas autopropulsada, con el operador
sentado, para el funcionamiento en terrenos naturales sin
arreglar y terrenos dificiles. La maquina tiene un mastil y
carro incorporados en el frente. El carro lleva normalmente
una horquilla u otro accesorio para llevar cargas, que
permite recoger una carga con el movimiento de avance y
luego subirla o bajarla a una altura adecuada para
trasladarla y descargarla en otro lugar.

Nota: La(s) ilustracione(s) se refiere(n) a una maquina
tipica. Su mdquina podrd tener un aspecto diferente al del
modelo mosirado.

Ubicacion de los componentes

— Partes 1t0 7: ® F-2. ([N 4).
- Partes 810 22: ® F-3. ([} 5).

1 Mastil

2 Carro

3 Cabina FOPS

4  El cap6 del motor

5  Depocsito hidraulico

6 Deposito de combustible

7  Racores de desenganche rapido (si se instala)
8 Botella de expansion

9 Bateria

10 Fusibles de cinta

11 Sistema de escape

12 Motor

13 Separador de aqua

14 Varilla de nivel del aceite de la transmision
15 Filtro combustible

16 Varilla de nivel del aceite del motor

17 Filtro de aire

18 Deposito de liquido de frenos

19 Radiador

20 Tapon de llenado del aceite motor

21 Correa de Transmision Frontal de Accesorios
22 Tapon del radiador

23 Indicador del elemento del filtro de aire

3 9811/0863-3
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Descripcion de la maquina
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Introduccion

Lista de comprobaciones de seguridad

Lista de comprobaciones de seguridad

Seguridad - la propia y la de los demas

ES-INT-1-3-1_3
Toda la maquinaria puede ser peligrosa. Cuando una
maquina se maneja debidamente y se le hace el
mantenimiento correcto, podra trabajarse con ella con
seguridad, pero cuando esta mal mantenida o se la utiliza
descuidadamente puede convertirse en un peligro para
usted (el propio usuario) y para todo el que esté en las
proximidades.

En este Manual y en la maquina se veran avisos. Hay que
leerlos. Hay también que comprenderlos. Advierten de
peligros y de cémo evitarlos. Si no se entienden los avisos,
preguntar al jefe o al concesionario local de JCB de
explicarlos.

La seguridad, no obstante, no es una simpie cuestion de
responder a las advertencias. Todo el tiempo que se esté
trabajando en o con la maquina hay que pensar en los
eventuales riesgos que puede haber y c6mo evitarios.

Hay que abstenerse de utilizar la maquina hasta que se
esteé seguro de que se puede controlaria.

No empiece ningtn trabajo hasta estar seguro de que no
se corre peligro ni se arriesga a nadie que esté en las
proximidades.

Si no se esta seguro de alguna cosa referente a la
maquina o al trabajo, preguntar a alguien que lo sepa. No
haga suposiciones sobre ninguna cosa.

Recuerde

TENGA CUIDADO
ESTE ALERTA
ACTUE CON SEGURIDAD

Seguridad general

A ADVERTENCIA

Manual del Operador

Si maneja la maquina o efectua el mantenimiento de la
misma sin antes estudiar el Manual del Operador,
podra resultar en lesiones propias o de terceros. Lea
las instrucciones de seguridad antes de manejar la
magquina. Si hay algo que no comprende, pida a su
patrono o al Concesionario JCB que se lo explique.
Conserve el Manual del Operador limpio y en buen
estado. No maneje la méaquina sin el Manual del
Operador en la cabina, o si hay algo en la maquina que
no comprende.

ES-INT-1-3-2_2

A ADVERTENCIA

Cuidado y atencion
Hay que tener cuidado y mantenerse alerta todo el
tiempo que se estd trabajando con o en la maquina.
Preste cuidado siempre. Este siempre al tanto de
eventuales peligros.

ES-INT-1-3-5

A ADVERTENCIA

Ropa
Podra lesionarse si no usa la ropa correcta. La ropa
suelta podra atraparse en la maquinaria. Péngase la
ropa protectora mas adecuada al trabajo. Por ejemplo:
Casco, botas y anteojos de seguridad, un mono dei
tamano correcto, proteccién para los oidos y guantes
industriales. Mantenga sujetos los pufos. No lleve
puesta una corbata o bufanda. Atencién al pelo largo.

ES-INT-1-3-6

A ADVERTENCIA

Alcohol y Drogas
Es sumamente peligrosc trabajar con maquinaria
mientras se estd bajo los efectos del alcohol o las
drogas. No consuma bebidas alcohdlicas o
estupefacientes antes o mientras trabaja con la
maquina o los accesorios. Sea consciente de los
medicamentos que pueden causar somnolencia.

ES-INT-1-3-9_2

& ADVERTENCIA

Encontrarse mal
No intente accionar la maquina encontrandose mal.
Haciéndolo asi podria estar en peligro el operador y
aquellos con los que trabaje.
ES-8-1-2-4

A ADVERTENCIA

Teléfonos méviles
Apague su teléfono movil antes de entrar a una zona
con una atmésfera explosiva en potencia. Las chispas
en tales dreas podrian causar una explosion o
incendio, resultando en lesiones graves o fatales.

Apague y no utilice su teléfono movil al repostar la
maquina.
ES-INT-3-3-9

6 9811/0863-3 6



Introduccion

& ADVERTENCIA

Aparatos de elevacion
Pueden sufrirse lesiones si se usan aparatos de
elevacion defectuosos. Cerciorese de que los
aparatos de elevacion que se empleen estan en
buenas condiciones y que el aparejo cumple con toda
reglamentacién local y sirve para el trabajo.
Asegurese de gue es lo bastarte fuerte para la tarea.

ES-INT-1-3-7

&\ ADVERTENCIA

Equipos levantados
Los equipos que estén levantados pueden caerse y
ocasionar lesiones. Procure no andar ni trabajar por
debajo de equipos levantados a no ser gue estén
sostenidos de manera segura.
ES-13-1-1-6

& ADVERTENCIA

Maquina alzada
No se coloque NUNCA usted mismo ni sittie ninguna
parte de su cuerpo debajo de una magquina alzada que
no esté correctamente soportada. Si la maquina se
mueve inesperadamente podria quedarse atrapado y
sufrir graves heridas ¢ resuitar muerto.

ES-INT-3-3-7_1

& PELIGRO

Rayos
Los rayos pueden causar la muerte. No use la
maquina si hay una tormenta con aparato eléctrico en
fa localidad.

ES-5-1-1-2

&\ ADVERTENCIA

Modificaciones de la maquina
Esta maquina ha sido fabricada en cumplimiento con
requisitos legisiativos y otros. No debe alterarse en
cualquier forma que afecte o invalide cualquiera de
estos requisitos. Para asesoria, consuite con el
Concesionario JCB.

Lista de comprobaciones de seguridad

Seguridad en el manejo

& ADVERTENCIA

Estado de la maquina
Una maquina defectuosa podra resultar en lesiones de
usted o otros. No maneje una maquina defectuosa o
que le falten piezas. Antes de usar la maquina
cerciorese de que se llevan a cabo los procedimientos
de mantenimiento indicados en este manual.

ES-INT-2-1-2_2

& ADVERTENCIA

Limites de la maquina
Si se exceden los iimites de disefo de la maquina
podréd causar dafios y puede también resultar
peligroso. No maneje la maquina mas allad de sus
limites. No trate de mejorar la capacidad de la maquina
con modificaciones no aprobadas.

ES-INT-2-1-4

4\ ADVERTENCIA

Fallo del motor/direccién
Si falla el motor o la direccion hay que parar la
maquina lo mas rapidamente posible. No utilicela
hasta que haya sido corregida la falta.

ES-INT-1-3-10_2

ES-INT-2-1-5

& ADVERTENCIA

E! motor tiene partes rotativas expuestas. Pare el
motor antes de trabajar en el compartimiento del
motor. No maneje la maquina con el capo alzado.

ES-5-2-6-5

A ADVERTENCIA

Gases de escape

Respire los gases de escape de la maquina puede
perjudicar y posiblemente matar. No accione I[a
maquina en espacios reducidos sin asegurarse de que
hay buena ventilacién. Si es posible, monte una
extension del escape. Si se comienza a notar
somnolencia, pare la maquina inmediatamente. Sale
fuera de la cabina al aire puro.

ES-INT-2-1-10_2
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Introduccion

& ADVERTENCIA

Lista de comprobaciones de seguridad

& ADVERTENCIA

Podra sufrir lesiones graves o fatales si maneja la
maquina con la estructura ROPS/FOPS darada o sin
ella. Si la Estructura de Proteccién Contra Vuelco
(ROPS) y/o una Estructura de Proteccién Contra Caida
de Objetos (FOPS) ha sufrido un accidente, no maneje
la maquina hasta que se haya instalado una nueva
estructura. Las modificaciones y reparaciones no
aprobadas por el fabricante pueden ser peligrosas e
invalidaran la certificacion ROPS/FOPS.

ES-INT-2-1-9_6

& ADVERTENCIA

Sitios de trabajo

El trabajo en los sitios puede ser peligroso. Conviene
inspeccionar el sitio antes de empezar a trabajar. Vea
si hay baches, suelo débil, piedras ocultas, etc.
Compruebe si hay servicios publicos como cables de
energia eléctrica (aéreos y subterraneos), tuberias de
gas y agua, etc. Marque las posiciones de los cables y
tuberias subterrdaneos. Cerciérese de que hay
suficiente espacio libre por debajo de cables aéreos y
estructuras.

ES-INT-2-2-1

& ADVERTENCIA

Comunicaciones

Las malas comunicaciones pueden causar
accidentes. El personal que haya alrededor debe estar
informado de lo que se va a hacer. Si se va a trabajar
con otras personas, hay que estar seguro de que
entienden las sefiales que se haran con las manos. En
los sitios puede haber mucho ruido; no se debe
confiar en 6rdenes o instrucciones dadas a gritos.
ES-INT-2-2-3

& ADVERTENCIA

Estacionamiento
Una maquina aparcada incorrectamente puede
ponerse en movimiento por si sola. Para aparcar
correctamente la maquina siga las instrucciones en el
Manual def Operador.
ES-INT-2-2-4_2

& ADVERTENCIA

Terraplenes y zanjas
Los terraplenes y zanjas pueden hundirse. No trabaje
ni conduzca préximo a terraplenes y zanjas cuando
exista el peligro de que puedan hundirse.
ES-INT-2-2-5

Rampas y remolques

El agua, barro, hielo, grasa y aceite en rampas o
remolques pueden ocasionar serios accidentes.
Antes de subir [a maquina a rampas y remolques hay
que cerciorarse de que estan limpios. Ejerza extrema
precaucién al hacer subir la maquina por rampas y a
remolques.

ES-INT-2-2-6

A ADVERTENCIA

Barreras de seguridad
Las maquinas sin protecciones en lugares publicos
pueden ser peligrosas. En estos lugares, o cuando
esté muy reducida la visibilidad, cologque barreras
alrededor de la zona de trabajo para mantener
apartado al publico.
ES-INT-2-2-8

A PELIGRO

Chispas
Las chispas del escape o sistema eléctrico pueden
causar explosiones o incendios. No maneje la
maquina en lugares cerrados con materiales
inflamables, gases o polvo.

ES-INT-2-2-10

4\ ADVERTENCIA

Atmdsferas peligrosas

Esta maquina esta disefiada para su uso normal en
condiciones atmosféricas al aire libre. No debera
utilizarse en un &rea cerrada sin una adecuada
ventilacién. No utilice esta maquina en una atmésfera
potencialmente explosiva, p. ej. vapores, gas o polvo
combustibles, sin consultar primero a su Distribuidor
JCB.

ES-INT-2-1-14

4 PRECAUCION

Reglamentacion
Hay que obedecer todas las leyes y reglamentos
vigentes en la obra y en la localidad, que afecten a uno
mismo y a la maquina.
ES-INT-1-3-3
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4\ ADVERTENCIA

Practicas

Si realiza trabajos con los que no esta familiarizado
sin antes practicarlos, podra resultar en accidentes
mortales o lesiones de usted o otros. Practique fuera
del sitio de trabajo, en una zona despejada. No deje
que se acerquen otras personas. No realice nuevos
trabajos hasta que esté seguro de que puede hacerlos
con toda seguridad.

ES-INT-2-1-1

& ADVERTENCIA

Marcha atras
El dar marcha atréds a alta velocidad puede ocasionar
accidentes. Absténgase de recular en tercera o cuarta
{si hay) a plenos gases. Conduzca siempre a una
velocidad que sea segura, segin las condiciones.
ES-INT-2-2-9_1

& ADVERTENCIA

Las particulas de materiales ligeros tales como paja,
hierba, virutas, etc. llevadas por el aire, no deben
dejarse acumular en el compartimento del motor o en
las protecciones de los arboles de transmisién (si se
instalan). Inspeccione estas areas con frecuencia y
limpielas al comienzo de cada turno de trabajo o mas
a menudo si se reqguiere. Antes de abrir el capo,
cerciérese de gue no tiene residuos en su parte
superior.

ES-5-3-1-12_3

& ADVERTENCIA

Conserve limpios y secos los mandos de la maquina.
Las manos y los pies pueden reshalar si los mandos
estan escurridizos. Si occurre eso se perderd el
control de la maquina.

ES-2-2-3-6
4 ADVERTENCIA
Visibilidad
Pueden causarse accidentes trabajando en

condiciones de mala visibilidad. Use los faros para
mejorar la visibilidad. Conserve limpios los cristales
de los faros, el parabrisas, las ventanas y los
retrovisores.

No utilice la méquina si no se puede ver con claridad.
ES-5-1-4-7

Cables de energia eléctrica
Se corre el riesgo de ser electrocutado o sufrir serias
quemaduras si la maquina o sus accesorios se ponen
demasiado cerca de cables de energia eléctrica.

Se recomienda encarecidamente cerciorarse de que
las disposiciones de seguridad en la obra cumplen
con las leyes y reglamentaciones locales referentes a
la realizacion de trabajos cerca de lineas de energia
eléctrica.

Antes de empezar a usar la maquina se debe averiguar
mediante consuita con la empresa abastecedora de
electricidad si hay cables subterraneos en la obra.

Al trabajar debajo de cables aéreos hay una distancia
minima de separaci6én que ha de observarse. Es
preciso obtener la informacion pertinente de la
compania local de electricidad.

ES-2-2-5-4

4\ PRECAUCION

Si tiene un accesorio que no viene en el Manual del
Operador, no lo instale, utilice o desmonte hasta que
haya obtenido la informacion pertinente y se haya
familiarizado con la misma. S6lo deben montarse
accesorios en las maquinas para las cuales hayan
sido proyectados.

ES-5-5-1-1_2

& ADVERTENCIA

Utilice unicamente los accesorios aprobados por JCB
que se especifican para su maquina. El
funcionamiento con accesorios que no sean los
especificados puede sobrecargar la maguina, con la
posibilidad de dafios e inestabilidad de la misma, lo
que podria resuitar en lesiones de usted u otros.

El uso de accesorios no aprobados puede invalidar la
garantia.
ES-2-4-5-2_1

4 PRECAUCION

Separacion de las horquillas
Las cargas pueden caerse si las horquillas estan
espaciadas incorrectamente. Hay que colocar siempre
las horquillas con la distancia correcta de separacion
para la carga que se vaya a transportar. Cerciérese de
que las horquillas estdn completamente metidas
debajo de la carga antes de levantarla.

ES-5-1-4-2
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A PRECAUCION
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& ADVERTENCIA

Elevacion con una horquilla
El levantar una carga con sélo una horquilla puede dar
lugar a que se caiga. No levante cargas nunca con una
horquilla sola.

Horquillas/virajes
Las horquillas se prolongan mas alla de la extremidad
de la pluma. Cerciérese de que hay suficiente sitio
para las horquillas al virar con la maquina.

ES-5-1-4-3

A PRECAUCION

ES-5-1-5-4

A ADVERTENCIA

Descarga
No descargue nunca las horquillas parando
bruscamente la mdquina. Para descargar siga los
procedimientos dados en el Manual del Operador.

ES-5-1-4-4_2

A PRECAUCION

Terreno desnivelado
Las cargas apiladas en terreno desnivelado pueden
caerse. No apile nunca cargas en terreno desnivelado.
ES-5-1-4-5

& ADVERTENCIA

Andamiajes
Los andamios sobrecargados pueden derrumbarse.
No cargue nunca andamios mas de la capacidad
reglamentaria.
ES-5-1-4-6

A PRECAUCION

Espacio libre por encima
E1 mastil alzado puede chocar con objetos en lo alto.
Compruebe siempre que hay espacio libre por encima
antes de alzar el mastil.

ES-9-1-3-1

& ADVERTENCIA

Mastil/conduccion
El manejo del mastil y del carro al conducir la maquina
puede causar accidentes. No se tendra un control total
de la maquina. Jamas maneje el mastil y el carro al
conducir la maquina.
ES-9-1-3-2

A PELIGRO

Horquillas/plataforma de trabajo
El uso de las horquillas solas como plataforma de
trabajo es peligroso, pues es posible caerse y matarse
o lesionarse. No use nunca las horquillas como
plataforma de trabajo.
ES-5-1-5-3

Entrada/Salida

La entrada en la cabina o bajo la cubierta protectora y
la salida de éstas deben efectuarse por donde haya
peldanos y barandillas. Siempre dé cara a la maquina
al entrar y salir de ella. Cercidrese de que los
peldarios, las barandillas y las suelas de sus botas
esten limpios y secos. No salte desde la maquina. No
utilice los mandos de la misma como asideros, utilice
los barandillas.

ES-INT-2-1-7_1

A ADVERTENCIA

Cargas altas

El llevar muy aita la carga puede impedir la visibilidad
y reducir la estabilidad de la maquina. Las
traslaciones deben hacerse llevando baja la carga,
cerca del suelo. Conviene ir despacio y con atencion
cuando haya que pasar por superficies accidentadas,
embarradas o de tierra suelta.

ES-5-1-3-2

A ADVERTENCIA

Pendientes
Conduzca siempre una maquina CARGADA, HACIA
ARRIBA en MARCHA ADELANTE y HACIA ABAJO en
MARCHA ATRAS.

Conduzca siempre una maquina DESCARGADA,
HACIA ARRIBA en MARCHA ATRAS y HACIA ABAJO
en MARCHA ADELANTE.

ES-9-1-3-3

A ADVERTENCIA

Laderas

Los trabajos en laderas pueden ser peligrosos sino se
adoptan las debidas precauciones. Las condiciones
del terreno pueden cambiar en presencia de luvia,
nieve, hielo, etc. Inspeccione el lugar con cuidado. En
laderas debe trabajarse en primera, cuando sea de
aplicacion, mantenga todos los accesorios bajos,
proximos al suelo. No baje nunca por una ladera con
el motor parado o con el cambio en punto muerto.
ES-INT-2-2-7
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& ADVERTENCIA

Mandos
Usted u otras personas podrian morir o resultar
gravemente heridas si hace funcionar las pafancas de
control desde el exterior de la cabina. Haga funcionar
las palancas de control séilo cuando esté
correctamente sentado en el interior de la cabina.

ES-INT-2-1-3

& PRECAUCION

Viajeros
Los viajeros en la maquina o sobre la misma pueden
causar accidentes. No lleve viajeros en la maquina.
ES-INT-2-2-2_1

& ADVERTENCIA

Incendios
Si la maquina estd equipada de extintor de incendios
hay que cerciorarse de que sea verificado
regularmente. Liévelo en la ubicacion correta en la
maquina hasta que se necesite.

No use agua para sofocar un incendio que se
produzca en la maquina, pues eso puede hacer que se
propague el fuego si hay aceite ardiendo, o puede
recibirse una descarga eléctrica. Use extintores de
anhidrido carbénico, polvos quimicos secos o©
espuma. Notifigue el incendio al servicio de bomberos
mas cercano lo mas rapido posible. Los bomberos
deberan usar aparatos de respiracién auténomos.
ES-INT-3-2-7_2

& ADVERTENCIA

Si la méquina iniciara un vuelco, podria resultar
aplastado si tratara de abandonar la cabina. Si Ia
maquina comienza a dar la vuelta no intente saltar de
la cabina. Permanezca en la cabina, con el cinturén de
seguridad puesto.

ES-INT-2-1-12

& ADVERTENCIA

Entrada/Salida

La entrada en la cabina o bajo la cubierta protectora y
la salida de éstas deben efectuarse por donde haya
peldanos y barandillas. Siempre dé cara a la maquina
al entrar y salir de ella. Cerciérese de que los
peldanos, las barandillas y las suelas de sus botas
estén limpios y secos. No salte desde la maquina. No
utilice los mandos de la misma como asideros, utilice
los barandillas.

ES-INT-2-1-7_1

Cargas de trabajo admisibles
La carga excesiva de la maquina podrd dafarla y
haceria inestable. Estudie la chapa de datos en la
cabina antes de manejar la maquina.

Recuerde que los accesorios del mastil pueden
reducir la capacidad de izada de la maquina.
ES-9-1-2-1

& ADVERTENCIA

Alineamiento de las Ruedas
Al comienzo de cada periodo de trabajo, y por o
menos una vez al dia, o en caso de dificultad de giro,
comprobar, y si es necesario, realinear las ruedas.

ES-2-1-1-10

£ ADVERTENCIA

Mastil y carro
Aunque esté parado el motor, si se mueve la palanca
de mando descendera el mastil y el carro. Si el mastil
no estd totalmente inclinado hacia el frente, se movera
al mover la palanca de mando. Jamas deje la maquina
sin antes bajar e inclinar del todo el mastil.

ES-9-1-3-4

Seguridad en el mantenimiento

& ADVERTENCIA

Comunicaciones

Las malas comunicaciones pueden causar
accidentes. Si hay dos o mas hombres trabajando en
la maquina, hay que cerciorarse de que cada uno esté
al tanto de lo que estén haciendo los otros. Antes de
poner en marcha el motor, constate que los otros
estan apartados de partes peligrosas; son ejemplos
de partes peligrosas: las palas del ventilador y la
correa de transmision en el motor, los accesorios y
sus articulaciones, y cualquier parte de debajo o
detras de la méquina. Si no se toman estas
precauciones puede resultar muerta o lesionarse
alguna persona.

ES-INT-3-1-5
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4 ADVERTENCIA

Reparaciones

Si sumagquina no funciona correctamente en todos los
sentidos, encargue su reparacion inmediatamente. La
omisi6n de las reparaciones necesarias podra resultar
en un accidente o en perjuicio de su saiud. No intente
efectuar reparaciones ni otro tipo de mantenimiento
que no comprenda. Para evitar dafios o lesiones, haga
que se ocupe de todos los trabajos un ingeniero
especialista.

ES-GEN-1-5_2

& ADVERTENCIA

Fragmentos metélicos

Al introducir o retirar pasadores metalicos el operario
podria resultar herido por fragmentos metalicos
desprendidos. Utilice un martillo de caras blandas o
un botador de mango para retirar y montar los
pasadores metalicos. Utilice siempre gafas de
seguridad.

ES-INT-3-1-3_2

& ADVERTENCIA

Circuitos eléctricos
Familiaricese con los circuitos eléctricos antes de
conectar o desconectar un componente eléctrico. La
conexion incorrecta podra causar lesiones personales
ylo daios en la maquina.

ES-INT-3-1-4

& PRECAUCION

No desconecte la bateria mientras el motor esté
funcionando, pues de lo contrario pueden
deteriorarse los circuitos eléctricos.

ES-INT-3-1-14

& ADVERTENCIA

Si trata de cargar una bateria congelada o arrancar el
motor con una bateria auxiliar, podria estallar la
bateria. No utilice una bateria con el electrélito
congelado. Para evitar que se congele el electrélito,
mantenga la bateria bien cargada.

Gases de la bateria

Las baterias desprenden gases explosivos. Atencion
a las llamas y chispas cerca de la bateria. No fume
cerca de la bateria. Cerciérese de que hay buena
ventilacién en aquelios lugares cerrados donde se
usan o recargan baterias. No compruebe la carga de la
bateria cortocircuitando los terminales con un trozo
de metal; utilice un hidrémetro o voltimetro.

ES-INT-3-1-8

& PELIGRO

Electrélito
El electrdlito de la bateria es toxico y corrosivo. No
aspire los gases que se desprenden de la bateria. No
deje que el electrélito entre en contacto con laropa, la
piel, la boca y los ojos. Péngase gafas de seguridad.
ES-INT-3-2-1_3

A ADVERTENCIA

ES-0125

Bornes de la bateria
La instalacion eléctrica de la maquina es de negativo
a masa. Conecte siempre a la masa de la maquina el
polo negativo de la bateria.

Al conectar la bateria el cable de masa (-) debe
conectarse el dltimo.

Al desconectar la bateria, el cable de masa (-) debe
desconectarse primero.

ES-INT-3-1-9

A ADVERTENCIA

Liquido hidraulico a aita presion
Los chorros finos de liquido hidraulico a alta presion
pueden atravesar la piel. Mantanga bien apartadas la
cara y las manos y use gafas de seguridad. Ponga un
trozo de carton cerca de donde se sospeche que
puede haber una fuga y a continuacién inspeccione el
cartén para ver si hay algun rastro de liquido
hidraulico. Si el liquido hidraulico penetra en su piel,
busque asistencia médica inmediatamente.
ES-INT-3-1-10_2
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& ADVERTENCIA

Presion hidraulica
Ei liquido hidraulico a [a presion utilizada en el
sistema puede ocasionar lesiones. Antes de conectar
o desconectar una manguera hidraulica es preciso
descargar la presion que haya atrapada aun en la
tuberia. Cerciérese de que se ha descargado de
presion la tuberia antes de conectar o desconectar
mangueras. Cerciérese de que el motor no pueda ser
puesto en marcha mientras los tubos estan abiertos.

ES-INT-3-1-11_2

& ADVERTENCIA

Gasolina
No use gasolina en esta maquina. No mezcle gasolina
con el combustible diesel; en los depdsitos de
almacenamiento {a gasolina subira a lo alto y formara
vapores inflamables.

ES-INT-3-1-6

& ADVERTENCIA

Combustible diesel
El combustible diesel es inflamable; mantenga
apartadas de la mdaquina toda clase de llamas. No
fume mientras se esté repostando o cuando se trabaje
en el motor. No reposte con el motor en marcha. Si no
se toman estas precauciones puede provocarse un
incendio y causarse lesiones.

ES-INT-3-2-2_1

& ADVERTENCIA

Aceite

El aceite es toxico. Si se ingiere algo de aceite no
conviene inducir el wvoémito, sino procurarse
asesoramiento médico. El aceite de motor usado
contiene sustancias contaminantes dafiinas que
pueden ocasionar cancer de ia piel. No manipule mas
que lo estrictamente necesario con el aceite usado.
Use siempre una crema protectora o péngase guantes
para evitar el contacto con la piel. La piel contaminada
de aceite debe lavarse bien con agua de jabon
templada. No use gasolina, gasoil ni petréieo para
lavarse la piel.

Terreno blando
La maquina puede hundirse en terreno blando. No
trabaje bajo la maquina en terreno blando.
ES-INT-3-2-4

& ADVERTENCIA

Refrigerante caliente

El sistema de refrigeracion esta a presion cuando el
motor esta caliente. El refrigerante caliente puede salir
a chorros cuando se quita la tapa de lienado. Dejar que
se enfrie el sistema antes de quitar la tapa de ilenado.
Para quitar la tapa: gireia a la primera entalla y deje
que se escape la presién del sisteina, luego quite la
tapa.

ES-INT-3-2-9_1

& ADVERTENCIA

Péngase siempre gafas de seguridad al desarmar
conjuntos que contienen componentes sometidos a
presion por los resortes. Esto le protegera contra
lesiones oculares si saltara accidentalmente un
componente.

ES-GEN-6-2

& PRECAUCION

Cilindros hidraulicos
L.a eficiencia de los cilindros resultaré afectada si no
se los mantiene libres de suciedad solidificada. Hay
que limpiar regularmente la suciedad que haya
alrededor de los cilindros. Al dejar desatendida o
aparcada la maquina conviene recoger o cetrar todos
los cilindros hidraulicos si es posible para reducir el
riesgo de corrosién por la intemperie.

ES-INT-3-2-10
& PRECAUCION
Limpieza
Eil limpiar partes metadlicas con disolventes

incorrectos puede causar corrosion. Hay que usar
unicamente los agentes de limpieza y disolventes
recomendados.

ES-INT-3-2-3

4 PRECAUCION

ES-INT-3-2-11

& ADVERTENCIA

Es ilegal contaminar los desagiies, las alcantarillas o
el suelo. Limpie todos los vertidos de lubricantes y/o
fluidos.

Hay que deshacerse de los fluidos y/o los lubricantes
utilizados, los filtros y los materiales contaminados de
acuerdo con ias normativas locales. Utilice lugares de
eliminacion de residuos autorizados.

ES-INT-3-2-14

Al utilizar fluidos de limpieza, disolventes u otros
productos quimicos, siga las instrucciones del
fabricante y las precauciones de seguridad.

ES-GEN-1-9
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A PRECAUCION

Lista de comprobaciones de seguridad

A ADVERTENCIA

Juntas, anillos téricos y retenes

Los anillos téricos o juntas y los retenes que estén
mal puestos, dafados, atacados o podridos pueden
traer consigo fugas y eventuales accidentes. Estos
elementos deben cambiarse siempre que se
perturben, a no ser que se indique otra cosa. No use
tricloroetileno ni diluyentes de pintura cerca de anillos
téricos y retenes.

ES-INT-3-2-12

A ADVERTENCIA

Tubos hidraulicos
Los tubos flexibles del sistema hidrdulico que estén
danados pueden ocasionar accidentes mortales.
Examine los tubos regularmente por si tienen los
siguientes defectos:

— Racores danados

— Cubiertas exteriores rozadas
— Cubiertas exteriores abultadas
- Tubos doblados o estrujados

~ Armadura de los tubos empotrada en Ilas
cubiertas exteriores

~ Racores desplazados de los extremos.

ES-INT-3-3-2

4 PRECAUCION

El producto Waxoyl contiene aguarrds, que es
inflamable. No deje que haya llamas cerca cuando se
aplique Waxoyl. El Waxoyl puede tardar unas semanas
en secarse por completo. Durante el periode de
secado conviene mantener alejado todo objeto que
produzca llamas.

No haga soldaduras cerca de la parte afectada durante
el periodo de secado. Adopte las mismas
precauciones que tratdndose de aceite para no
mancharse de Waxoyl la piel. No respire los vapores.
Uselo en un sitio bien ventilado.

ES-5-3-1-9

A ADVERTENCIA

Trabajando bajo la maquina
Deje bien asegurada la maquina antes de meterse
debajo de la misma. Cerciérese de que deja bien
seguros los accesorios en la maquina, aplique el freno
de estacionamiento, extraiga la llave de arranque y
desconecte la bateria.

ES-INT-3-3-8_2

Ciertos cierres y obturadores (por ejem. el cierre de
aceite del arbol de manivela) de las maquinas JCB
contienen materiales fluoroelastoméricos tales como
el Viton, Fluorel y el Technoflon. Los materiales
fluoroelastoméricos que estén sometidos a elevadas
temperaturas pueden producir un acido hidrofluérico
altamente corrosivo. ESTE ACIDO PUEDE PRODUCIR
QUEMADURAS MUY GRAVES.

Los nuevos componentes fluoroelastoméricos que
estén a la temperatura ambiente no precisan
precauciones especiales de seguridad.

Los componentes fluoroelastoméricos usados cuyas
temperaturas no han sobrepasado los 300°C no
precisan especiales precauciones de seguridad. Si se
descubrieran indicios de descomposicién (por ejem.
de carbonizado), les remitimos al préximo parrafo,
para las instrucciones de seguridad. NO TOQUE EL
COMPONENTE NI LA ZONA DE SU ALREDEDOR.

Los componentes fluoroelastoméricos que estén
sometidos a temperaturas por encima de los 300°C
(por ejem. incendio de la maquina) deberan tratarse
utilizando el siguiente procedimiento de seguridad.
Asegurese de que se lleven puestos guantes para
trabajos pesados y gafas especiales de seguridad:

1 Limpie a fondo la zona contaminada con un 10%
de hidréxido calcido u otra solucion alcalina
adecuada. Si es necesario, utilice lana de acero
para eliminar los restos quemados.

2 Lave cuidadosamente el area contaminada con
detergente y agua.

3 Coloque todo el material, guantes etc. utilizados
en la operacion de retirada dentro de sacos de
plastico, cerrados herméticamente y disponga de
los mismos de acuerdo con lo que dicten las
Normas de la Autoridad Competente.

NO QUEME LOS
ELASTOMERICOS.

ES-INT-3-3-5_3

MATERIALES  FLUORO-

A ADVERTENCIA

Protéjase los ojos al rectificar metales. Péngase gafas
0 anteojos de seguridad. Retire de la zona o proteja los
materiales inflamables para que no sean encendidos
por chispas.

ES-GEN-1-12
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introduccicn

& ADVERTENCIA

Lista de comprobaciones de seguridad

4 ADVERTENCIA

Para no sufrir quemaduras, utilice guantes de
proteccion al manipular componentes muy calientes.
Péngase gafas de proteccion para protegerse los ojos
al utilizar un cepillo metalico para limpiar
componentes.

ES-HYD-1-3

& ADVERTENCIA

Soldadura al arco
Para evitar la posibilidad de danar los componentes
electronicos, desconecte la bateria y el alternador
antes de hacer un trabajo de soldadura al arco en la
maquina o en los accesorios instalados en la misma.

Si la maquina tiene equipos eléctricos sensibles, tales
como etapas amplificadoras, unidades de control
electronico (ECUs), pantallas monitoras, etc.,,
desconéctelos antes de soldar. De no desconectar los
equipos eléctricos sensibles podria resultar en danos
irreparables en estos componentes.

Ciertas partes de la maquina son de hierro colado. Las
soldaduras en piezas de hierro colado pueden romper
ylo danar la estructura. No suelde piezas de hierro
colado. No conecte el cable de la maquina de soldar ni
haga soldaduras en cualquier parte del motor.

Conecte siempre el cable de masa de la maquina de
soldar al componente que esta siendo soldado (pluma
o balancin) para no dafar los pivotes, cojinetes y
bujes. Conecte el cable de masa de la maquina de
soldar a un punto que no esté a mas de 0,6 metros de
la pieza que se va a soldar.

ES-INT-3-1-15_2

& ADVERTENCIA

Contrapesos
La maquina puede estar equipada de contrapesos.
Son extremadamente pesados. Absténgase de tratar
de quitarios.
ES-INT-3-2-5

4 ADVERTENCIA

Virado del motor
No intente virar el motor tirando del ventilador o de la
correa del mismo. Esto podré causar lesiones o el
fallo prematuro de los componentes.
ES-0094

Acumuladores
Los acumuladores contienen fluido hidraulico y gas a
una presién elevada. Antes de trabajar en sistemas
que incorporan acumuladores es imprescindible gue
un técnico de JCB disipe la presion del sistema, ya
que fa suelta repentina del fluido hidraulico o gas
podra causar lesiones.

ES-INT-3-1-17

& ADVERTENCIA

Un neumético que explote puede ocasionar fa muerte.
Los neumdticos inflados pueden explotar si estan
recalentados o excesivamente inflados. Siga las
instrucciones al inflar los neumaticos. No corte ni
suelde las llantas. Encargue a un especialista de
neumaticos/liantas toda reparacion que sea
necesaria.

ES-2-3-2-7_2

& ADVERTENCIA

Uso de gatos

Una méquina levantada sobre gatos puede deslizarse
de los gatos y aplastar a quien esté debajo si no se han
calzado las ruedas para inmovilizaria. Hay que calzar
siempre las ruedas del extremo opuesto al que se
vaya a levantar. No trabaje debajo de una maquina que
esté sostenida unicamente por gatos. Una maquina
que esté levantada con gatos debe sostenerse
siempre también con caballetes o apoyos bajo el
puente antes de trabajar debajo.

ES-INT-3-2-8

& ADVERTENCIA

En ningtin caso debe dejarse funcionar el motor con
una velocidad metida y con sélo una rueda motriz
aizada del suelo, ya que la rueda en el suelo movera la
maquina.

ES-INT-3-1-16

& ADVERTENCIA

Las ruedas y los neumnaticos son muy pesados. Tenga
cuidado al levantarlos o trasladarlos.

Deben almacenarse con cuidado para que no se
caigan y causen lesiones.
ES-13-3-1-7_1
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Introduccion

A ADVERTENCIA

Soporte de seguridad del mastil
Podra sufrir lesiones graves o fatales si se cae el
mastil/carro mientras se encuentra trabajando bajo el
mismo. Coloque el soporte de seguridad del mastil
antes de trabajar bajo un mastil/carro aizado.

ES-9-1-42

A ADVERTENCIA

Amianto
El amianto puede danar los pulmones. Algunas juntas
de motores contienen amianto. No desarme el motor
ni el sistema de escape; encargue estos trabajos a una
persona capacitada que tenga un ejemplar del manual
de mantenimiento del motor.

ES-5-1-6-1

Lista de comprobaciones de seguridad

16 9811/0863-3

16



Introduccion

Letreros de seguridad

Letreros de seguridad

&\ ADVERTENCIA

Calcomanias
Las calcomanias en la mdaquina le alertan sobre
ciertos riesgos. Podra lesionarse si no obedece las
instrucciones en las calcomanias de seguridad.

Cada cailcomania se coloca cerca de una parie de fa
maquina que lleva riesgos. Cerciérese de que los
repuestos incluyen las calcomanias si procede.

Mantenga todas las calcomanias limpias y legibles.
Sustituya las calcomanias dafadas o que falten. Cada
calcomania lleva un numero de referencia impreso en
la misma, debiendo utilizarse este numero para pedir
una nueva calcomania de su distribuidor JCB.
ES-INT-3-3-3_1

£ ADVERTENCIA

Si se necesitan gafas para leer, cerciorarse de
ponérselas al leer los letreros. Los letreros estan
puestos estratégicamente por la maquina para
recordar posibles peligros. No encaramarse ni
ponerse en posiciones peligrosas para leer los
fetreros.

ES-INT-3-3-4_1

= F-4. ([ 79). La(s) ilustracione(s) se refiere(n) a una
maquina tipica. Su maquina podra tener un aspecto
diferente al del modelo mostrado.

Definicion de las calcomanias de
seguridad

1 £ ADVERTENCIA

Cables de energia eléctrica
Se corre el riesgo de ser electrocutado o sufrir
serias quemaduras si la maquina © sus
accesorios se ponen demasiado cerca de
cables de energia eléctrica.

Se recomienda encarecidamente cerciorarse de
que las disposiciones de seguridad en la obra
cumplen con las leyes y reglamentaciones
locaies referentes a la realizacion de trabajos
cerca de lineas de energia eléctrica.

Antes de empezar a usar la maquina se debe
averiguar mediante consulta con la empresa
abastecedora de electricidad si hay cables
subterraneos en la obra.

Al trabajar debajo de cables aéreos hay una
distancia minima de separacion que ha de
observarse. Es preciso obtener la informacion
pertinente de fa compaiia focal de electricidad.

ES-2-2-5-4

2 PRECAUCION

Lea el manual antes de manejar la maquina. El
operador es el responsable de la seguridad en el
manejo.

Siempre
~ Compruebe diariamente las presiones de los

neumaticos y el apriete de las tuercas de las
ruedas.

~ Levante la carga con el mastil vertical.

-~ Recuerde que los accesorios pueden reducir
la capacidad normal de !a maquina. Vea la
chapa de datos en el accesorio.

-~ Al circular con una carga por un terreno

desigual hagalo en la 1? velocidad y evite los
cambios repentinos de marcha.

- En carretera utilice traccion 2 ruedas, salvo al
remoicar o en malas condiciones de la
carretera.

— Conexion de una bateria auxiliar.

- Conecte primeramento al la bateria y luego al
punto de masa.

— Para desconectar la bateria desconecte
primeramente el punto de masa.

17 9811/0863-3 17



Introduccion

Jamas

- Exceda la carga maxima admisible de
cualquier accesorio, cadenas o eslingas.

— Se coloque bajo la horquilla 0 encima de ella.

— Quite el tapon de llenado del depésito
hidraulico con el motor en marcha.

- Haga soldaduras en la maquina con el
alternador conectado.

— Cambie el sentido de movimiento (al frente/
atrds) al circular con la maquina en la
velocidad més alta.

— Desconecte el sistema eléctrico con el motor
en marcha.

— Circule con la carga elevada o inclinada af
frente.

— Seleccione traccion 4 ruedas cuando estén
girando las ruedas delanteras.

— Lleve pasajeros.

— Aplique el freno de estacionamiento sobre la
marcha.

Utilice el pedal desconectador solamente para
cambiar de velocidad. Para trabajos de marcha
lenta utilice el pedal del freno.

Punto de izada
Altura de conduccion

PELIGRO

No se suba a las horguillas o accesorios ni se
coloque bajo los mismos.

Pongase orejeras al manejar la maquina.

ADVERTENCIA

No maneje esta maquina ni trabaje en la misma sin
antes leer y comprender las instrucciones vy
advertencias en el manual de manejo vy
mantenimiento. El hacer caso omiso de las
instrucciones y advertencias podra resultar en
lesiones personales graves o fatales. Contacte con
su concesionario JCB para obtener més copias. El
operador es el responsable de trabajar con el
debido cuidado.

Letreros de seguridad

18

9811/0863-3
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Introduccicn

Letreros de seguridad

ONLY = 5 ) —E’—

FOR INCHING DUTIES
USE BRAKE PEDAL

USE DUMP PEDAL
FOR GEAR CHANGING

P
TRAVEL HEIGHT

1 2ft (3.7m)

5

F-4. Ubicacién de las calcomanias
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Introduccion

Identificacion de la maquina

Identificacion de la maquina

Placa de identificacion de la maquina

La mdquina tiene una chapa de identificacion montada
como se indica. @ F-5. ([120). Esta chapa lleva
estampados los numeros de serie de la maquina y de sus
unidades principales.

Nota: | a especificacion del tipo y el modelo de la maquina
se indica mediante el VIN (numero de identificacion del
vehiculo) (méaquinas antiguas) o el PIN (numero de
identificacion del producto) (maquinas actuales). Se
incluye una descripcion detallada del sistema de
numeracion VIN / PIN mds adelante en esta seccion.

El numero de serie de cada 6rgano principal esta
estampado también en el propio érgano. Si se sustituye un
6rgano importante por otro nuevo, el nimero de serie que
hay en la placa de identificacién sera erroneo. Hay que
estampar el nuevo numero en la placa o eliminar el
namero viejo. Se impide asi que sea indicado un numero
equivocado al encargar piezas de repuesto.

Los numeros de serie de la maquina y del motor pueden
ayudar a averiguar el tipo de equipos que se tiene.

ﬂ

=1

@ 2
\

JCB COMPACT PRODUCTS LIMITED ===

‘\% HAREWOOD ESTATE, LEEK ROAD, 2
) GHEADLE, STOKE ON TRENT, 6
UNITED KINGDOM, ST10 244

CONSTRUCTOR
VIN Vehicle Identification Number

ENGINE SERALNUHBER

PIN Product Identification

FRONT AXLE SERAL NUMBER

THARSWISSON SERBL NUMBER 1 IWMLNUM!H '
WHGHT Ky "YEAR OF CONST ENGINE POWERKW @ RPM
‘SALES SPEGAL NUMBER
I 'ACHINE TYPE "HOMOLOGATION NUMBER |
F-5.

Numero caracteristico de identificacion de
vehiculo (VIN)

SLP 930 04 6 E 0123456
1 2 3 4 5 6

1  ldentificacién mundial del fabricante (3 digitos)
SLP = JCB
2  Modelo de maquina (3 digitos)

3 Tipo de traccion (2 digitos)

02 = Maquinas con traccion 2 ruedas
04 = Maquinas con traccion 4 ruedas

4 Ano de fabricacion (1 digito)

7 = 2007
8 =2008

5= 2005
6 = 2006

5  Ubicacion del fabricante (1 digito)
E=Inglaterra
6  Numero de serie de la maquina (7 digitos)

Cada maquina tiene su propio numero de serie.

20 9811/0863-3 20



Introduccion

Numero de identificacion de producto (PIN)
tipico

JjcB 930 04 C 6 0123456
1 2 3 4 5 6
1 Identificacion mundial del fabricante (3 digitos)
2 Modelo de maquina (3 digitos)

3  Tipo de traccion (2 digitos)

02 = Maquinas con traccion 2 ruedas
04 = Maquinas con traccion 4 ruedas

4 letra de comprobacion generada de forma aleatoria
(1 digito)

5  Ano de fabricacion (1 digito)

5=2005 7 = 2007
6 = 2006 8 = 2008

&  Numero de serie de fa maquina (7 digitos)

Cada maquina tiene su propio numero de serie.

Identificacion de la maquina

21 9811/0863-3
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Introduccion

Chapas de identificacion de
componentes
Ndmero de identificacion de motor tipico

ES-T1-005
El numero de serie del motor completo esta en las
etiquetas de motor que se encuentran en la cubierta
basculante Ay el lateral del motor B. = F-6. ([} 22). Parte

del numero de serie también esta grabado en el blogue de
motor en C.

SA  320/40001 u 00001 04
1 2 3 4 5

1 Tipo de motor
S = 4,4 litros en serie.
A = de aspiracion natural.
B = turboalimentado.
C = turboalimentado y con intercooler intermedio.
2 Numero de pieza del motor
3 Pais de fabricacion
U = Reino Unido
4  Numero de serie del motor

5 Ano de fabricacion

ldentificacion de la maquina

IMPORTANT ENGINE INFORMATION @ POWER SYSTEMS LTD
Engine Type: JCBA44TAT Date: -09-2004
ECType Approval: @
A D a— YT | Advertised kW :93 @ 2200 RPM_
_Dlsplacement 440L | Valve Lash Cold {mmj ; Tniet023

idle: 850 RPM T ldte speed

g o

F-6. Motor

22 9811/0863-3
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Identificacion de la maquina

Numeros de identificacion de la transmision

El numero de serie de la transmision va estampado en la
etiqueta ¥ colocada en la cara delantera. = F-7. ([ 23).

El nimero de serie del puente delantero esta también
estampado en una chapa colocada al frente de la

mangueta izquierda. = F-8. ([0 23).

Modelos con traccion 4 ruedas: El numero de serie del
puente trasero estd también estampado en una chapa
colocada en la cara delantera izquierda del puente.

> F-9. () 23).

F-7. Transmision

F-9. Puente trasero (modelos con traccion 4 ruedas)
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Introduccion

Identificacion de la maquina

Chapa de certificacion FOPS

F.O.P.S. CERTIFICATION
THIS OVERHEAD GUARD COMPLIES WITH
ANSI B56.6 AND F.E.M. (FEDERATION EUROPEAN
MANUTENTION) SECTION IV. INDUSTRIAL TRUCKS
(POINT 13.1)

E T
ll““\\l\'

F-10.

Las maquinas conforme a las normas FOPS tienen una
etiqueta de identificacion en el interior de la cabina.

Definicion de los términos empleados:

FOPS = Estructura de proteccion Contra Caida de Objetos

24 9811/0863-3 24



Introduccion

Seguridad de la maquina

JCB Plantguard

ES-INT-1-2-4U_2
El vandalismo y el robo en la maquinas sin vigilar son
problemas siempre crecientes y JCB esta realizando todo
lo posible para ayudar a combatirlo.

JCB PLANTGUARD es un paquete disponsible para
ayudarie a proteger su maquina. Este incluye tales
dispositivos como cubiertas a prueba de gamberros,
grabadores al ventanilla, inmovilizador, numero de serie
ocuito, aislante de bateria.

Recuérdese que el montaje de cualquiera de estos
dispositivos de seguridad le ayudara a minimizar no
solamente los danos o la pérdida de su maquina sino
también la subsiguiente productividad perdida. Esto
podria también dar como resultado primas de seguro
reducidas.

Su distribuidor o concesionario de JCB estara complacido
en proporcionarle informacion sobre cualquiera de estas
precauciones logicas. jACTUE AHORA!

Seguridad de la maquina

25 9811/0863-3
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Pagina en blanco

Seguridad de la maquina

26
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Funcionamiento

Introduccion

ES-T2-008

La finalidad de esta parte del manual es explicar paso a
paso al operador la forma de aprender a manejar la
maquina eficazmente y con seguridad. Lea la seccion de
FUNCIONAMIENTO desde el principio hasta el fin.

Antes de arrancar la maquina, siéntese en el asiento y
familiaricese con la disposicion de la cabina. Utilice el
manual para identificar cada palanca de mando,
interruptor, indicador, botén y pedal. No haga conjeturas.
Si hay algo que no comprende, pregunte a su distribuidor
JCB.

El operador debe siempre estar al tanto de lo que ocurre
fuera de la cabina, asi como dentro de la misma. Lo mas
importante al manejar la maquina es siempre la seguridad.

Cuando se haya familiarizado con todos los mandos,
interruptores e indicadores, practique utilizandolos.
Conduzca la maquina en un espacio abierto y sin
personas. Familiaricese con la sensacion de la maquina y
sus mandos de conduccion.

Finalmente, no apresure el aprendizaje. Cerciorese de
que comprende bien todo lo explicado en la seccion de
FUNCIONAMIENTO. Tomese el tiempo necesario para
trabajar eficazmente y con seguridad.

Recuerde

- TENGA CUIDADO
- ESTE ALERTA
- ACTUE CON SEGURIDAD

27 9811/0863-3



Funcionamiento

Antes de entrar en la cabina

Antes de entrar en la cabina

Haga las siguientes comprobaciones cada vez que
regresa a la maquina después de haberla dejado por muy
poco tiempo que sea. También es aconsejable parar la
maquina ocasionalmente durante largas sesiones de
trabajo y volver a efectuar las comprobaciones.

Todas estas verificaciones se refieren a las buenas
condiciones de la maquina para prestar servicio. Algunas
conciernen a la seqguridad propia. Pida al técnico de
servicio que le compruebe y corrija los defectos.

A ADVERTENCIA

d Compruebe que las barras de la malla delantera
y la proteccion de malla del techo estan
colocadas e intactas.

e Vea si hay fugas de aceite, combustible y
refrigerante por debajo de la maquina.

f Cerciorese de que no hay materias extranas

atrapadas en los eslabones de las cadenas del
mastil.

& ADVERTENCIA

Puede ser peligroso caminar o trabajar bajo un mastil/
carro alzado. Podria ser aplastado por el carro o
quedar atrapado en los varillajes. Baje el carro antes
de efectuar estas comprobaciones. Si no esta
familiarizado con esta maquina, pida a un operador
experimentado que le baje el carro.

Si no hay nadie a quien pedir ayuda, estudie el Manual
del Operador hasta que aprenda a bajar el mastil/
carro. Ademas, antes de hacer estas comprobaciones
cerciorese de que esta aplicado el freno de mano y
que esta parado el motor.

ES-9-2-1-1_2

1 Compruebe la limpieza.

a lLimpie las ventanilias, las lentes de las luces y los
retrovisores.

b Quite la suciedad y los residuos que haya,
especialmente de la parte de alrededor de
varillajes, ciiindros, puntos de articulacion y
radiador.

¢ Cercidrese de que el estribo y los asideros estan
limpios y secos.

d Limpie todos los letreros de seguridad. Cambie
los que falten o no puedan leerse.

2 Compruebe si hay danos.

a Examine la maquina en general por si hay partes
danadas o en falta.

b Cercidrese de que todos los pasadores de
articulacion estan debidamente sujetos en su
sitio.

¢ Examine los cristaies por si hay rajas y dafos. Los
fragmentos de cristal pueden causar ceguera.

Si estalla un neumatico de la maquina puede causar la
muerte o lesiones serias. Absténgase de usar la
maquina con neumdticos danados, inflados
incorrectamente o excesivamente desgastados.
ES-2-2-1-2

neumaticos  estan
> Inflado de Ilos

3 Asegurese de que los
correctamente  inflados.
neumaticos ([ 135).

Examine los neumaticos por si el caucho tiene
cortaduras y si esta penetrado por objetos agudos.
No use la maquina si los neumaticos estan danados.

4 Cerciorese de que el Tapdon de llenado esta bien
apretado. (Se recomienda también cerrarlo con
llave).

5 Cercidrese de que el tapon de llenado de aceite
hidraulico esta bien apretado.

6  Asegurese de que deja cerrado y bien sujeto el capo
del motor. = EJ capo del motor ([ 106).
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Funcionamiento

Entrada en y salida de la cabina

Entrada en y salida de la cabina

&\ ADVERTENCIA

Entrada/Salida

La entrada en la cabina o bajo la cubierta protectora y
la salida de éstas deben efectuarse por donde haya
peldanos y barandillas. Siempre dé cara a la maquina
al entrar y salir de ella. Cerciorese de que los
peldafios, las barandillas y las suelas de sus botas
estén limpios y secos. No salte desde Ja maquina. No
utilice los mandos de la misma como asideros, utilice
los barandilias.

ES-INT-2-1-7_1

Cerciorese de que detiene la maquina y la deja bien
aparcada antes de entrar o salir de la cabina. Al entrar o
salir de la cabina, mantenga siempre un contacto de 3
puntos con las barandillas y el peldano. = £-17. ([} 29).
No utilice las palancas de mando de la maquina o el
volante de la direccion como asideros.
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Puertas y ventanas

Puertas y ventanas

Modeo de abrir y cerrar las puertas

Para abrir la puerta desde el exterior, destrabela con la
llave provista y oprima el canon de la cerradura.

Para cerrar la puerta, tire de ella firmemente hacia
adentro: el pestillo se acoplard automdticamente. Para
abrir la puerta desde el interior hay que tirar hacia atras de

la palanca A. = F-12. ([0 30).

Las puertas pueden dejarse trabadas en la posicion
totalmente abierta. Girela del todo y empuje el pomo B al
interior del receptaculo de goma C en el costado de la
cabina. 2 F-13. 30). Oprima la placa D para soltar la
puerta.

Nota: No conduzca la maquina sin tener las puertas
enganchadas, pues pueden girar libremente sobre sus
goznes y abrirse por si sola.
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Mandos del asiento

Introduccion

ES-T2-007_2

& ADVERTENCIA

No ajuste el asiento cuando la maquina esta en
operacion.

ES-GEN-2-1

El asiento del operador puede ajustarse para mayor
comodidad. Un asiento bien ajustado reduce la fatiga del
operador. Posicione el asiento de forma que llegue
comodamente a los mandos de la maquina. Para conducir
la maquina, ajuste el asiento de forma que pueda pisar a
fondo los pedales del freno mientras tiene la espalda
contra el respaldo del asiento.

Asiento bdsico
ES-P5-2026

1 Ajuste longitudinat

Alce la palanca 1 y deslice el asiento a la posicion
deseada. Suelte la palanca. Asegurese de que el
asiento queda trabado en la nueva posicion.

2 Angulo del respaldo

Presione firmemente con la espalda contra el
respaldo. Empuje hacia abajo una de las dos
palancas 2 y coloque el respaldo al angulo deseado.
Suelte la palanca 2.

3  Altura

Para alzar o bajar el frente del asiento, tire de la barra
3 y alce o baje el cojin del asiento. Al llegar a la altura
deseada suelte la barra. (Hay tres reglajes).

Para alzar o bajar la parte trasera del asiento, empuje
hacia atras el cojin def asiento para dejarlo en una de
las tres muescas provistas.

4 Peso

Siéntese en el asiento y compruebe la posicion del
indicador 4. Debe estar al nivel del borde delantero
del marco lateral, como se muestra en 4A.

Si el indicador esta detras del marco, como se
muestra en 4B, gire la manilla 5 hasta dejar + en la
parte superior. Si el indicador esta delante del marco,
como se muestra en 4C, gire la manilla 5 hasta dejar
- en la parte superior. Quédese en el asiento.
Bombee la manilla 5 hasta dejar el indicador a nivel,
como se muestra en 4A.

Mandos del asiento
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Asiento bdésico (Tipo 2)

Para ajustar el asiento, mueva la palanca A en el sentido
mostrado y deslice el asiento hacia el frente o hacia atras.
Suelte fa palanca y compruebe que el asiento queda
trabado.

Mandos del asiento
Asiento suspension (opcion)

Adelante/atras - Mueva la palanca 1 horizontalmente y
deslice el asiento a la posicion deseada. Suelte la palanca
1. Cerciérese de que el asiento queda trabado en
posicion.

Altura/ Peso - Siéntese en el asiento. Tire del pomo 2 hacia
el frente para soltario y deslicelo horizontalmente en el
sentido "+,

Utilice la palanca de trinquete 3 para mover el asiento
hacia arriba o hacia abajo a la aitura deseada.

Para un conductor de poco peso, el puntero 4 debe
dejarse proximo al simbolo de ‘persona ligera'. Para
ajustar el puntero en este sentido, mueva la palanca de
trinquete 3 hasta dejar el simbolo '-' adyacente al talon
metalico.

Para un conductor mas pesado, invierta la palanca de
trinquete 3 tirando de la misma y girandola 180° hasta
dejar el simbolo '+ adyacente al talon y mueva entonces
la palanca hasta dejar el puntero proximo al simbolo de
‘persona pesada’.

Si el asiento se desplaza demasiado hacia arriba, ajuste el
pomo de control 2 en el sentido ' para restringir el
movimiento ascendente.
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Cinturon de seguridad

Cinturén de seguridad

Cinturdn de seguridad ajustabie por
inercia

ES-T2-001

& ADVERTENCIA

Si no se lleva puesto el cinturon de seguridad podria
ser lanzado en el interior de la cahina, o fuera de la
maquina y aplastado. Debe llevarse el cinturén de
seguridad puesto cuando se utiliza la maquina.
Abréchese el cinturon de seguridad antes de arrancar
el motor.

ES-8-2-9-2_1

& ADVERTENCIA

Si hay montado cinturon de seguridad en la maquina,
cambie por otro nuevo si esta danado, si el tejido esta
desgastado, o si la maquina ha tenido un accidente.
Monte un cinturén nuevo cada tres afios.

ES-2-3-1-7_1

Ajustese el cinturén de seguridad

1 Siéntese correctamente en el asiento. Tire del
cinturon desde su portacarrete con un movimiento
continuo.

2 Haga encajar el adaptador macho A en la hebilla B
hasta que quede acoplado. Asegurese de que el
cinturon de seguridad no esté enroscado y que esté
por encima de sus caderas y su no sobre su
estémago.

Nota: Si el cinturon "se bloquea” antes que el adaptador
macho A se haya acoplado, defe que el cinturon se
retraiga completamente en su portacarrete y a
continuacion pruebe de nuevo. EI mecanismo de inercia
puede bloquearse si tira del cinturon demasiado
bruscamente o si la mdquina estd estacionada en una

pendiente. En tales casos, tire del cinturon suavemente
desde su portacarrete.

Compruebe que el cinturén de seguridad
funcione correctamente

1 Siéntese correctamente en el asiento y pongase el
cinturén de seguridad de la forma descrita.

2  Sujete la parte central del cinturén de seguridad tal
como se muestra en D y tire del mismo con fuerza. El
cinturon de seguridad deberia "bloquearse”.

4 ADVERTENCIA

Si el cinturén de seguridad no se bloquea al
comprobar si funciona correctamente, no conduzca la
maquina. Haga reparar el cinturén de seguridad o
cambiarlo inmediatamente.

ES-2-2-2-1

Desabréchese el cinturén de seguridad

&\ ADVERTENCIA

Desabrocharse el cinturén Unicamente después de
parar el motor.

ES-2-2-1-10

1 Presione C ytire del adaptador macho A separandolo
de la hebilla.

2  Deje que el cinturén de seguridad se retraiga hacia su
portacarrete.
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Cinturon de seguridad estético

ES-T2-002

A ADVERTENCIA

Si no se lleva puesto el cinturén de seguridad podria
ser lanzado en el interior de la cabina, o fuera de la
maquina y aplastado. Debe llevarse el cinturén de
seguridad puesto cuando se utiliza la maquina.
Abréchese el cinturén de seguridad antes de arrancar
el motor.

ES-8-2-9-2_1

& ADVERTENCIA

Si hay montado cinturén de seguridad en la maquina,
cambie por otro nuevo si esta danado, si el tejido esta
desgastado, o si la maquina ha tenido un accidente.
Monte un cinturén nuevo cada tres anos.

ES-2-3-1-7_1

Ajustese el cinturén de seguridad
1 Siéntese correctamente en el asiento.

2 Haga encajar el adaptador macho A en la hebilla B
hasta que se acople en su posicién. Asegurese de
que el cinturon de seguridad no esté enroscado y que
esté por encima de sus caderas y no de su estémago.

A ADVERTENCIA

Si el cinturén de seguridad no se bloquea al
comprobar si funciona correctamente, no conduzca la
maquina. Haga reparar el cinturén de seguridad o
cambiarlo inmediatamente.

ES-2-2-2-1

Apriete el pulsador de cinturén de seguridad

A ADVERTENCIA

Desabrocharse el cinturén unicamente después de
parar el motor.

ES-2-2-1-10

Oprima el boton C y tire del adaptador macho A desde la
hebilla B.

Cinturén de seguridad

Desabrochese el cinturén de seguridad

Asegurese de que el cinturon esté por encima de sus
caderas y no por encima de su estémago.

Para ajustar el adaptador macho A:

1  Tire del pasador D hacia la parte inferior del cinturén
por la distancia requerida.

a Para alargar el cinturén, tire de E al maximo.

b Para acortar el cinturén, tire de F al maximo.
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Pagina en blanco

Cinturon de seguridad
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Clave de componentes

W 0 =~ & & o W N =

11

12
13
14
15

16

(1)

= Volante de la direccion ([ 38)
= Palanca def cambio de velocidad ([ 38)
= Interruptor del motor de arranque (" 42)

= Palanca del freno de estacionamiento ([0 39)
= Pedal del acelerador ([ 38)

= Pedal de freno ([ 38)

= Pedal desconectador transmision ([ 39)

= Palancas de mando ([ 47)

= Interruptores del tablero de
instrumentos ([ 40)

= Tablero de instrumentos ([ 43)

= Interruptor de aplicacion mdltiple de ia
columna de direccion ([ 41)

= Calefaccion ([ 45)

Toma de accesorios (si se instala)®

= Palanca de marcha al frente/atras ([ 38)
= Bocina (en palanca de marcha al frente/

atras) (11 39)

= Opcion de aire acondicionado ([ 46)

Suministro para accesorios de 12 voltios (10

amperios maximo).

Disposicion de la cabina
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Funcionamiento

Mandos de conduccion, interruptores e instrumentos

Mandos de conduccion, interruptores e instrumentos

Mandos de conduccion
Volante de la direccion

Gire el volante de la direccion en el sentido en que desea
girar.

Palanca del cambio de velocidad

Para meter una velocidad, mueva la palanca como se
indica en la figura del cambio. Cuando se haya detenido la
mdquina, cerciorese de que el selector de marcha al
frente/atras esta en punto muerto (N) y que el motor
funciona en ralenti antes de seleccionar una velocidad. La
maquina puede ponerse en movimiento en cualquiera de
las velocidades del cambio, dependiendo de las
condiciones del terreno.

Para cambiar de velocidad en movimiento:

1 Pise a fondo el pedal desconectador de la
transmision 7.

2  Meta la nueva velocidad.
3 Suelte el pedal desconectador de la transmision.

4  Sirvase del pedal del acelerador 5 para producir un
cambio suave de velocidades.

Pedal del acelerador

Presionando hacia abajo este pedal se hace aumentar la
velocidad del motor. Para reducir la velocidad del motor
hay que dejarlo subir. Cuando el pedal esta suelto, sin
presion del pie, el motor funciona en ralenti.

Pedal de freno

Pise el pedal de freno para desacelerar o detener la
maquina. Use los frenos para impedir que la maquina
descienda por cuestas a excesiva velocidad.

Las luces de pare deben encenderse al usar los frenos. No
conduzca la maquina a no ser que las dos luces de pare
funcionen correctamente.

Palanca de marcha al frente/atras

A\ ADVERTENCIA

El accionar la palanca de marcha adelante/atras
mientras la maquina estd en movimiento puede
ocasionar un accidente mortal al conductor y a otras
personas o producir lesiones. Si se hace esto, la
maquina cambia de direccion de traslacion
inmediatamente sin avisar a nadie. Hay que seguir el
procedimiento recomendado para usar debidamente
esta palanca.

ES-2-2-2-4

Pare la maquina antes de mover esta palanca. Para
seleccionar marcha al frente (F), marcha atras (R) o punto
muerto (N), mueva la palanca a la posicion mostrada. Las
cuatro velocidades del cambio pueden usarse en ambos
sentidos de marcha. Al seleccionar la marcha atras suena
la alarma correspondiente. El motor sélo puede arrancar
estando la palanca en punto muerto.

Nota: La palanca de marcha adelante/atras puede ser def
tipo A o B. ® F-23. ([ 39). El tipo B lleva una placa
trabadora abisagrada C. Esto permite dejar trabada la
palanca en punto muerto cuando no se requiere la
traccion. El tipo A no lleva placa trabadora y en este caso
requiere alzarse la palanca para poder seleccionar
marcha al frente o atras.

Procedimiento para cambiar de direccion:
1 Pare la maquina: continue pisando el pedal de freno.

2 Deje que la velocidad del motor disminuya hasta la de
ralenti.

3 Seleccione el nuevo sentido de marcha.

4  Suelte el pedal de freno y ponga en movimiento la
maquina acelerando.

5 Si se mueve la palanca de marcha al frente/atras
estando echado el freno de estacionamiento sonara
un aviso acustico y se encendera el Indicador del
Freno de Estacionamiento.
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F-23.

Bocina (en palanca de marcha al frente/atras)

El botén de la bocina - estéa en el extremo de la palanca de
marcha al frente/atras. Oprima el boton para hacer sonar
la bocina. Sélo funciona cuando el interruptor del motor de
arranque esté conectado {(on).

Mandos de conduccion, interruptores e instrumentos

Pedal desconectador transmision

Pise a fondo este pedal para desconectar la traccion al
cambiar de velocidad sobre la marcha. Tenga en cuenta
gue no es un embrague. No puede ‘patinar’. No lo utilice
para manejar la maquina en ‘'marcha lenta’.

Para manejar fa maquina en marcha lenta manténgala en
una velocidad baja, con el pedal del acelerador soltado;
utilice entonces el pedal del freno para controlar el
movimiento.

Palanca del freno de estacionamiento

& PRECAUCION

No debe usarse el freno de estacionamiento para
ralentizar la maquina cuando estd moviéndose a la
velocidad de traslacion, excepto en un caso de
emergencia, pues de lo contrario se reducird la
eficacia del freno. Cambie siempre las pastillas de
freno cuando se haya hecho uso del freno de mano en
una situacion de emergencia.

ES-4-2-1-1_2

Use esta palanca para eche el freno de estacionamiento
cuando haya que dejar la maquina. Estando echado el
freno de estacionamiento sonard un aviso acustico y se
encendera el Indicador del freno de estacionamiento al
mover la palanca de marcha al frente/atras en una u otra
direccion desde el punto muerto.

Para aplicar et freno de estacionamiento, tire hacia arriba
de la palanca. Para soltarlo basta simplemente con bajar
del todo la palanca.

Para soltar el freno de estacionamiento en las maquinas
dotadas de una palanca de suelta bajo la empunadura,
presione la palanca de suelta y baje la palanca del freno
de estacionamiento hacia el frente.

Al estar aplicado el freno de estacionamiento se
desconecta automéaticamente la transmision.
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Interruptores
Interruptores del tablero de instrumentos

Cada interruptor tiene un simbolo grafico. Este simbolo y
la descripcion de los interruptores se detallan a
continuacion.

Luces de posicion y faros (si se instalan)

Interruptor basculante. Oprimiéndolo a la
primera posicion se encienden sélo las
luces de posicion. Oprimiéndolo mas
abajo se encienden las luces de posicion
y los faros.

A ADVERTENCIA

No conduzca en carretera con las luces de trabajo
encendidas. Puede entorpecer la visibilidad de otros
conductores y causar un accidente.

ES-2-2-2-5_1

Luces de trabajo
Interruptor basculante. Oprimalo para

encender los faros de trabajo delanteras.
O Las luces de trabajo funcionan

independientemente del circuito de las
2y indep uito de la

luces principales.
| e—

Luz antiniebla trasera (si se instala)

Interruptor basculante. Oprimalo para
encender la juz antiniebla de alta
intensidad. Solo funciona cuando estan
encendidas las luces de posicion y los
faros.

Presenalizadores intermitentes

Interruptor basculante. Oprimalo para
encender los presenalizadores
intermitentes. Las luces en el interruptor y
en el panel de instrumentos (si se
instalan) parpadean al mismo ritmo que
las luces externas.

Mandos de conduccion, interruptores e instrumentos

Luz rotativa

Interruptor basculante. Oprimalo para
-~ — encender la luz rotativa, si esta
— ~ enchufada fa luz rotativa. = Luz

rotativa ({1 51).
| c—

Ventilador de la calefaccion (si se instala)
= Mandos de la calefaccion y aire

% acondicionado ([ 45).

Interruptor desconectador de traccién 4 ruedas

Interruptor  basculante. Oprima el

interruptor para soltar la traccion 4
ruedas. Se enciende el interruptor al
seleccionar traccion 2 ruedas.

Nota: En lo posible, utilice la traccion 2
ruedas. No utilice la traccion 4 ruedas al
circular por la via publica, ya que se
desgastardn rapidamente los
neumadticos. Seleccione unicamente la
traccion 4 ruedas en terreno blando y
desigual en que pierde traccion la
maquina.
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Funcionamiento

interruptor de aplicacién muitiple de la columna
de direccion

Nota: El interruptor en la columna de la direccion de su
maquina podra no incluir todas las funciones siguientes.

Indicadores de direccion (Derecha)

Mueva la palanca hacia el asiento para indicar un
giro a la derecha. Una vez completado el giro,
desconectar. Solo actua con ia llave de arranque en
la posicion 1.

Indicadores de direccion (lzquierda)

Mueva la palanca en el sentido contrario al asiento
para indicar un giro a la izquierda. Una vez
completado el giro, desconectar. Sélo actua con la
llave de arranque en la posicion |

Limpiaparabrisas

Gire el pomo de la palanca para activar y desactivar
el limpiaparabrisas. Estan disponibles las
siguientes funciones (solo con el interruptor de
arranque en la posicion ON):

J Noseusa
0 Apagado

i Conectado
il Noseusa

Lavaparabrisas

Presione el boton hacia el volante para accionar el
lavaparabrisas. Solo actia con la llave de arranque
en la posicion .

Parpadeo de los faros delanteros

Levante la palanca para parpadear con los faros
delanteros. Sélo actua con la llave de arranque en
la posicion 1.

Faros/luz larga

Empuje la palanca hacia abajo para dar luz larga.
En la posicion del centro se obtiene luz de cruce.
Sélo funciona cuando las luces laterales/los faros
estan encendidos.

Mandos de conduccién, interruptores e instrumentos
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Funcionamiento

Limpiaparabrisas trasero y del techo
Limpiaparabrisas ventanilla trasera

Interruptor basculante A. Oprimalo para activar el
limpiaparabrisas trasero. La rasqueta no regresa
automaticamente a su posicion inicial. Sélo funciona
cuando el interruptor del motor de arranque esta
conectado (on).

F-25.
Limpiaparabrisas del techo

Interruptor basculante B. Oprimalo para activar el
limpiaparabrisas dei techo. La rasqueta no regresa
automaticamente a su posicién inicial. Solo funciona
cuando el interruptor del motor de arranque esta
conectado (on).

F-26.

Mandos de conduccion, interruptores e instrumentos

Interruptor del motor de arranque

Este interruptor rotativo A esta controlado por la llave de
arranque. Tiene cuatro posiciones. La lfave s6lo se puede
extraer cuando el interruptor esta puesto en 0 (apagado).

0 Desconectado/Parar motor. Girando la llave a
esta posicion hace que se detenga el motor.
Cercidrese de que la transmision esta en punto
muerto, que se han bajado al suelo los accesorios
Y que esta echado el freno de estacionamiento
antes de parar el motor.

IG/l.  Conectado. Poniendo el interruptor en esta
posicion se conecta la bateria a todos los circuitos
eléctricos excepto los de alumbrado y de
senalizacion de obstruccion. (Los circuitos de
alumbrado y de senalizacion de obstruccion
estan conectados a la bateria
permanentemente). La llave de arranque vuelve
por si sola a esta posicion al soltarla desde H/it o
HS/ilL. Al llegar a -6°C se enciende el testigo 6
para indicar que se ha activado el calefactor en el
colector de admision para el arranque en frio.
> Grupo de testigos ([ 44).

H/l  En esta aplicacion no se usa esta posicion.

HS/Il Posicion de arranque. Acciona el motor de
arranque que hace girar el motor principal.

Nota: No accione el motor de arranque durante més de 10
segundos sin que arranque el motor. Si el motor no
arranca del todo, no accione el motor de arranque durante
mas de 40 segundos. Deje que se enfrie por lo menos
durante dos minutos entre intentos de arrancar.

F-27.
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Tablero de instrumentos

Los instrumentos y luces testigo estan agrupados en un

tablero de instrumentos. = F-28. ([ 43).

Los instrumentos provistos son un cuentahoras y un
indicador de nivel de combustible.

Ademas de las luces testigo de los indicadores de
direccion, de la luz larga, etc., hay luces que advierten de
diversas condiciones de faita. Cuando se enciende
cualquiera de estas luces suena también una senal
acustica. La unica forma de silenciar esta senal es
peniendo el interruptor del motor de arrangue en off'.

No use la maquina si hay presente una condicion de falta,
pues pueden producirse danos al motor y/o a la
transmision.

Todos los instrumentos e indicadores dejan de funcionar
cuando se pone en 'off el interruptor del motor de
arranque. (Pero si estdn encendidas las luces de
senalizacion de obstruccion continuara encendida la luz
testigo correspondiente).

F-28.

Mandos de conduccion, interruptores e instrumentos

Instrumentos

A Indicador del combustible

Indica el nivel de combustible diesel en el depdsito.
No deje nunca que el depésito lleque a agotarse, ya
que se provocaria la entrada de aire en el sistema
de combustible.

Nota: Al final de cada jornada de trabajo, llene el
deposito con el tipo de combustible correcto. Se
impide asi que se produzca condensacion en el
combustible durante la noche.

B Cuentahoras

Registra el tiempo total de marcha del motor. Sirve
para comprobar el numero de horas de
funcionamiento para los fines de mantenimiento.

C Testigos
= Grupo de testigos ([ 44).
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Mandos de conduccién, interruptores e instrumentos

Grupo de testigos 6  Motor frio
Solo visuales. Con el interruptor de arranque en la
1 2 3 4 5 posicion Hl, si la temperatura del aire externo es de -
\ \ [ / 6°C 0 mas baja se enciende el testigo para indicar
-\ { I 7N que se ha ACTIVADO el calefactor en el colector de
\ \ ,’ / admision. Cuando se apague el testigo, el motor
* L 2,8 J estara listo para arrancarlo.
+(0e|| | ||*{e3e ._P,
> — 7  Indicadores de direccion
- =| (®) 5_‘_D €« D—G Solo visuales. Parpadea al mismo ritmo que los
. ' 4+ A indicadores de direccion en los lados izquierdo y
L // ,I \ \\ y derecho. Utilice estos indicadores para senalar antes
/ l \ \ de hacer giros con la maquina.
10 9 8 7 6 8 Luzde carretera
F-29.

Solo visuales. Se enciende cuando los faros estan en

A PRECAUCION luz de carretera. Cambie a luz de cruce para no

deslumbrar a otros conductores.

Si actuia alguna de las alarmas audibles/visuales con

el motor en marcha, pare el motor tan pronto como sea 9  Freno de estacionamiento aplicado
seguro hacerlo y subsane el fallo.
ES-42-1.2 Acusticos/Visuales. Se enciende al seleccionar
marcha al frente o atrds con el freno de
1 Baja presion de aceite del motor estacionamiento aplicado.
Acusticos/Visuales. Actua si se reduce demasiado la 10 Falta de carga
presion de aceite del motor. Este testigo debe
apagarse a los pocos segundos de arrancar el motor. Acusticos/Visuales. Se enciende si falla el circuito de
carga de la bateria con el motor en marcha. Este
2 Baja presion de aceite de la transmision testigo debe apagarse a los pocos segundos de
arrancar el motor.
Acusticos/Visuales. Actua si se reduce demasiado la
presion de aceite de la transmision. Este testigo debe
apagarse a los pocos segundos de arrancar el motor.
3  Aita temperatura del refrigerante del motor
Acusticos/Visuales. Se enciende si la temperatura
del refrigerante del motor aumenta demasiado.
4  Alta temperatura de aceite de la transmisién
Acusticos/Visuales. Acttia si se aumenta demasiado
la temperatura de aceite de la transmision.
§ Indicador de agua en el combustible

Acusticos/Visuales. Se enciende cuando hay agua
en el sistema de combustible; vacie el separador de
agua y el filtro del motor.
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Funcionamiento

Mandos de la calefaccion y aire
acondicionado

Calefaccion

El aire caliente se enruta al parabrisas por un tubo en el
frente de la cabina. Se enruta a la cabina por un registro A
en el calefactor. El interruptor B de la calefaccion controla
un ventilador de 2 velocidades.

Conirol del aire

Tire del registro A para abrirlo y enrutar el aire a la cabina.
Cierre el registro A para enrutar todo el aire al parabrisas.

F-30.

Mandos de conduccion, interruptores e instrumentos

Interruptor de ventilador de la calefaccion (si se
instala)

Oprima hacia abajo el interruptor B para activar el
ventilador. Oprimalo mas a fondo para seleccionar alta
velocidad.

00000
00000
00000
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F-31.
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Funcionamiento

Opcidn de aire acondicionado

Para proveer aire frio en cfimas calidos o en épocas de
calor, el sistema de aire acondicionado suministra aire frio
y deshumidificado al interior de la cabina.

El aire acondicionado reduce la humedad del aire y puede
utilizarse para desempanar rapidamente las ventanillas en
tiempo humedo. Al utilizarlo junto con la calefaccion
permite obtener aire célido y seco en el interior de la
cabina.

Importante: Ulilice el aire acondicionado unos 10 minutos
al mes como minimo.

1 Arranque el motor. 2 Arranque del motor ([ 54).

Nota: Antes de arrancar el motor, cerciorese de que el aire
acondicionado esta apagado (pomo A, posicion 0).

2  Gire a derechas el pomo A a la posicion 1 para
activar el aire acondicionado. Girelo a la posicion 2
para mayor velocidad.

Para obtener los mejores resutados del
acondicionador de aire, cuide de cerrar todas las
puertas y ventanifias.

3 Gire el pomo B a izquierdas para aumentar la
temperatura. Accionar el pomo en direccién opuesta
para reducir la temperatura.

4  Posicione las tomas C para dirigir el aire a la posicion
requerida.

Mandos de conduccion, interruptores e instrumentos

S

BRSO

OEmM=]

F-32.
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Funcionamiento

Palancas de mando

Palancas de mando

introduccion

& ADVERTENCIA

Mandos
Usted u otras personas podrian morir o resuitar
gravemente heridas si hace funcionar las palancas de
control desde el exterior de la cabina. Haga funcionar
las palancas de control sélo cuando esté
correctamente sentado en el interior de la cabina.

ES-INT-2-1-3

& ADVERTENCIA

Mastil/conduccion
Ei manejo del mastil y del carro al conducir la maquina
puede causar accidentes. No se tendra un controi total
de la maquina. Jamas maneje el mastil y el carro al
conducir la maquina.
ES-9-1-3-2

& PELIGRO

Lineas aéreas de energia eléctrica

Se corre el riesgo de ser electrocutado si se pone la
maquina demasiado cerca de lineas de transporte de
energia eléctrica. Antes de empezar a trabajar debe
averiguarse si hay lineas de energia eléctrica en el
tajo. Si las hay, conviene ponerse en contacto con la
comparfia local de electricidad y preguntar qué
precauciones deben adoptarse. También se debe
averiguar si hay en vigor leyes y reglamentaciones
locales relativas a la realizacion de trabajos cerca de
lineas de energia eléctrica.

Cuando se hayan averiguado las precauciones, leyes
y reglamentaciones gque son de aplicacion en la obra
hay que cerciorarse de obedecerlas todas.

ES-5-1-5-6

& ADVERTENCIA

Asegurese de que no hay obstaculos en lo aito antes
de elevar el mastil.

£S-9-2-1-2

El mastil y su carro se controlan con las palancas 1y 2. Su
maquina podra llevar hasta dos palancas adicionales 3 y
4. Estas palancas controlan los servicios opcionales
cuando se instalan. = Servicios opcionales ([ 49).

& ADVERTENCIA

La accion de las palancas/conmutadores de control
puede variar segun las maquinas. Hay calcomanias
Jjunto a las palancas/conmutadores que muestran, por
medio de simbolos, la accion que produce cada
palanca/conmutador. Antes de accionar cualquier
palancal/conmutador, compruebe la calcomania para
asegurarse de seleccionar la accién deseada.

ES-5-2-2-9

Todas las palancas se mueven al frente y atrds. Las
palancas regresan a su posicion central por efecto de los
resortes. La velocidad de movimiento de los cilindros
hidraulicos asociados depende de la distancia que se
mueva la palanca - mientras mas se mueva la palanca,
mds rapida serd la accion del cilindro.

Los cilindros permaneceran en cuaiquier posicion hasta
que sean movidos por las palancas de mando. (El mastil
desciende por gravedad, a una velocidad que esta
controlada por el regulador de caudal en el circuito
hidraulico).

En las siguientes paginas se describe el funcionamiento
de las diversas formas de control.

F-33.
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Funcionamiento

Elevar mastil / bajar mastil

Palancas de mando

Inclinacion al frente / atras del mastil

Para elevar el mastil A (y el carro), tire de fa palanca hacia Para inclinar al frente el mastil C, empuje la palanca hacia
atras. Para bajar el mastil B (y el carro), empuje la palanca el frente. Para inclinar atrds el mastil D, tire de la palanca

hacia el frente.

F-34,

hacia atras.

F-35.
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Funcionamiento

Servicios opcionales
Controles auxiliares (si se instalan)

La maquina puede estar dotada de un circuito auxiliar
sencillo o doble. Estos circuitos auxiliares permiten
controlar accesorios opcionales conectados a los
acoplamientos de suelta rapida J en el frente de la
maéaquina. => Accesorios opcionales (1 141).

=

F-36. Instalacién de circuito auxiliar sencillo

Palancas de mando

F-37.

Opcion de circuito auxiliar sencilio
Para manejar el circuito auxiliar:

- En las maquinas con carro estandar, mueva la
palanca 3 en el sentido G o H, dependiendo del
accesorio instalado y de la funcién requerida.

— Enlas méaquinas con carro de desplazamiento lateral,
mueva la palanca 4 en el sentido G o H, dependiendo
del accesorio instalado y de la funcién requerida.

Opcion de circuito auxiliar doble
Para controlar el circuito auxiliar, mueva la palanca 3 o 4

en el sentido G o H, dependiendo del accesorio instalado
y de Ia funcion requerida.
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Funcionamiento

Carro con desplazamiento lateral (si se instala)

Si la maquina tiene un carro de desplazamiento lateral,
podra controlarse con la palanca 3. Para mover el carro a
la izquierda E, empuje la palanca hacia el frente. Para
mover el carro a la derecha F, tire de la palanca hacia
atras.

Eu|| ||mpF

Fr—
]

Palancas de mando
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Funcionamiento

Equipo de seguridad

Luz rotativa

Importante: Se recomienda instalar una luz rotativa al
circular con la mdquina en carretera. En ciertos paises,
supone un delito el no colocar una luz rotativa al conducir
en carretera. Cerciorese de que cumple con las
reglamentaciones locales. Puede obtenerse
opcionalmente un kit de luz rotativa amarilla o ambarina.

Coloque la luz giratoria intermitente:

1 Coloque Ia luz rotativa 1 en el techo de la cabina y
enchufe el cable 2 a la toma en dicho techo 3.

Nota: La luz rotativa tiene una base magnetica para su
montaje al techo de la cabina.

2 La luz rotativa comenzard a lucir de forma
intermitente al oprimir el interruptor 4.

Equipo de seguridad
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Funcionamiento

Antes de arrancar el motor

Antes de arrancar el motor

Nota: Siva a utilizar la maquina en climas muy frios o muy
cdlidos, lea Manejo con Bajas Temperaturas o Manegjo
con Altas Temperaturas en la seccion de
Funcionamiento.

Nota: Si se ha dejado vacio el depdsito de combustible o
s/ se ha vaciado o desconectado cualquier parte del
sistemna de combustible, hay que cebar el sistema de
combustible antes de intentar arrancar el motor. Vea
Purga del Sistemna, seccion de Mantenimiento.

1  Eifreno de estacionamiento debera haberse aplicado
la ultima vez que se aparco la maquina. Pero, sino lo
estd, debera aplicarse ahora.

A PELIGRO

Antes de bajar los accesorios al suelo hay que
cerciorarse de que no hay nadie en la maquina ni en
los alrededores. Una persona que esté en o cerca de
la maquina podria caerse y ser estrujada por los
accesorios o quedar atrapada entre las bielas.
ES-2-2-3-4

2 Elcarro debera haberse bajado al suelo la ltima vez
que se aparcd. Si no fuera asi, arranque el motor y
baje el carro al suelo. Pare entonces el motor antes
de continuar con el Paso 3.

A PRECAUCION

En las maquinas que tienen vélvulas para proteccién
contra reventones de mangueras los accesorios no
pueden bajarse con el motor parado. En estas
magquinas hay que poner en marcha el motor y bajar
los accesorios antes de efectuar la inspeccién dando
una vuelta por la maquina.

ES-2-2-3-5

3 Por su propia seguridad (y la de los demas) y para
obtener la maxima vida util de su maquina, haga una
inspeccion prearranque antes de arrancar el motor.
Igualmente, lleve a cabo las comprobaciones diarias
de la forma detallada en los Programas de Servicio.

a Sino lo ha hecho ya, dése una vuelta alrededor
de la maquina para inspeccionar su exterior. Vea
Antes de Entrar a la Cabina.

b Llimpie la suciedad y basura en el interior de la
cabina, particularmente alrededor de los pedales
y palancas de mando.

& ADVERTENCIA

Conserve limpios y secos los mandos de la maquina.
Las manos y los pies pueden resbalar si los mandos
estan escurridizos. Si occurre eso se perdera el
control de la maquina.

ES-2-2-3-6

¢ Limpie el aceite, grasa y barro en los pedales,
palancas de mando y volante de {a direccion.

d Cercidrese de que tiene limpias y secas las
manos y los zapatos.

& ADVERTENCIA

Los articulos sueltos pueden caer y golpearle, o rodar
en el piso de la cabina. Esto podria dejarle sin
conocimiento o dejar atascados los mandos. Si ocurre
eso, perdera control de la maquina.

ES-2-2-3-7_1

e Retire o sujete todos los articulos sueltos en la
cabina - tales como fiambreras, herramientas,
etc.

f Inspeccione la estructura ROPS/FOPS para ver si
esta danada. Encargue a su concesionario JCB
que le repare los dafos. Cercidrese de que estan
colocados y bien apretados todos los pernos de
sujecion de la estructura.

g Compruebe alrededor de la cabina para ver si hay
pernos, tornillos, etc., flojos o que faltan.
Sustituyalos o apriételos segun se requiera.

h Inspeccione el cinturén de sequridad y sus puntos
de montaje para ver si hay danos y desgaste
excesivo.

A ADVERTENCIA

Si hay montado cinturon de seguridad en la maquina,
cambie por otro nuevo si esta danado, si el tejido esta
desgastado, o si la maquina ha tenido un accidente.
Monte un cinturén nuevo cada tres anos.

ES-2-3-1-7_1

i Compruebe que esta en buenas condiciones de
trabajo lo siguiente:

Luces, testigos, bocina, lamparas indicadoras,
todos los interruptores, indicadores de direccion,
presenalizadores intermitentes, lavaparabrisas y
limpiaparabrisas (si se instala).
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Funcionamiento

Ajuste el asiento de forma que pueda alcanzar
comodamente todos los mandos de conduccion. Se
debe poder pisar a fondo ei pedal de los frenos con la
espalda contra el respaldo. Vea Mandos del asiento.

Ajuste el retrovisor {0 retrovisores) para darle una
buena vision cerca de la parte trasera de la maquina
al estar debidamente sentado.

Abrochese el cinturén de seguridad. Vea Cinturon
de Seguridad.

Antes de arrancar el motor
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Funcionamiento

Arrangue del motor

Arranque del motor

Nota: Las ubicaciones de los mandos e interruptores se
incluyen en esta publicacion. = Disposicion de la

cabina ([ 36).

1 Lea y siga las instrucciones dadas en Antes de
arrancar el motor.

2 Ponga la palanca de marcha al adelante/atras en
punto muerto.

Para que arranque el motor precisa estar en punto
muerto la palanca de marcha al frente/atras.

3  Ponga la palanca del cambio en punto muerto.

4  Debe insertarse la llave de aislamiento de la bateria
y girarse a la posicion on antes de intentar arrancar el
motor. = Aislador de la bateria (si se

instala) (] j 110).
& ADVERTENCIA

Gases de escape

Respire los gases de escape de la maquina puede
perjudicar y posiblemente matar. No accione la
magquina en espacios reducidos sin asegurarse de que
hay buena ventilacién. Si es posible, monte una
extension del escape. Si se comienza a notar
somnolencia, pare la maquina inmediatamente. Sale
fuera de la cabina al aire puro.

ES-INT-2-1-10_2

§  Arranque el motor.
a Arranque normal del motor.
i Oprima ligeramente el pedal del acelerador D.
Nota: Sila temperatura es superior a -6°C, parpadears
momentaneamente el testigo del calefactor de climas frios

para indicar que el sistema esta funcionando bien.
= Grupo de testigos ([ 44).

i Gire la llave de arranque E a la posicion Hl y
manténgala en esa posicion hasta que
arranque el motor..

b Arranque del motor en tiempo frio, -6°C.

i Gire la llave de arranque E a la posicion I; se
ENCENDERA el testigo del calefactor del
colector de admision para arranque en frio.
= Grupo de testigos ([N 44).

i Pise a fondo el pedal del acelerador.

iii Cuando se APAGUE eltestigo, gire la llave de
arranque a la posicién Il de ‘arranque’ y
manténgala en esa posiciéon hasta que
arranque ef motor.

Nota: No accione el motor de arranque durante mas de 10
segundos sin que arranque el motor. Si el motor no
arranca del todo, no accione el motor de arranque durante
mas de 40 segundos. Deje que se enfrie por lo menos
durante dos minutos entre intentos de arrancar.

6  Tan pronto como el motor arranque, suelte la llave de
arranque. El interruptor de arranque regresara a la
posicion iGN 1.

& ADVERTENCIA

No utilice éter u otros fluidos de arranque para facilitar
el arranque en frio. Utilizando estos fluidos podra
resultar en una explosién que podra causar lesiones o
dafos en el motor.

ES-3-2-1-9

7  Afloje un poco el pedal del acelerador, para reducir la
velocidad del motor.

8 Una vez con el motor en marcha, compruebe que
todas las luces indicadoras de aviso se han apagado.
No acelere el motor hasta que la luz de baja presion
de aceite se haya apagado. = Grupo de

testigos ([ 44). Compruebe que ha cesado de
sonar la alarma audible.

No accione los accesorios hasta que el aceite
hidraulico haya alcanzado su temperatura de trabajo
normal.

Nota: El ruido o el tono del motor podra ser mds fuerte de
lo habitual al estar frio. Esto es normal y se debe al avance
de la bomba de inyeccion de combustible. Se reducira el
ruido del motor cuando éste llegue a su temperatura
normal de trabajo.

Nota: Si alguna de las luces no se apaga o se enciende
mientras el motor estd en marcha, apague el motor en
cuanto sea posible hacerlo en condiciones de seguridad.

Nota: Un motor nuevo no necesita un periodo de rodaje.
Tanto el motor como la maquina pueden ser utilizados
inmediatamente en el ciclo normal de trabajo; si asienta el
motor suavemente puede OcuITir un consumo excesivo de
aceifte como consecuencia del pulimento de las camisas
de los cilindros. La maquina no debe dejarse bajo ningun
concepto con el motor en marcha en ralenti durante un
prolongado perfodo de tiempo (p.ej. en precalentamiento
sin carga).
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Funcionamiento

Preparacion de la maquina para viajar

Preparacion de la maquina para viajar

Cuando hay que viajar por la via publica o en el trabajo,
existen generalmente regulaciones de seguridad
referentes a la posicion de viaje de la maquina. La
Preperacion para circular por la via publica y la
Preperacion para circular en la obra que se describen
en las paginas siguientes son recomendaciones que le
ayudaran a cumplir con los requisitos de estas
reglamentaciones; podran no coincidir con las leyes
aplicables.

Antes de circular por la via publica o en la obra cerciorese
de que wusted y la maquina cumplen con las
reglamentaciones locales pertinentes. Usted es el
responsable.

Preparacion para circular por la via
publica

Importante: Cercicrese de que se obedecen fodas las
leyes y reglamentaciones pertinentes antes de salir con la
madquina a la via publica.

Importante: Las maquinas sin faros ni luces de posicion
eslan disenadas para usarlas en la obra y podrdan
infringirse las reglamentaciones locales si se conduce la
mdquina en carrelera sin faros ni luces de posicion.

1 Desmonte la horquilla (vea Reposicionamiento de
la Horguifla seccion de Funcionamiento) o si lo
permiten las reglamentaciones, coloque placas
marcadoras para alertar a los otros vehiculos. Las
placas deben iluminarse cuando es mala la
visibilidad.

2 Centre el carro. Incline el mastil totaimente hacia
atras. Baje el carro hasta dejar los talones de la
horquilla (si se instala) a unos 100 - 150 mm del
suelo.

F-40.

3  En el Reino Unido, antes de circular por carreteras
publicas, el usuario es responsable de cumplir con
las Reglamentaciones de Vehiculos de Carretera
(Construccion y Uso) (Enmienda) de 1997 (Bridge
Bashing Regs. - Reglamentaciones Antichoques con
Puentes).

Estudie siempre la ruta en cuanto a estructuras
viarias, tales como puentes, que podrian danarse por
Su maquina.

Importante: Si bien se cree que esta informacion es
correcta, JCB no puede ser consciente de todas las
circunstancias en que se utilizan las maquinas JCB en una
Via Publica, siendo responsable el usuario de cumplir con
las reglamentaciones.

£ PRECAUCION

No circule por la via publica con la maquina cargada.
ES-5-2-3-1

4  Sihay accesorios opcionales instalados, dégjelos bien
asegurados como se indica en las instrucciones del
fabricante de los mismos.

Al circular con un cazo debe colocarse la proteccion
de los dientes.

Nota: En clertos palses (por ej. en ltalia), las
reglamentaciones requieren colocar una placa indicadora
de seguridad antes de conduzca en carretera.

5  Comprobar que funcionan correctamente los faros y
demas luces de circulacion.

6 Las reglamentaciones de tréfico podran requerir el
uso de una luz rotativa en ciertas carreteras. = Luz

rotativa ([1 51).

7 Seleccione traccion 2 ruedas.
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Funcionamiento

Preparacion para la circular en la obra

1 Centre el carro. Incline el mastil totalmente hacia
atras. Baje el carro hasta dejar los talones de la
horquilla (si se instala) a unos 100 - 150 mm del
suelo.

g

[e]

B

F-41.

Preparacion de la mdquina para viajar
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Funcionamiento

Prueba del freno de estacionamiento

Prueba del freno de estacionamiento

Nota: Cerciorese de que sigue todas las precauciones
rutinarias de sanidad y seguridad antes de manejar la
maquina.

Nota: Si tiene alguna duda acerca de este procedimiento
de pruebas o sobre el ajuste del freno de estacionamiento,
consulte a su concesionario JCB.

Nota: Las ubicaciones de los mandos e interruptores se
incluyen en esta publicacion. = Disposicion de la
cabina 36).

& ADVERTENCIA

Antes de probar el freno de estacionamiento hay que
cerciorarse de que no hay nadie en los alrededores de
la maquina.

ES-2-2-4-5

1 Subase a la cabina. Abrochese el cinturon de
seguridad (si se monta) y aparque la maquina en un
sitio seco y llano.

2 Aplique a fondo el freno de estacionamiento.

3 Arranque el motor y alce los accesorios a la posicion
apropiada de circuiacion.

4  Seleccione la cuarta velocidad.
&  Seleccione traccion 2 ruedas, si se instala.
6 Pise a fondo el pedal del freno.
7  Seleccione la marcha adelante.

& ADVERTENCIA

Si la maquina empieza a moverse durante la prueba
siguiente, aplique inmediatamente los frenos con el
pedal y reduzca la velocidad del motor.

ES-2-2-5-1

8  Pruebe el freno de estacionamiento como sigue:

a Mueva ligeramente al frente la palanca del freno
de estacionamiento hasta que se apague el
testigo 6.

b Suelte lentamente el pedal del freno.

¢ Si la maquina no se ha movido, utilice el
acelerador para aumentar gradualmente la
velocidad del motor a unas 1500 rpm. No debe
moverse la maquina.

Nota: En las maquinas sin tacometro, ponga el motor a la
maxima velocidad.

d No haga esta prueba durante mas de 20
segundos.

e Reduzca la velocidad del motor a ralenti y
seleccione punto muerto.

f Vuelva la palanca del freno de estacionamiento a
la posicion totalmente aplicada desde su posicion
parcialmente aplicada.

g Baje ios accesorios y pare el motor.

h Si se movio la maquina durante esta prueba,
ajuste el freno de estacionamiento y repita la
prueba. = Ajuste del freno de
estacionamiento ([ 108).

& ADVERTENCIA

No maneje una maguina con el
estacionamiento defectuoso.

ES-3-2-3-10_2

freno de

& ADVERTENCIA

Las modificaciones no aprobadas en as relaciones de
los puentes, peso de la méquina o tamarnos de ruedas
y neumaticos pueden menoscabar las prestaciones
del freno de estacionamiento.

ES-3-2-3-11
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Puesta en movimiento de la mdquina

Puesta en movimiento de la maquina

Métodos de trabajo

ES-P5-2020_1

&\ ADVERTENCIA

Laderas

Los trabajos en laderas pueden ser peligrosos si no se
adoptan las debidas precauciones. Las condiciones
del terreno pueden cambiar en presencia de Huvia,
nieve, hielo, etc. Inspeccione el lugar con cuidado. En
laderas debe trabajarse en primera, cuando sea de
aplicacion, mantenga todos los accesorios bajos,
proximos al suelo. No baje nunca por una ladera con
el motor parado o con el cambio en punto muerto.

ES-INT-2-2-7

La maquina puede ponerse en movimiento en cualquier
marcha. No haga trabajar excesivamente el motor
innecesariamente, por ejemplo utilizando una marcha
demasiado alta en una subida. Utilizando una velocidad
demasiado larga se recalentara el liquido del convertidor
de par.

Al mover la maquina hay que tenerla siempre bajo control
en todo momento. Manténgase al tanto de eventuales
obstrucciones y posibles riesgos.

A ADVERTENCIA

No se baje de una maquina en movimiento.
ES-3-2-3-12

No utilice los pedales para apoyar los pies.
No deslice la maquina cuesta abajo en punto muerto, no

se tendra el control total. Tambien deje la maquina
descender desembragada danara la transmision.

A ADVERTENCIA

Pendientes
Conduzca siempre una maquina CARGADA, HACIA
ARRIBA en MARCHA ADELANTE y HACIA ABAJO en
MARCHA ATRAS.

Conduzca siempre una mdéquina DESCARGADA,
HACIA ARRIBA en MARCHA ATRAS y HACIA ABAJO
en MARCHA ADELANTE.

ES-9-1-3-3

No gire en una pendiente ni conduzca a través en la
misma.

Meta la velocidad necesaria antes de empezar a bajar una
pendiente. Use la misma velocidad que se usaria para
subir la cuesta. No haga cambios de velocidades en la
cuesta.

Si la carga que se lleve en la pala empujara la maquina
cuesta abajo, meta la primera velocidad (1) antes de
empezar a descender la cuesta.

Haga uso del pedal de freno para impedir que la maquina
se embale cuesta abajo.

Al acercarse adonde haya barro denso, meta la primera
velocidad (1) y pase con las ruedas delanteras en posicion
recta.

Tenga especial cuidado al conducir en marcha atras.
Cercidrese de que ve bien por ambos retrovisores y de
gue no hay nada detras antes de seleccionar marcha
atras. Cerciorese de que funciona debidamente la alarma
de marcha atras y que se oye claramente por las personas
en los alrededores.

Nota: La mdquina podrd tener instalado uno de varios
tipos de alarma de marcha atras, conforme a diferentes
ambientes de trabajo. Podrd haber reglamentaciones
locales que controlan el tipo de alarma de marcha atras
que debe utilizarse en determinados lugares. Cercidrese
de gue su maquina tiene instalado el tipo correcto de
alarma de marcha atras.

A ADVERTENCIA

Si la méaquina iniciara un vuelco, podria resultar
aplastado si tratara de abandonar la cabina. Si Ia
madquina comienza a dar ia vuelta no intente saltar de
la cabina. Permanezca en la cabina, con el cinturon de
seguridad puesto.

ES-INT-2-1-12

Diferencial de patinamiento limitado (LSD)

ES-T2-003
Esta es una opcién que puede especificarse en ciertas
maquinas para mejorar la traccion en condiciones
dificultosas. Se logra esto transfiriendo una alta proporcion
del par motriz disponible, de la rueda que patina a la rueda
con agarre. El diferencial de patinamiento limitado actua
automdticamente 'y no debe confundirse con los
trabadores del diferencial.

El patinamiento de las ruedas es una indicacion de que se
ha llegado al limite del patinamiento limitado. En
superficies con buena traccion (hormigon, etc.), podra
experimentarse ruido y sacudidas al estar operando el
LSD, particularmente con el volante girado hasta los
topes. El nivel de ruido depende del peso de la maquina,
de las condiciones del suelo y de los angulos de la
direccion. Ruido en el LSD no es una indicacion de danos
en el puente.
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Métodos de trabajo

Después de haber dejado calentarse el motor y haber
comprobado el freno de estacionamiento, ponga la
maquina en movimiento como se describe a continuacion.

Nota: Las ubicaciones de los mandos e interruptores se
incluyen en esta publicacion. = Disposicion de la
cabina 36).

1 Comprobacion del cinturon de seguridad y asiento.

a Cerciérese de que tiene bien abrochado el
cinturon de seguridad.

b Asegurese de que esta bien ajustado el asiento.

2 Seleccione traccion a 2 o 4 ruedas (si se instala). No
utilice la traccion 4 ruedas en carretera o superficies
duras. Resultara en excesivo desgaste de los
neumaticos.

3 Pise el pedal desconectador. Seleccione una
velocidad que sea adecuada a las condiciones y al
trabajo a realizar y suelte el pedal desconectador.

HNota: Ahora que tiene una velocidad metida, las ruedas se
conectardn al motor tan pronto como se mueva la palanca
de marcha adelante/atras fuera de la posicion de punto
muerto.

Nota: Dependiendo de las condiciones del terreno y de /a
velocidad seleccionada, la madquina podrd entonces
arrancar antes de que esté usted listo. El siguiente
procedimiento permitira mantener controlada la maquina.

4 ADVERTENCIA

El accionar la palanca de marcha adelante/atras
mientras la mdaquina estd en movimiento puede
ocasionar un accidente mortal al conductor y a otras
personas o producir lesiones. Si se hace esto, la
maquina cambia de direccion de traslacion
inmediatamente sin avisar a nadie. Hay que seguir el
procedimiento recomendado para usar debidamente
esta palanca.

ES-2-2-2-4

4 Dé marcha al frente o atras y pongase en
movimiento.

&\ ADVERTENCIA

Marcha atras
El dar marcha atrds a alta velocidad puede ocasionar
accidentes. Absténgase de recular en tercera o cuarta
(si hay) a plenos gases. Conduzca siempre a una
velocidad gue sea segura, segun las condiciones.

ES-INT-2-2-9_1

Puesta en movimiento de la maquina

a Compruebe que el carro esta en la posicion de
circulacion.

b Pise afondo el pedal (0 pedales) del freno.

¢ Alce la palanca de marcha adelante/atras de su
posicion de retenida y seleccione marcha
adelante o atras.

Nota: Al seleccionar marcha al frente adelanto, sonara
una alarma y se encenderd un testigo para indicar que
estd aplicado el freno de estacionamiento.

d Suelte el freno de estacionamiento.

e Cerciorese de que puede ponerse la maquina en
movimiento sin peligro, suelta entonces los
pedales de los frenos y oprima el pedal del
acelerador. La maquina se pondra en movimiento
suavemente.

& ADVERTENCIA

Fallo del motor/direccion
Si falla el motor o la direccion hay que parar la
maquina lo mas rapidamente posible. No utilicela
hasta que haya sido corregida la falta.

ES-INT-2-1-5

f Mientras la maquina se mueve despacio,
compruebe la direccion y los frenos. No conduzca
la maquina a no ser que la direccién y los frenos
funcionen debidamente. Si no se esta seguro, es
mejor suponer que estan defectuosos.

5  Para cambiar de velocidad sobre la marcha {maquina
en movimiento), pise el pedal desconectador,
seleccione la velocidad y suelte el pedal
desconectador.
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Detencion y aparcamiento de la maquina

Detencion y aparcamiento de la maquina

Nota: Las ubicaciones de los mandos e interruptores se
incluyen en esta publicacion. = Disposicion de la

& PELIGRO

cabina ([ 36).

1 Detenga la maquina en un sitio seco y llano, donde
no suponga un riesgo o peligro.

&\ ADVERTENCIA

Estacionamiento
Una mdquina aparcada incorrectamente puede
ponerse en movimiento por si sola. Para aparcar
correctamente la mdquina siga las instrucciones en el
Manual del Operador.
ES-INT-2-2-4_2

2 Suelte lentamente el pedal del acelerador y pise
lentamente los pedales del freno para detener la
maquina con suavidad. Mantenga pisados los
pedales del freno hasta que haya aplicado el freno de
estacionamiento.

& PRECAUCION

No debe usarse el freno de estacionamiento para
ralentizar la méquina cuando estda moviéndose a la
velocidad de traslacion, excepto en un caso de
emergencia, pues de lo contrario se reducira la
eficacia del freno. Cambie siempre las pastillas de
freno cuando se haya hecho uso del freno de mano en
una situacién de emergencia.

ES-4-2-1-1_2

3  Tire de la palanca del freno de estacionamiento a la
posicién totalmente alzada. Cerciorese de que se
enciende el indicador del freno de estacionamiento.
Suelte los pedales del freno.

Nota: Sonara una senal acustica al eche el freno de
estacionamiento mientras la transmision esta en marcha
al frente o atras. La senal cesard al desconectar la
transmision (vea operacion 4).

A ADVERTENCIA

No se baje de una maquina en movimiento.
ES-3-2-3-12

4 Ponga en punto muerto la palanca de marcha
adelante/atras. Cerciorese de que la palanca esta en
su posicion de retenida.

5  Seleccione punto muerto.

Antes de bajar los accesorios al suelo hay que
cerciorarse de que no hay nadie en la maquina ni en
los alrededores. Una persona que esté en o cerca de
la maquina podria caerse y ser estrujada por los
accesorios o quedar atrapada entre las bielas.

ES-2-2-3-4

6 Baje la horquilla hasta dejarla plana contra el suelo.

& PRECAUCION

Cilindros hidraulicos
La eficiencia de los cilindros resultara afectada si no
se los mantiene libres de suciedad solidificada. Hay
que limpiar regularmente la suciedad que haya
alrededor de los cilindros. Al dejar desatendida o
aparcada la maquina conviene recoger o cerrar todos
los cilindros hidraulicos si es posible para reducir el
riesgo de corrosion por la intemperie.
ES-INT-3-2-10

7  Siva a dejar desatendida la maquina, cerciérese de
que apaga todos los interruptores. En caso
necesario, deje encendidos los presenalizadores ofy
las luces de posicion. Extraiga la llave de arranque.

8  Utilice los asideros y el peldaiio para bajarse de la
maquina. Si va a dejar la maquina, cierre todas las
ventanillas con los pestilios y cierre con llave las dos
puertas. Cerciorese de que deja cerrado con llave el
Tapon de llenado.

& ADVERTENCIA

Entrada/Salida

La entrada en la cabina o bajo la cubierta protectora y
la salida de éstas deben efectuarse por donde haya
peldanos y barandillas. Siempre dé cara a la maquina
al entrar y salir de ella. Cerciorese de que los
peldafios, las barandillas y las suelas de sus botas
estén limpios y secos. No salte desde la maquina. No
utilice los mandos de la misma como asideros, utilice
los barandillas.

ES-INT-2-1-7_1
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Trabajo con la maquina

Trabajo con la maquina

introduccion

Esta seccion explica algunos procedimientos y técnicas
para utilizar la maquina de forma eficiente y segura.

Sin embargo, hay muchas situaciones en las que puede
utilizarse su maquina. Consecuentemente, en todos los
casos, la aplicacion de estas notas debe determinarse por
parte de la persona que desee aplicarlas, basandose en
su criterio, segun las condiciones de uso deseadas y
dependiendo de todos los requisitos legales pertinentes.

La informacion de esta seccion se da de buena fey
basandose en la mejor informacion disponible, JCB no
puede aceptar ninguna responsabilidad sobre las
recomendaciones, consejos, declaraciones, opiniones y
conclusiones indicadas de forma implicita o explicita mas
adelante y no ofrece ninguna garantia ni seguridad en lo
que se refiere a la precision de la misma.

Asegurese de haber recibido la formacion adecuada y de
tener confianza en su capacidad de hacer funcionar la
maquina de forma segura antes de utilizarla.

Con un operador cauteloso, experto y con una buena
formacion, su maquina es una maquina segura y eficiente.
Con un operador incauto o inexperto, puede ser peligroso.
No arriesgue su vida ni las de otras personas utilizando la
maquina de forma irresponsable.

Practique primero con cargas sobre paletas. No manipule
cargas incomodas hasta que sepa manipular cargas sobre
paletas de forma segura y con confianza.

Esta seccion se ocupa de las maquinas provistas de
carros de horquillas de serie. La informacion de
funcionamiento para otros accesorios se proporciona en la
seccion ACCESORIOS OPCIONALES.

Antes de utilizar cualquier accesorio, considere que efecto
va a tener el accesorio en la seguridad de funcionamiento.
Con el accesorio colocado, puede haber cambios en el
centro de gravedad o las dimensiones totales de la
maquina. Esto podria afectar, por ejemplo, a la estabilidad
de la maquina, las pendientes en las cuales es seguro su
funcionamiento o la distancia de seguridad a lineas de
tension.

Tenga en cuenta la profundidad de vadeado maxima de
esta maquina. El agua puede entrar en el motor y los ejes,
y el ventilador de refrigeracion puede resultar danado si se
hace funcionar la maquina en agua profunda.

Antes de llevar a cabo cualquier tarea que no se indique
en este manual, averigiie el procedimiento correcto. En su
concesionario JCB local estaran encantados de
aconsejarle.

Lea el apartado INTRODUCCION - Seguridad de
funcionamiento, ademds de la informacion siguiente.

Practicas de seguridad

ES-P5-2002

Ropa y equipo de seguridad

No lieve joyas ni ropa poco ajustada que pueda resultar
atrapada en los mandos o las piezas moviles. Lleve laropa
de proteccion y el equipo de seguridad personal
requeridos por las condiciones del trabajo, las normativas
locales o las especificaciones de su empleador.

Transporte de una carga

Asegurese de que cualquier lugar en el que haya que
colocar una carga sea suficientemente resistente para
soportar el peso de la carga.

Mire en la direccion de desplazamiento y mantenga una
vision despejada de lo que tiene por delante. Pida ayuda
si la vision delantera se ve obstaculizada por una carga
voluminosa.

Se requiere especial cautela al conducir en terrenos no
planos; vea el apartado Uso de las mdquinas en
pendientes o inclinaciones (seccion -
FUNCIONAMIENTO).

No transporte cargas apiladas que sean mas altas que el
carro de horquillas.

Conduzca a una velocidad acorde con las condiciones.
Reduzca la velocidad al conducir sobre superficies
mojadas, deslizantes o poco consisteites.

Conduzca con cuidado para minimizar el efecto de rebote
sobre superficies dificiles. Esto puede originar la pérdida
de carga.

Operaciones de elevacion y carga

ES-P5-2004
Asegurese de que la legislacion nacional y local que rige
operaciones como la elevacion y la carga se cumpla
totalmente antes de hacer funcionar la maquina. Esto
deberia incluir la seleccion del modelo correcto de
maquina para la tarea, y la planificacion de la propia tarea
de elevacion.

Como ejemplo, en el Reino Unido, las siguientes
publicaciones son relevantes (esta lista no es exhaustiva):

- Seguridad al trabajar con carretillas elevadoras
(HS66) HSE 1999 ISBN 0-7176-1781-5

- Carretillas elevadoras accionadas por el conductor -
Codigo de practica y guia homologado para la
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formacion de operadores HSE 1999 iISBN 0-7176-
2455-2

- BITA Codigo de seguridad de operadores para
terrenos dificiles RTTHs

- BITA Guia de precaucion de estabilidad para terrenos
dificiles y maquinas industriales RTTHs

- Suministro y uso de normativas de equipos de trabajo
1998, Normativa 9

~ Ley de seguridad e higiene en el trabajo 1974

- Normativas de gestion de seguridad e higiene en el
trabajo 1992

- Normativas de construccién (seguridad, higiene y
bienestar) 1996

~ Normativas de construccion (diseno y gestion) 1996

- Normativas de equipos de elevacion y operaciones
de elevacion 1998 (LOLER 98) Plataformas de
trabajo en carretillas elevadoras RTTHs - Guia HSE
Nota PM 28 Segunda edicion

- Senales manuales:

BS 5744:1979 Cddigo de practica para el uso
seguro de gruas

BS 6736:1986 Codigo de practica para
senalizacion manual en operaciones
agricolas

BS 7121:1989 Cddigo de practica para uso seguro
de gruas

CP 3010:1972 Codigo de practica para uso seguro
de gruas

Nota: a guia HSE Nota PM 28 indica que las carretillas
elevadoras para terrenos dificiles con una altura de
elevacion de mds de 6 metros no son adecuadas para
plataformas de trabajo a no ser que cumplan los requisitos
de seguridad de forma similar a las plataformas de trabajo
elevadas moviles segun BS 7171 o equivalente. Dado que
esle requisito puede interpretarse de distintas formas,
aconsejamos que los usuarios que pretendan utilizar una
plataforma de trabajo con la maquina deberian ponerse en
comtacto con su inspector de HSE local para pedirle
consejo.

Puede obtenerse mas informacion refacionada con el uso
seguro de equipos de elevacion y otros tipos en el Reino
Unido en la linea de informacion HSE +44-541-545500 o
en internet: http://www.open.gov.uk/hse/hsehome.htm

Otros paises y territorios tienen su propia legislacion
similar a la anterior. Asegurese de conocer toda la
legislacién local y nacional referente a operaciones de
carga y descarga donde esté operando.

Trabajo con la maquina

Advertencias de seguridad

A ADVERTENCIA

Antes de empezar a usar la maquina debe
inspeccionarse el tajo. Si el terreno cede bajo la
maquina o si cae encima de ella material apilado, eso
puede costar la vida o causar lesiones. Compruebe si
hay baches y escombros, troncos, hierros, etc.
ocultos. Cualquiera de estas cosas puede ocasionar la
pérdida de control de la maquina.

ES-5-2-3-4

A PELIGRO

En ningtin caso deben subirse personas a lo alto sin
utilizar una plataforma aprobada y debidamente
afianzada. El incumplimiento de esto podria resuitar
en lesiones graves o fatales.

ES-0004

& PRECAUCION

Circulando a demasiada velocidad o con la carga
demasiado alta puede causar que vuelque la maquina.
Mantenga la carga cerca del suelo al circular. Cuando
la maquina esta con plena carga, circule a la velocidad
de marcha de una persona. Conduzca con cuidado al
pasar sobre baches y bordillos. No mueva los mandos
del mastil y carro con la maquina en movimiento.

ES-9-2-2-4_1

A ADVERTENCIA

Terrapienes y zanjas
Los terraplenes y zanjas pueden hundirse. No trabaje
ni conduzca préximo a terraplenes y zanjas cuando
exista el peligro de que puedan hundirse.
ES-INT-2-2-5

& ADVERTENCIA

Barreras de seguridad
Las maquinas sin protecciones en lugares publicos
pueden ser peligrosas. En estos lugares, o cuando
esté muy reducida la visibilidad, coloque barreras
alrededor de la zona de trabajo para mantener
apartado al publico.
ES-INT-2-2-8
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& PRECAUCION

Trabajo con la maquina

4\ PRECAUCION

Sepa el peso de la carga antes de intentar levantarla.
Alce inicialmente la carga sélo unos centimetros para
comprobar que estd estable la mdaquina. Baje
inmediatamente la carga si la maquina comienza a
perder estabilidad.

No exceda los limites de carga indicados en la Chapa
de Datos.

ES-9-2-2-5

£\ PRECAUCION

Los trabajos de carga y descarga en terreno blando o
desigual pueden ser peligrosos. La maquina puede
volcar y eso puede costar la vida o causar lesiones.
Cerciorese de que el terreno estd nivelado y firme
antes de cargar y descargar. Siempre que sea posible
conviene evitar el terreno blando o desigual cuando se
transporte una carga.

ES-5-2-3-7

& PELIGRO

Lineas aéreas de energia elécirica

Se corre el riesgo de ser electrocutado si se pone la
maquina demasiado cerca de lineas de transporte de
energia eléctrica. Antes de empezar a trabajar debe
averiguarse si hay lineas de energia eléctrica en el
tajo. Si las hay, conviene porerse en contacto con la
compariia local de electricidad y preguntar qué
precauciones deben adoptarse. También se debe
averiguar si hay en vigor leyes y reglamentaciones
locales relativas a la realizacion de trabajos cerca de
lineas de energia eléctrica.

Cuando se hayan averiguado las precauciones, leyes
y reglamentaciones que son de aplicacion en la obra
hay que cerciorarse de obedecerias todas.

ES-5-1-5-6

£\ PRECAUCION

Separacion de las horquillas

Las cargas pueden caerse si las horquillas estan
espaciadas incorrectamente. Hay que colocar siempre
las horquillas con la distancia correcta de separacion
para la carga que se vaya a transportar. Cerciorese de
que las horquillas estan completamente metidas
debajo de la carga antes de levantaria.

ES-5-1-4-2

& PRECAUCION

Elevacion con una horquilla
El levantar una carga con sélo una horquilla puede dar
lugar a que se caiga. No levante cargas nunca con una
horquilla sola.
ES-5-1-4-3

Descarga
No descargue nunca las horguillas parando
bruscamente la maquina. Para descargar siga los
procedimientos dados en el Manual del Operador.

ES-5-1-4-4_2

& ADVERTENCIA

NO supere la capacidad total nominal de carga de la
horquilla utilizada. Podria romperse la horquilla y
resultar en la pérdida de la carga y posibles lesiones.

ES-0003

£\ ADVERTENCIA

Mantenga los neumaticos a las presiones correctas
para no alterar la estabilidad lateral de la maqguina.
Inspeccione diariamente los neumaticos para ver si
hay sefales de dafios, cories u objetos incrustados
que pudieran causar pérdidas de presion en los
mismos.

ES-0005
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Valores nominales de horquillas

A ADVERTENCIA

NO supere la capacidad total nominal de carga de la
horquilla utilizada. Podria romperse la horquilla y
resultar en la pérdida de la carga y posibles lesiones.

E5-0003

Las horquitlas autorizadas JCB para esta maquina estan
marcadas con un valor nominal de capacidad de carga
maxima A. El valor nominal indica la capacidad de carga
maxima en kilogramos (kg) que las horquillas pueden
transportar de forma segura en el centro de carga maximo
B de 500 mm.
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La carga nominal total para dos horquillas sera la suma de
su capacidad nominal tnica.

Las horquillas deben utilizarse en pares que se
correspondan.

La capacidad de carga nominal méxima de la maquina se
muestra en Prestaciones (ESPECIFICACIONES). Las
horquillas utilizadas en esta méaquina deben tener una
carga total nominal igual o superior a la capacidad de
carga nominal de la méaquina.

Trabajo con la maquina

Nota: La capacidad de carga mdxima de la maquina con
carro de horquilla estandar se indica en una chapa de
datos en la cabina.

Importante: Todo el equipo de elevacion, incluyendo
horquillas y sus soportes, puede necesitar inspeccion y
pruebas regulares por parte de una persona competente
para asegurar que son adecuados para el objetivo.

Si el valor nominal de carga de la maquina es diferente a
la capacidad de carga de las horquillas, debe utilizarse el
valor inferior como capacidad de carga total.

Esto puede ser necesario cada seis meses o al menos
anuaimente en algunos paises para satisfacer y cumplir la
legislacion local y a efectos de las coberturas de los
seguros.

Para mdas informacion, contacte con su concesionario
JCB.
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Para reposicionar los dientes de la
horquilia

Horquilias estandar

1 Prepare la maquina
Cerciérese de que los dos dientes de la horquilla
estan planos contra el suelo. Cerciorese de que esta
echado el freno de estacionamiento. Ponga en punto
muerto la palanca del cambio de velocidad y la
palanca de marcha al frente/atras.

2  Pare el motor. Extraiga la llave de arranque.

3  Extraiga los dos pares de pasadores de retencion A.

&\ ADVERTENCIA

Las horquillas son muy pesadas. Tenga cuidado al
espaciar o replegar los dientes de la horguilla.

ES-0002

4 Cambie los dientes a la posicion requerida,
cerciorandose de que cada diente queda entre dos
agujeros en el soporte de montaje B.

§ Coloque los dos pares de pasadores de retencion A.
Cerciorese de que cada pasador baja libremente a su
lugar y que cada par de pasadores queda
posicionado como se muestra.
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Trabajo con la maquina

inclinacion del mastil

Utilice la funcion de inclinacion del mastil para facilitar la
recogida y colocacion de cargas, asi como para
compensar por las pequenas variaciones de pendiente.

£ PRECAUCION

Efectiie la carga y descarga en terreno firme y
nivelado. Manténgase siempre alerto respecio a
eventuales peligros. Tenga cuidado especial al
efectuar virajes o recular.

ES-5-2-4-7

& ADVERTENCIA

Cercidrese de que conoce el peso de la carga antes de
levantaria. No exceda la carga méaxima admisible de la
maquina para el carro/accesorio utilizado.

ES-9-2-3-1
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Manejo de cargas paletizades

& PRECAUCION

Efectie la carga y descarga en terreno firme y
nivelado. Manténgase siempre alerto respecto a
eventuales peligros. Tenga cuidado especial al
efectuar virajes o recular.

ES-5-2-4-7

& ADVERTENCIA

Cerciérese de que conoce el peso de la carga antes de
levantarla. No exceda la carga maxima admisible de la
maquina para el carro/accesorio utilizado.

ES-9-2-3-1

& ADVERTENCIA

Las horquillas son muy pesadas. Tenga cuidado al
espaciar o replegar los dientes de la horquilla.
ES-0002

Al recoja cargas

1  Espacie las horquillas lo mas distantes que sea
posible segun convenga a la carga. = Para
reposicionar los dientes de la horguilla ([3 65).

2 Ponga las horqguillas en la posicién horizontal.

3  Acérquese a la carga por el centro, con todas las
ruedas derechas. Detenga la maquina con la
horquilla frente a la carga. Eche el freno de
estacionamiento. Ponga la transmision en punto
muerto.

Trabajo con la maquina

& PRECAUCION

Un palet en mal estado puede romperse y derramar la
carga. Cerciorese de que el palet esta en buen estado
antes de levantarlo.

ES-9-2-3-2

4  Seleccione la primera velocidad, suelte el freno de
estacionamiento y conduzca con cuidado hacia el
frente para insertar la horquiila bajo el palet. Detenga
fa maquina cuando los montantes de la horquilla
entren en contacto con la carga. Eche el freno de
estacionamiento. Ponga la transmision en punto
muerto.

& ADVERTENCIA

Si empieza a notarse inestable la maquina al empezar
a levantar la carga, bajarla inmediatamente.

ES-5-2-49

5 Levante la carga un poco. Incline el mastil hacia
atras, justo lo suficiente para estabilizar la carga.

6 Compruebe que no hay nada detras y conduzca la
maquina lentamente hacia atras en la primera
velocidad.

7 Detenga la maquina. Eche el freno de
estacionamiento. Ponga la transmision en punto
muerto. Ponga el mastil y el carro en {a posicion de
circulacion.

8  Conduzca la maquina con cuidado hasta el punto de
descarga.

i
<

(
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Al descargar

£ PRECAUCION

Efectue la carga y descarga en terreno firme y
nivelado. Manténgase siempre alerto respecto a
eventuales peligros. Tenga cuidado especial al
efectuar virajes o recular.

ES-5-2-4-7

En el suelo

Acérquese centrada la maquina al punto de
descarga, con las ruedas traseras derechas.
Detenga la maquina con la carga directamente sobre
el punto de descarga.

Eche el freno de estacionamiento.
transmision en punto muerto.

Ponga Ia

Ponga la horquilla paralela at suelo y baje la carga a
su posicion.

Baje un poco mas la horquilla para librar el palet.
Inclinando ligeramente el mastil hacia el frente podra
ayudar con esto.

Compruebe que no hay nada detras y conduzca la
maquina lentamente hacia atrds en la primera
velocidad.

Cuando la horquilla haya librado la carga, detenga la
maquina. Eche el freno de estacionamiento y ponga
la transmision en punto muerto.

Ponga el masitil y el carro en la posicion de circular en
la obra.

(

Trabajo con la maquina

Sobre el nivel del suelo

= Apilado de cargas ([} 69).

1

)

Acérquese centrada la maquina al punto de
descarga, con las ruedas traseras derechas.
Detenga la maquina frente a la pila (o plataforma).

Alce la carga hasta que esté unos centimetros mas
alta que la pila o plataforma.

F-48.

Conduzca hacia el frente en la primera velocidad
hasta que la carga esté directamente sobre la
posicion requerida. Detenga la maquina. Eche el
freno de estacionamiento. Ponga la transmision en
punto muerto.

Ponga la horquilla paralela al area de descarga y baje
la carga a su posicion.

Baje un poco mas la horquilla para librar el palet.
Inclinando ligeramente el mastil hacia el frente podra
ayudar con esto.
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F-49.

Compruebe gue no hay nada detras y conduzca la
maquina lentamente hacia atras en la primera
velocidad.

Cuando la horquilla haya librado la carga, detenga ia
maquina. Eche el freno de estacionamiento y ponga
la transmision en punto muerto.

Baje las horquillas. Ponga el mastil y el carro en la
posicion de circular en la obra.

Trabajo con la maquina

Manipulacion de cargas irregulares

Las cargas irregulares sélo deben manipularse después
de estar bien familiarizado con la manipulacion de cargas
paletizadas. El procedimiento bésico es el mismo que para
las cargas paletizadas, pero teniendo en cuenta lo
siguiente:

1

Conozca el peso de la carga y el centro de la misma
antes de levantarla.

2 No exceda los limites de carga de la maquina.

3 Aproxime la maquina al centro de la carga. Detenga
la maquina, dejando el espacio suficiente para
maniobrar el mastil y el carro.

4 Maneje los mandos del mastil y del carro solamente
despuées de detener la maquina, aplicar el freno de
estacionamiento y poner la transmision en punto
muerto.

Pacas

1 Baje la horquilla e inclinela hacia el frente, como se
muestra.

2  Conduzca cuidadosamente la maquina hacia el

frente en la primera velocidad (1). Detenga Ia
maquina cuando los montantes de fa horquilla entren
en contacto con la carga. Incline hacia atras el mastil.
Ponga el mastil y el carro en la posicion de
circulacion.
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Bidones

Al manipular bidones utilice un accesorio de sujetar
bidones.

& ADVERTENCIA

El centro de la carga de la maquina se prolonga al
utilizar un accesorio de fijacion de bidones. No cargue
excesivamente la maquina.

ES-5-2-4-11

1 Colocacion del accesorio de sujetar bidones

a Coloque los dientes de la horquilla con la
separacion correcta.

b Ponga el carro en la posicion vertical.

¢ Monte la fijacion de bidones en ia horquilla y
trabela en posicion con el tornillo A.

F-51.

2 Recogida de bidones

a Cerciorese de que la fijacion de bidones esta en
la posicion vertical.

b Aproxime la maquina al centro de los bidones.

¢ Posicione los brazos de fijacion justamente bajo
el nivel de las pestafas de los bidones.

d Conduzca la maguina al frente o extienda el carro
hasta dejar los bidones bien asentados en la
fijacion.

Nota: Se abriran los brazos de fijacion al hacer contacto
con los bidones y se cerraran cuando los bidones estén
bien asentados en la fijacion.

Trabajo con la maquina

e Alce ligeramente el carro para soporiar el peso de
la carga. Ponga entonces el mastil y el carro en la
posicion de circulacion.

3  Colocacion de bidones
a En el punto de descarga, mueva el carro hasta
dejar los bidones sobre la posicion requerida.
Baje lentamente el carro hasta que los bidones

hagan contacto con el suelo.

b Extraiga lentamente el carro fuera de los bidones;
se abrira automaticamente la fijacion.

¢ Vuelva a poner el mastil y el carro en la posicion
de circulacion.

Apilado de cargas
Cargas paletizadas cuadradas
Apile las cargas paletizadas cuadradas bien rectas y

perpendiculares. Para estabilidad adicional debe
escalonarse la fila de arriba.

F-52.
Cargas cilindricas

Apile las cargas cilindricas bien compactas y niveladas.
Acune cada fila por los dos extremos. Si hace la pila en
forma de piramide, acune la fila inferior por los dos
extremos.
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Manejo de la maquina en pendientes

& ADVERTENCIA

Cercidrese de que esta capacitado y familiarizado con
el uso de maquinas en pendientes y que comprende
los efectos adversos que las pendientes y las
condiciones de la obra pueden tener en la estabilidad.
Jamas maneje la maquina en una pendiente si no
entiende los métodos recomendados para usar
maquinas en tales aplicaciones.

ES-0017

Hay varios factores que pueden afectar adversamente a la
estabilidad de la maquina y a la seguridad de la maquina
y del operador al usarla en una pendiente.

Es fundamental llevar a cabo una evaluacion de riesgos
del trabajo que deba realizarse y que el operador cumpla
las precauciones de sequridad que la evaluacion
identifique.

Conduccion al subir y bajar pendientes

Para obtener la maxima traccién, al conducir en
pendientes haga lo siguiente.

Si esta descargada la maquina, baje la pendiente en
marcha al frente y subala en marcha atras.

F-54.

Si esta cargada la maquina, suba la pendiente en marcha
al frente y bajela en marcha atras.

Trabajo con la maquina

F-55.

Conduccion al cruzar pendientes

Lea y comprenda las instrucciones en este manual antes
de cruzar una pendiente.

Se obtiene la maxima estabilidad manejando la maquina
en un terreno firme y llano. Se reducira la estabilidad si se
cruza una pendiente con la maquina.

Al cruzar una pendiente hagalo lentamente, a paso de
andar.

No alce el carro mas de lo necesario. Normalmente, el
punto mas bajo de la carga debe estar a un maximo de
100-150 mm sobre el suelo, con la carga colocada sobre
la horquilla como se muestra en A. 2 F-56. (1 71).
Ciertas cargas podran llevarse suspendidas de la
horquilla, como se muestra en B. En este caso, deben
valorarse los riesgos en cuestion antes de alzar el carro lo
suficiente para obtener el franqueo sobre el suelo.

Recuerde, tenga cuidado y trabaje seguro. Su vida o la de
otros podran estar en peligro si corre riesgos innecesarios.
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F-56.

Trabajo con la maquina

Operaciones de elevacion en pendientes

& ADVERTENCIA

Las operaciones de elevacion en pendientes pueden
ser peligrosas. La maquina puede perder estabilidad
de costado y volcar si no se siguen y cormprenden las
instrucciones en esta seccion. Usted y otros podran
sufrir lesiones graves o fatales. Cercidrese de que
sigue y entiende perfectamente las sugerencias dadas
en este manual.

ES-0019

La estabilidad longitudinal y lateral son dos factores de
seguridad muy imporiantes que han de tenerse en cuenta
si se requiere extender el carro o levantarlo a mas de 100-
150 mm del suelo, con la maquina en una pendiente.

Importante: No deben efectuarse operaciones de
elevacion en pendientes a no ser que la maquina esté
nivelada a lo ancho (nivelada lateralmente).

Cerciorese de que ha tenido en cuenta todos los factores
que podran afectar a la estabilidad de la maquina antes de
comenzar una operacion de elevacion al trabajar en una
pendiente. Vea Manejo de la mdquina en pendientes
(seccion de FUNCIONAMIENTO).

En lo posible, se recomienda manejar la maquina en
terreno firme y llano para maxima estabilidad de la
maquina. Cuando esto no resulte posible, el operador
debe efectuar una valoracion de riesgos antes de intentar
levantar una carga, vea Evaluacion de riesgos (seccion
de FUNCIONAMIENTO).

4 ADVERTENCIA

Detenga la maquina y aplique el freno de mano antes
de efectuar una operacion de elevacion.

ES-0020

71

9811/0863-3 71



Funcionhamiento

Operacion bajo temperaturas extremas

Operacioén bajo temperaturas extremas

ES-P5-2022

Bajas temperaturas

En temperaturas bajas deben adoptarse las precauciones
siguientes. De esta forma el motor arrancara con mas
facilidad y se impediran posibles danos de la maquina.

1

Use aceite de lubricacion del motor de la debida
viscosidad.

En lo posible,
temperaturas.

utilice gaséleo para bajas

Use la mezcla correcta de solucion refrigerante.
Mantenga completamente cargada la bateria.

Llene de combustible el deposito al final de cada
periodo de trabajo. Asi se evitara la formacion de
condensacion en las paredes del dep6sito.

Proteja la maquina cuando no se use. Ponga la
maquina bajo cubierta o cubrirla con una lona.

Monte ayudas para el arranque en tiempo frio. En
temperaturas extremadamente bajas, como por
ejemplo -18°C o inferiores, pueden ser necesarias
ayudas de arranque adicionales. Por ejemplo, los
calentadores de combustible, de aceite y de
refrigerante. Consulte con su distribuidor JCB.

Importante: No conecte en serie dos baterias para
obtener 24 voltios para arrancar, pues se puede quemar la
bujia calefactora del colector de admision y el motor de
arranque.

8

Antes de arrancar limpie la nieve de alrededor del
compartimiento del motor, ya que de lo contrario
podria entrar nieve al filtro de aire.

Altas temperaturas

En temperaturas altas es preciso adoptar las siguientes
precauciones para evitar posibles dafios a la maquina.

1

Use aceite de lubricacion del motor de la debida
viscosidad.

Use la mezcla correcta de solucion refrigerante.
Compruebe con requilaridad el sistema de
enfriamiento. Mantenga el agua al nivel correcto.

Cerci6rese de que no hay fugas.

Mantenga limpio el radiador. Limpie con regularidad
la suciedad y escombros del radiador y motor.

Compruebe regularmente la correa del ventilador.

Compruebe periddicamente el prefiltro de aire del
motor.
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Traslado de una maquina averiada

Traslado de una maquina averiada

No remolque la maquina, a menos que no quede otro
remedio. Recuerde que, si se remolca, {a maquina puede
sufrir danos aun mayores. Si es posible, repare la maquina
donde esta. Si hay que remolcarla, lea las siguientes
ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES y aplique el
procedimiento que se da aqui.

4 PRECAUCION

El remolcar una mdquina demasiado lejos o©
demasiado de prisa puede dafar la transmision. No
remolque la maquina a distancias de mas de un
kilometro y medio. Para distancias mayores debe
transportarse la maquina en un remolque. Al remoicar,
no circule a mas de 25 Km/h.

Use una barra de tiro rigida. Si tiene que usarse una
cadena, entonces debe remolcarse la maquina con
dos vehiculos. Uno de elios debe acoplarse af frente
de la maquina averiada y el otro a la trasera de la
maquina para aportar fuerza de frenado.

El vehiculo o los vehiculos empleados para remolcar
deben tener suficiente fuerza de arrastre y de frenado
para mover y parar ia maguina.

ES-2-2-7-3_2

1  Eche el freno de mano.
2  Ponga la palanca del cambio en punto muerto.

3 Ponga la traccién dos/cuatro ruedas en la posicion de
traccion 2 ruedas.

4 Prepare Jla maquina para el traslado. Vea
Preparacion para circular por la via publica.

Si el motor no puede ponerse en marcha, habra que
subir el mastil con un elevador diferencial a la
posicion de transporte y sujetarlo en dicha posicion.
Ei procedimiento para hacer esto depende de las
condiciones de la maquina y de sus circuitos
hidraulicos.

Por este motivo conviene ponerse en contacto con el
concesionario de JCB para recabar ayuda y
asesoramiento antes de intentar esto.

5  Sujete la barra de traccion a un iugar apropiado.

6 La maquina esta entonces lista para ser remolcada.
Hay que asegurarse de que se entiende lo que hara
el conductor del vehiculo remolcador. Deben
obedecerse sus instrucciones y toda reglamentacion
pertinente.

Tenga también en cuenta que, si no se puede
arrancar el motor, el esfuerzo requerido para mover la
direccion de la maquina es mucho mayor.

Enganche de Recuperacion

E! enganche de recuperacion sélo es adecuado para el
remolque ocasional fuera de la carretera con una carga (til
maxima de 1 tonelada. No estda autorizado para
enganches permanentes de remolque. Asegurese de
cumplir todas las normas de trafico antes del
desplazamiento por carreteras pubiicas.

& ADVERTENCIA

E! empieo del enganche de recuperacion para
remolcar podra causar gque se exceda de su
capacidad. Esto podria dafiar o debilitar el pasador o
el enganche de recuperacion, con la posibilidad de
que el remolgue se suelte de la maquina.

ES-2-2-4-10

Coloque el pasador A y sujételo en posicion con el anillo
trabador B.
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Transporte de la maquina

Transporte de la maquina

&\ ADVERTENCIA

F-58.

&\ ADVERTENCIA

El traslado seguro de la carga es responsabilidad del
contratista de transporte y del conductor del vehiculo.
Deben sujetarse debidamente los accesorios o partes
de la maquina que puedan moverse durante el
transporte.

ES-5-2-5-9

Nota: Antes de transportar la maquina cercicrese de que
cumplird las reglamentaciones de todos los lugares por los
que va a lransportarse la mdquina. Preste especial
atencion a las reglamentaciones relacionadas con el peso
total de la carga y peso del remolque.

Cercidrese de que el vehiculo de transporte es adecuado.
Vea en la seccion ESPECIFICACIONES las dimensiones
y el peso de la maquina.

Antes de subir la méaquina al remolque hay que
cerciorarse de que tanto el remolque como la rampa
estan libres de aceite, grasa e hielo. Quite también el
aceite, grasa e hielo que haya en los neuméticos de la
maquina. Asegurese de que la maquina no tropezara
en el anguio formado por ia rampa y el remoique. Vea
Dimensiones estaticas (seccion ESPECIFICA-
CIONES) para [a altura libre minima por debajo de la
maquina.

ES-2-2-7-5_1
1 Cologque calzos delante y detras de las ruedas del
remolque.

2 Traslade la maquina al remolque

a Cercidrese de que las rampas estan bien
colocadas y sujetas.

Centre el carro. Incline el mastil totaimente hacia
atras. Alce el carro lo suficiente para que la
horquilla fibre las rampas al aproximarse a las
mismas.

Suba la maquina al remolque conduciéndola con
atencion.
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d Cuando la maquina esté debidamente en
posicion, aplique et freno de estacionamiento y
ponga la transmision en punto muerto.

e Ponga el mastil en la posicion vertical. Baje las
horquillas al remolque.

f Compruebe que la altura total de la maquina
cargada en el remolque esta dentro de los limites
reglamentarios. Ajuste en caso necesario.

g Pare el motor.
h  Deje segura la cabina.
i  Cubra el conducto de escape.

Ponga cufas delante y detras de los cuatro
neumaticos. Sujete la maquina a los anclajes del
remolque con cadenas. En la ilustracion se indican

los puntos de anclaje. => F-58. ([ 74).

Mida la altura maxima de la maquina desde el suelo.
Cerciorese de que el conductor del transportador
conoce las alturas de los huelgos antes de
emprender el viaje.

Transporte de la maquina
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Almacenamiento

Almacenamiento

Para guardar la maquina

ES-T2-005
Si no va a utilizarse la maquina durante cierto tiempo,
debe guardarse correctamente para que no se deteriore.

1 Limpie bien la maquina para retirar las sustancias
corrosivas.

2 Llene el depésito de combustible para que no se
produzca condensacién en el mismo.

3 Aparque la maquina en un sitio firme y llano
(prefiblemente a cubierto). Cerciérese de que no
aparca la maquina en una posicién engorrosa que
impidiera remolcarla al final del plazo de
almacenamiento (por si no arranca el motor).

4  Pare el motor, retraiga todos los cilindros y baje los
accesorios al suelo. Afloje el tapon de llenado del
deposito hidraulico y maneje los mandos para disipar
la presion residual en los circuitos hidraulicos.

5 Afioje el tapon de llenado del depésito hidraulico y
maneje los mandos para disipar la presion residual
en los circuitos hidraulicos.

6 Compruebe todos los niveles de aceite y repongalos
€n caso necesario.

7  Compruebe el nivel y estado del agua. Reponga el
nivel en caso necesario.

8 Desmonte y cargue la bateria. Guarde la bateria en
un lugar seco y templado, recargandola
periodicamente.

8 Compruebe las presiones de los neumaticos.
Ajustelos si es necesario.

10 Compruebe si hay partes gastadas o danadas en la
maquina. Cambielas en caso necesario.

11 Gire periédicamente las ruedas para que no se
deformen las lonas de los neumaticos.
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Mantenimiento rutinario

Programas de servicios

introduccion

ES-T3-002
Esta maquina ha sido disenada y fabricada para
proporcionar el maximo rendimiento, economia y facilidad
de manejo en una gran variedad de condiciones de
trabajo. Antes de la entrega, la maquina se inspecciona en
fabrica y en los locales def concesionario para entregarla
al cliente en dptimas condiciones. Para mantener estas
condiciones y obtener un funcionamiento sin problemas es
importante que los servicios rutinarios especificados en
este manuat sean efectuados por un concesionario oficial
de JCB a los intervalos recomendados.

En esta seccion del manual se incluyen detalles de los
servicios requeridos para mantener la maquina JCB en
optimas condiciones de funcionamiento.

Por los programas de mantenimiento en las proximas
paginas puede verse que muchas de las comprobaciones
esenciales solo deben efectuarse por un especialista de
JCB. Solo los técnicos de mantenimiento de los
concesionarios JCB han recibido capacitacion en JCB
para efectuar estos trabajos especializados, y solo dichos
técnicos disponen de los aparatos de pruebas vy
herramientas especiales necesarias para realizar tales
trabajos concienzudamente, con seguridad, precision y
eficacia.

JCB notifica con regularidad a sus concesionarios
respecto a los desarrolios en los productos, cambios en
las especificaciones y procedimientos de trabajo. Por lo
tanto, solo un concesionario JCB esta totalmente
capacitado para efectuar el mantenimiento y reparaciones
de las maquinas JCB.

Alfinal de este manuat se incluye un Registro de Servicios
para que el usuario pueda planificar los servicios que
requiere y para llevar un historial de servicios. Este
registro debe fecharse, firmarse y estamparse por el
concesionario cada vez que haga el servicio de la
maquina.

Recuerde, si se ha hecho correctamente et mantenimiento
de su maquina, no sélo le proporcionara mayor fiabilidad
sino que se realzara mucho su valor de reventa.

Respaldo para el propietario/operador

JCB y su distribuidor desean que usted esté totalmente
satisfecho con su nueva maquina JCB. Pero si surge
algun problema, debe ponerse en contacto con el
Departamento de Servicios del Distribuidor. jEstan ahi
para ayudarle!

Al instalar la maquina, su concesionario le habra dado los
nombres de los contactos de servicios apropiados.

Para sacar el maximo provecho de los servicios del
concesionario, sfrvase:

1 Deé su nombre, direccién y numero de telefono.
2  Indique el modelo y nimero de serie de la maquina.

3 Indique la fecha de compra y nimero de horas de
trabajo.

4  Notifique la naturaleza del problema.

Recuerde, solo el concesionario JCB tiene acceso a los
enormes recursos disponibles en JCB para ayudarle.
Ademas, el concesionario le ofrece varios programas
relacionados con la Garantia, Servicios a Precios Fijos e
Inspecciones de Seguridad, que incluyen pruebas con
peso, abarcando todos los aspectos legales y de seguros.

Acuerdos de servicio/mantenimiento

Para ayudarle a planificar y repartir los costes del
mantenimiento de su maquina, le recomendamos que se
aproveche de los muchos Acuerdos de Servicio y
Mantenimiento que le ofrece el concesionario. Estos
pueden adaptarse conforme a las condiciones de trabajo,
horario de trabajo, etc.

El concesionario JCB tendra sumo gusto en darle detalles.

Servicio e inspeccion iniciales (100
Horas)

ES-T3-005
Para proteger aun mas las prestaciones de la maquina es
indispensable encargar al Distribuidor JCB el servicio e
inspeccion iniciales cuando la méaquina haya cumplido un
mes o se hayan completado 100 horas de trabajo con la
misma (lo que antes ocurra). Debe notificarlo al
Distribuidor con anterioridad para que éste pueda hacer
las gestiones necesarias.
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Reglamentaciones de izada -
Inspecciones y pruebas

ES-T3-003
Solo su Distribuidor JCB tiene la capacidad para
determinar qué "persona competente" puede llevar a cabo
estas pruebas e inspecciones necesarias. Esto hace que
solo los técnicos capacitados en la fabrica de JCB,
experimentados y puestos al dia, respaldados por todos
los datos y materiales disponibles que s6lo se suministran
a un Distribuidor JCB, puedan implantar unas normas de
trabajo fiables y concienzudas.

Obtencion de repuestos

ES-T3-004_2
Se recomienda utilizar unicamente repuestos originales
JCB. El manual de repuestos le ayudara a identificar los
repuestos y pedirlos de su distribuidor JCB.

El concesionario precisara conocer el modelo exacto,
version y numero de serie de su maquina. Vea
Identificacion de JIla mdquina en la seccion
INTRODUCCION.

La chapa de datos también indica los nimeros de serie del
motor, transmision y puente(s), segun proceda. Pero
recuerde que si se ha cambiado cualquiera de estas
unidades, el nimero de serie en la chapa de datos podra
no ser el correcto. Compruebe en la propia unidad.

Programas de servicios
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Sanidad y Seguridad

Sanidad y Seguridad

ES-T3-001_3

Lubricantes

introduccion

Es sumamente importante que lea y comprenda esta
informacion y las publicaciones aqui mencionadas.
Cercidrese de que también la leen todos sus colegas que
trabajan con lubricantes.

Higiene

Los lubricantes JCB no son peligrosos para la salud si se
utilizan como es debido.

No obstante, el contacto excesivo o prolongado con la piel
puede atacar a los aceites naturales de la piel y causar
sequedad o irritacion de la misma.

LLos aceites de baja viscosidad son mas propensos a esto,
debiendo por tanto prestarse especial atencion al manejar
aceites usados que podran estar diluidos por
contaminacion con el combustible.

Al manejar aceites, hagalo con los debidos cuidados e
higiene personales y de los equipos. Para detalles de
estas precauciones lea las publicaciones pertinentes
editadas por los organismos de sanidad locales, mas las
siguientes.

Almacenamiento

Mantenga siempre a los ninos apartados de los
lubricantes.

Jamas almacene lubricantes en latas abiertas 0 no
identificadas.

Eliminacion de desechos

& PRECAUCION

Es ilegal contaminar los desagiies, las alcantarillas o
el suelo. Limpie todos los vertidos de lubricantes y/o
fluidos.

Hay que deshacerse de los fluidos y/o los lubricantes
utilizados, los filtros y los materiales contaminados de
acuerdo con las normativas locales. Utilice lugares de
eliminacién de residuos autorizados.

ES-INT-3-2-14

Todos los desechos deben eliminarse conforme a las
reglamentaciones pertinentes.

El aceite usado debe recogerse y eliminarse conforme a
las reglamentaciones locales. Jamas vierta el aceite
usado en el alcantarillado o en el suelo.

Manejo

Nuevo aceite

No se precisan precauciones especiales para el manejo o
uso del nuevo aceite, aparte de los cuidados e higiene
normales.

Aceite usado

Ei aceite usado del motor contiene contaminantes
nocivos.

Al manejar aceite usado, siga las precauciones a
continuacion para proteger su salud:

1 Evite el contacto prolongado, excesivo o repetido de
la piel con aceites usados.

2 Untese la piel con una crema protectora antes de
manipular el aceite usado. Tenga en cuenta lo
siguiente al limpiarse el aceite de la piel:

a Lave bien la piel con agua y jabon.

b Utilice un cepillo de unas para facilitar la limpieza.

¢ Utilice cremas especiales para limpiarse las
manos.

d Jamas utilice para esto gasolina, combustible
diesel o gasoil.

3 Evite el contacto de la piel con ropa empapada de
aceite.

4 No lleve cotones manchados de aceite en los
bolsillos.

5  lave la ropa sucia antes de volver a ponérsela.

6 Tire el calzado empapado con aceite.

Primeros auxilios - Aceite

Ojos

En el caso de contaminacion de los ojos, lavelos con agua

durante 15 minutos. Si continuan irritados llame al médico.
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Sanidad y Seguridad

ingestion
Sitraga aceite no trate de vomitarlo. Llame al médico.
Piel
En el caso de excesiva contaminacion de la piel, lavela
con agua y jabon.
Derrames
Utilice arena o granulos absorbentes localmente
aprobados para absorber los derrames. Raspe los
desechos y llévelos a una zona de eliminacion de
productos quimicos.
Incendios

& ADVERTENCIA
No trate de apagar con agua el aceite en llamas. Esto
sélo hard que se extienda el fuego, ya que el aceite
flota en el agua.
Apague los incendios de aceite y lubricantes con un
extintor de CO?, espuma o producto quimico seco. El
personal que extingue el fuego debe ponerse aparatos
respiratorios auténomos.
ES-7-3-1-3_1
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Bateria

& ADVERTENCIA

Las baterias desprenden gases explosivos. No fume
cuando haya que manipular con o trabajar en la
bateria. Mantenga la baterfa apartada de donde se
produzcan chispas y llamas.

El electrolito de fa bateria contiene acido sulfurico,
que puede producir quemaduras si entra en contacto
con la piel o los ojos. Péngase gafas de seguridad.
Manipule la bateria con cuidado para impedir
derrames. Mantenga los objetos metalicos (relojes,
sortijas, cremalleras, etc.) apartados de los polos de la
bateria, pues pueden cortocircuitarlos y producir
quemaduras.

Ponga en la posicion de desconexién (OFF) todos los
interruptores de la cabina antes de desconectar y
conectar la bateria. Al desconectar la bateria hay que
quitar primero el cable de masa (-).

La bateria debe cargarse fuera de la maquina, en un
lugar bien ventilado. Desconecte el circuito de carga
de la bateria antes de conectarla o desconectaria.

Cuando se haya instalado la bateria en la maquina,
espere cinco minutos antes de conectaria.

Al volver a conectaria, debe conectarse primerc el
cable positivo (+).

Primeros Auxilios - Electrdlito
Efectue lo siguiente si el electrolito:
LE ENTRA EN LOS 0JOS

Lavelos inmediatamente con abundante agua durante 15
minutos, procure siempre ayuda médica.

SE TRAGA

No induzca el vomito. Beba grandes cantidades de agua o
leche. Luego beba leche de magnesia, huevo batido o
aceite vegetal. Procure ayuda médica.

LE TOCA LA PIEL
Lave con abundante agua, quite la ropa afectada. Cubra

las quemaduras con un vendaje esterilizado, luego
procure ayuda médica.

Sanidad y Seguridad

Simbolos de advertencia

La bateria lieva los siguientes simbolos de advertencia.

Simbolo

Significado
Manténgase apartada de los ninos.

Protéjase los ojos.

Se prohibe fumar, las llamas
desprotegidas y las chispas.

Gases explosivos.

Acido de ia bateria.

Lea el manual de instrucciones.

£ PRECAUCION

No desconecte la bateria mientras el motor esté
funcionando, pues de lo contrario pueden
deteriorarse los circuitos eléctricos.

ES-INT-3-1-14

& ADVERTENCIA

Circuitos eléctricos
Familiaricese con los circuitos eléctricos antes de
conectar o desconectar un componente eléctrico. La
conexion incorrecta podra causar lesiones personales
ylo dafos en la maquina.

ES-5-3-4-3_1

ES-INT-3-1-4
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A PELIGRO

Electrélito
El electrolito de fa bateria es toxico y corrosivo. No
aspire los gases que se desprenden de la bateria. No
deje que el electrélito entre en contacto con la ropa, la
piel, la boca y los ojos. Péngase gafas de seguridad.

ES-INT-3-2-1_3

A PRECAUCION

Las baterias deterioradas o gastadas y cualquier
residuo de incendio o derrame deberan ponerse en un
receptaculo a prueba de acidos cerrado y deben
eliminarse segtin las disposiciones medioambientales
para desperdicios a nivel local.

ES-INT-3-1-12

A ADVERTENCIA

Gases de la bateria

Las baterias desprenden gases explosivos. Atencion
a las llamas y chispas cerca de la bateria. No fume
cerca de la bateria. Cerciérese de que hay buena
ventilacién en aquellos lugares cerrados donde se
usan o recargan baterias. No compruebe la carga de la
bateria cortocircuitando los terminales con un trozo
de metal; utilice un hidrémetro o voltimetro.

ES-INT-3-1-8

Sanidad y Seguridad
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Programas de mantenimiento

Programas de mantenimiento

Introduccicon

Una maquina mal cuidada constituye un peligro para el
que la usa y para los que tienen que trabajar en sus
alrededores. Hay que cerciorese de que se efectuen los
trabajos de mantenimiento y lubricacién regulares
relacionados en el programa de mantenimiento, para que
la maquina se conserve en condiciones de trabajo seguras
y eficientes.

&\ ADVERTENCIA

E! mantenimiento sélo debe efectuarse por personas
debidamente calificadas y competentes. Antes de
hacer cualquier trabajo de mantenimiento cerciorese
de que la maquina esta bien segura. Debe estar bien
aparcada en un sitio firme y Hano.

Extraiga la liave de arranque para evitar que alguien
pueda arrancar el motor. Desconecte la baterfa y calce
las ruedas antes de trabajar bajo la maguina.

De no seguir estas precauciones podria sufrir
lesiones graves o fatales.
ES-9-3-1-1

Aparie de las cosas que han de hacerse diariamente, los
cuidados periddicos se basan en el numero de horas de
funcionamiento de la maquina. Conviene verificar con
reqularidad la indicacion del cuentahoras para poder
establecer correctamente los intervalos para fines de
entretenimiento. No use una maquina que haya cumplido
el plazo prescito para su mantenimiento. Cercidrese de
que todo defecto observado durante las verificaciones de
mantenimiento regular sean rectificados inmediatamente.

Equivalentes del calendario:
Cada 10 Horas = A diario

Cada 50 Horas = Semanalmente
Cada 500 Horas = Cada 6 meses
Cada 1000 Horas = Anualmente
Cada 2000 Horas = Cada 2 anos
Cada 6000 Horas = Cada 6 anos

Nota: EI mantenimiento debe efectuarse a los intervalos

horarios o del calendario, lo que antes ocurra.

Como utilizar los Programas de Tareas
de Servicio

ES-T3-012_2
En el ejemplo que sigue A prescribe todas las tareas de
servicio que hay que ejecutar cada 10 horas y B cada 500
horas.

A B
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Programas de mantenimiento

Comprobaciones en frio antes de arrancar, Puntos de mantenimiento y niveles de
liquidos

Funcionamiento 10 50 ™100 500 1000 2000 6000

MOTOR

Calidad/nivel del agua -Compruebe (0 O O O O

Sistema de refrigeracion - Vacie y Llene O O
Nivel de aceite -Compruebe [0 O

Aceite y Filtro®@® - Cambie O O O O
Valvula de polvo del filtro de aire® - Cambie O O O O
Elemento externo del filtro de aire® - Cambie O O O O
Elemento interno del filtro de aire® - Cambie O (M
Prefiltro (si se instala) - Compruebe O

Separador de agua y filtro de combustible del motor - Vacie O O O O O O
Filtro del separador de agua® - Cambie O O O g
Filtro de combustible del motor - Cambie O O 0O
Estado de la correa de Transmision Frontal de - Compruebe O O Od O
Accesorios (FEAD)

Correa de Transmision Frontal de Accesorios - Cambie O
(FEAD)

Apriete de los pernos de montaje del motor - Compruebe O O O O O
Todas las mangueras - Estado - Compruebe O O O O 0O
Radiador® - Limpie o o o o
El tamiz de respiradero - Limpie O O
Huelgos de valvuias® - Compruebe y ajuste O O
Retenes del tubo de llenado de aceite y varilla de - Compruebe y ajuste O O
nivel®

Retenes de tapa de balancines y de inyectores® - Cambie O 0O
Inyectores® - Cambie O
Conducto de rebose de inyector(es)® - Cambie O
Lineas de combustible de alta presion® - Examine O
TRANSMISION, PUENTES Y DIRECCION

Nivel de aceite de la transmision -Compruebe 0 O O 0O

Aceite de la transmision® - Cambie (M (M O
Filtro de la transmisién - Cambie O O O (M O
Prefiltro de la transmision - Limpie O O 0O
Nivel de aceite del puente delantero - Compruebe O O

Aceite del puente delantero - Cambie a O 0O
Nivel de aceite del puente trasero (traccion 4 ruedas) - Compruebe O Od

Aceite del puente trasero (traccién 4 ruedas) - Cambie (M (M (M

84 9811/0863-3 84



Mantenimiento rutinario

Programas de mantenimiento

Funcionamiento 10 50 ®100 500 1000 2000 6000
Nivel de aceite del cubo del puente trasero (traccion - Compruebe [
4 ruedas)
Aceite del cubo del puente trasero (traccion 4 - Cambie
ruedas)
Presiones/estado de los neumaticos -Compruebe [ O O O O 0O O
Apriete de las tuercas de las ruedas® -Compruebe [ O O O O 0O 0O
Cojinetes de cubos traseros {traccion 2 ruedas) - Engrase [] O OO O O O
Cojinetes de cubos traseros (traccion 2 ruedas)® - Compruebe O O 04 N M
Movimiento/acufamiento del puente de la - Compruebe O 0O 0 O
direccion®
Pivotes de la direccion y barras de acoplamiento - Compruebe 1 0 O |
Pivotes y varillajes del puente de la direccién -Engrase O O O O O O 0O
Extremos de las barras de acoplamiento -Engrase [ [0 O O 0 0
Arboles de transmision, ejes motrices y juntas - Sujecion/engrase [ [ ]
universales
Alineacion ruedas - Compruebe O
SISTEMA HIDRAULICO
Sistema en cuanto a fugas - Compruebe O O ]
Nivel de aceite -Compruebe [1 [O [ 0O 0O
Aceite® - Cambiar y limpiar el O
prefiltro
Filtro de aceite - Cambie O O ]
Mangueras - daflos y fugas® - Compruebe O o O O
Tuberias - danos y fugas® - Compruebe O o O o
Cilindros hidraulicos - fugas externas - Compruebe O O L]
Cilindros hidraulicos - estado de partes cromadas® - Compruebe i i
Aceite hidraulico, parte superior del cilindro elevador Repongalo O N |
del mastil
FRENOS
Nivel de aceite del sistema de frenos - Compruebe O O o
Aceite del sistema de frenos® - Cambie O
Freno de estacionamiento -Compruebeyajuste O [ O O O a
SISTEMA ELECTRICO
Nivel de electrdlito de fa bateria - Compruebe O O O O M
Cableado en cuanto a roces/enrutamiento® - Compruebe ] ] [l
Estado de la carga de la bateria - Compruebe O - I
Terminales de bateria por estado y apriete® O O 0O o go d
CARROCERIA Y CABINA
Pasadores de articulacion y bujes -Compruebey [ O O O O O
engrase
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Programas de mantenimiento

Funcionamiento 10 50 (100 500 1000 2000 6000

Cilindros de inclinacion del mastil -Engrase [0 O O O O O 0O
Cilindro de elevacion del mastil -Engrase [ O O O O O 0O
Cadenas del mastil® - Engrase O O O O |
Ajuste de las cadenas del mastii® - Compruebe O O O | O
Cadenas del mastil® - Compruebe si hay O O O O O
desgaste y
alargamiento
Rodillos del mastil y carro® - Compruebe O O O O | |
Poleas del mastil - Compruebe O O O O O 0O
Guias de los rodillos del mastil® - Compruebe O O O O |
Secciones del mastil - Compruebe O O O O O
Horquilla - Estado y espesor del talon - Compruebe O O O O Od
Todas las bisagras - Lubrique O O O O | O
Todos los cables - Lubrique O O O O | |
Todas las articulaciones - Lubrique O O O O | |
Techo y mallas de proteccion - Compruebe O Od O |
Estructura FOPS -Compruebe [ O O O O O O
Nivel de liquido del lavaparabrisas -Compruebe [0 O O O O O O
Estado de la pintura - Compruebe O O O O Od
Sujecion y estado del cinturon de seguridad (si se -Compruebe [0 O O 0O O | O
instala)
La maquina en general -Compruebesihay 1 O O O O O 0O
danos y limpie
ACCESORIOS
Accesorios opcionales segun se requiera -vea las - Compruebe O O O O O
instrucciones del fabricante
Montaje y seguridad - Compruebe O
(1) Solo a las primeras 100 horas, debe efectuario el concesionario JCB.
(2) Altrabajar en condiciones severas, cambie el aceite del motor y el filtro cada 250 horas.
(3) Elintervalo entre cambios del aceite estara afectado si el combustible tiene un alto contenido de azufre. Para mas

4)
(5)
(6)
)

@)

informacion vea Sistema de Combustible.

Al trabajar en ambientes de mucho polvo, cambie con mayor frecuencia.

Si el motor resuita dificil de arrancar o si las prestaciones son malas, instale nuevos filtros.

Los trabajos que solo deben efectuarse por un especialista.

Despues de una reparacion importante de la transmision, el nuevo aceite debe ponerse a la lemperaltura de trabajo y
volver a cambiarse para retirar la contaminacion que haya entrado al efectuar la reparacion. Cambie el aceite yelfiltro
al cabo de otras 100 horas si estaba muy contaminado el aceite debido al fallo (por ejfemplo, contaminacicn con agua).
En la primera semana (con la maquina nueva) compruebe a diario el apriete de las tuercas de las ruedas; a
continuacion, hagalo cada 50 horas.
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Programas de mantenimiento

Prueba de funcionamiento e inspeccion final

Funcionamiento 10 50 100® 500 1000 2000 6000

MOTOR

Velocidad de ralenti®? - Compruebe y ajuste (| | ] 0 M
Velocidad calado convertidor de par® - Compruebe H 0 O (W M
Maxima. Velocidad sin carga® - Compruebe y ajuste M M 0 M O
Humos del escape - Compruebe O O O Od O E
Sujecion del sistema de escape® - Compruebe O O O 0 N}
Sujecion del sistema de admision de aire - Compruebe 0O O O O M
Sistema del acelerador y cable de control®@ - Compruebe [l M [l [ M
Vibracion/ruido del motor

TRANSMISION, PUENTES Y DIRECCION

Arranque en punto muerto - Compruebe O O oo O ]
Seleccion traccion a 2/4 ruedas - Compruebe D | | [l
Marcha al frente/atras y cambios de velocidad - - Compruebe O [l
Funcionamiento

Operacion transmision - Compruebe OO O [ M [l M
Presion en linea principal de la transmision® - Compruebe | [ |l
Transmision si hay fugas - Compruebe ] J O O O
Desconectador embrague - Compruebe [l O [l |l M
Presiones de embragues® - Compruebe (W [ [l [ [l
Refrigerante de aceite y tuberias - Compruebe | M O M}
SISTEMA HIDRAULICO

Presion de VSP® - Compruebe y ajuste O O O ]
Operacion de todos los servicios® - Compruebe [] | N | (M ]
Valvulas proteccion contra rotura mangueras - Compruebe O N [l [l
Todas VSA - presion® - Compruebe y ajuste 0 | N ]
Regulador caudel de descenso del carro@ - Compruebe y ajuste O O ] I 0
Presion de la valvula de correccion de potencia® - Compruebe y ajuste M M| O
Circuito auxiliar y presiones® - Compruebe y ajuste [l M [l [l M
Presion de direccion® - Compruebe y ajuste J [l O
Carretes de mangueras - Compruebe

FRENOS

Freno de pie - Funcionamiento - Compruebe [] | O O O
Freno de estacionamiento - Funcionamiento - Compruebe 0O O O O O O
SISTEMA ELECTRICO

Motor de arranque - Compruebe O O O O O
Alternador - Potencia de salida - Compruebe M} O O O O
Limpia/lavaparabrisas -Compruebe [ O O O O O O
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Funcionamiento 10 50 100 500 1000 2000 6000
Luz rotativa - funcionamianto (si se instala) -Compruebe [0 O O O 0O O O
Calefaccion - funcionamianto -Compruebe [0 O O O 0O O O
Testigos / alarma sonora -Compruebe [0 O O O O O O
Luces y instrumentos -Compruebe [J O O O | O |
Luces de trabajo -Compruebe O O O O O O
Bocina - funcionamianto -Compruebe [ O O O | O
Alarma de marcha atras -Compruebe [ [ O | O |
Todas los otros equipos (como instalan) -Compruebe O O O O O O O
CARROCERIA Y CABINA
Dientes y cortadoras laterales (si se instatan) - Compruebe sujecion O O O O |
Vidrios {colocacion correcta) - Compruebe O O O O |
Puertas y bisagras- ajuste/fugas - Compruebe O O 0O | O
Cerraduras y llaves - Compruebe O O O O O
ACCESORIOS
Funcionamiento de los accesorios -Compruebe [0 O O O 0O | O
Presiones del circuito - Compruebe O O | O O
(1) Solo a las primeras 100 horas, debe efectuarlo el concesionario JCB.
(2) Los trabajos que sclo deben efectuarse por un especialista.
(3) Alce y baje del todo el mastil diariamente para lubricar el interior de los cilindros y los vastagos.
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Liquidos, lubricantes, y capacidades

Liguidos, lubricantes, y capacidades

T-1. Maquinas con motores JCB 444

ITEM CAPACIDAD | LIQUIDG/LUBRICANTE ESPECIFICACION
Litros INTERNACIONAL
Deposito de combustibie 88 Gasoleo. = Tipos de
combustible ([* 125)
Motor (aceite) JCB Extreme Performance -15°C | SAE15W/40, ACEA E5/B3/A3,
a 50°C™ API CH-4/SG
JCB High Performance -20°C a | SAE10W/30, ACEA E2/B2/A2,
40°CW API CF-4/S)
- Minima 12
- Maxima 15
Motor (refrigerante) 17 JCB High Performance Antifreeze | ASTM D6210
and inhibitor/Agua => Mezcias de
anticongelante/agua (%) 90)
Transmision JCB Special Transmission Fluid® [ ESP-M2C 33G
- Traccion a 2 ruedas 17.3
- Traccion a 4 ruedas 18.3
Puente delantero 29,5 JCB High Performance Gear Oil | ESEN-M2C 86A/B
Puente trasero (traccion a 4
ruedas) .
Diferencial 15 JCB HD3Y0 Gear Ol API GL-5
Cubos (x2) 1,3
Sistemna de frenos JCB Light Hydraulic Fluid® ISO VG15
Sistema hidrautico 64® JCB High Performance Hydrautic
Oil
mas de 38°C ISO VG46
menos de 38°C ISO VG32

Puntos de engrase y pivotes de la
horquilla

JCB Special HP Grease o MPL-
EP Grease®

A base de litio consistencia N°
26)

Cadenas del mastil

JCB Chain Lubricant

(7
2
3
4

IPRECAUCION: No utilice un aceite normal de motores.

No deben usarse aceites modificados por friccion (por ef. Dexron tipo ATF).
IPRECAUCION: No use liquido de frenos ordinario.

Esta es la capacidad nominal del depdsito. La capacidad total del sistema hidraulico depende de los accesorios que

se usen. Llene y compruebe con todos los cilindros hidrdulicos cerrados. Vigile la mirilla de vidrio al llenar.

e

debe efectuarse mas a menudo.

(6)

Con aditivos para presiones extremas.

La Grasa JCB HP es la especificacion recomendada. Si se usa la Grasa JCB Special MPL-EF, entonces el engrase
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Mantenimiento rutinario

Mezclas de anticongelante/agua

ES-T3-009_3
Compruebe la concentracién de la mezcla una vez al ano
como minimo, preferiblemente al comienzo de la
temporada invernal.

Cambie la mezcla a los intervalos indicados en el
Programa de Mantenimiento de la maquina.

A ADVERTENCIA

El anticongelante puede ser dafino. Obedezca las
instrucciones del fabricante al manipular congelante
en su maxima concentracion o diluido.

ES-7-3-4-4_1

El anticongelante puro debe diluirse con agua limpia antes
de usarlo. Utilice agua limpia de una dureza moderada
(valor pH 8,5). Si no puede obtenerse, utilice agua
desionizada. Para informacién adicional sobre la dureza
del agua contacte con la comparnia de suministro de agua.

La concentracion correcta de anticongelante protege el
motor contra los danos por heladas en el invierno y
proporciona proteccion contra la corrosion todo el ano.

A continuacion se indica la proteccion que ofrece el JCB
High Performance Antifreeze and Inhibitor.

Concentracion al 50% (normal)
Protege contra dafos por temperaturas de hasta -40°C

Concentracién al 60% (sé6lo condiciones extremas)
Protege contra danos por temperaturas de hasta -56°C

Importante: No exceda la concentracion del 60%, ya que
la proteccion contra heladas provista se reduce mds alld
de este valor.

Si utiliza otra marca de anticongelante:

- Cerciorese de que el anticongelante cumple con la
Especificacion Internacional ASTM D6210.

—~ Lea y comprenda siempre las instrucciones del
fabricante.

— Cerciorese de que incluye un inhibidor de corrosion.
De no utilizar inhibidores de corrosion podran
producirse danos graves en el sistema de
enfriamiento.

~ Cerciorese de que el anticongelante esta basado en
glicol etilénico y que no se usa en el mismo Ia
Tecnologia de Acidos Organicos (OAT).

Liquidos, lubricantes, y capacidades
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Mantenimiento rutinario

Limpieza de la maquina

Limpieza de la maquina

Apargue la maquina en un sitio firme y llano. Aplique el
freno de estacionamiento y ponga la transmision en punto
muerto. Baje los accesorios al suelo y pare el motor.

Diluya siempre el detergente conforme a las
recomendaciones del fabricante del mismo, ya que podra
danar la pintura.

Siga siempre las reglamentaciones locales referentes a la
eliminacién de residuos resultantes de la limpieza de la
maquina.

Hay que tener en cuenta que un lavado con agua a mucha
presion podra danar los retenes o cojinetes. Durante el
lavado rutinario de la maquina, cuide de no dirigir chorros
de agua a mucha presion directamente a los retenes de
aceite o juntas universales.

Nota: Debe siempre engrasarse la maquina después de
lavarla a presion o limpiarla al vapor.

Limpie la maquina utifizando agua y/o vapor. No deje que
se acumule barro, residuos, etc. sobre la maquina, preste
atencion especial a las siguientes zonas:

& ADVERTENCIA

Las particulas de materiales ligeros tales como paja,
hierba, virutas, etc. llevadas por el aire, no deben
dejarse acumular en el compartimento del motor o en
las protecciones de los @rboles de transmision (si se
instalan). Inspeccione estas areas con frecuencia y
limpielas al comienzo de cada turno de trabajo o mas
a menudo si se requiere. Antes de abrir el capo,
cercirese de que no tiene residuos en su parte
superior.

ES-5-3-1-12_3

1 Limpieza de los tubos/aletas

Si los tubos/aletas del radiador se obstruyen el
radiador sera menos eficaz.

a Desmonte la rejilla del radiador.

b Abra el cap6 y limpie el radiador. Desaloje toda la
suciedad que haya en los tubos y aletas de
refrigeracion del enfriador con un cepillo.
Cerciorese de desalojar con el cepillo el material
que haya suelto en el recinto del enfriador.

¢ Cierre el capé y cologue la rejilla del radiador.

AT D
iy —ann

D

o d
"1
I

I

I
(Uit

Motor

No deje acumular el barro en el motor y transmision.
Preste especial atencion a la zona del escape para
retirar todos los materiales combustibles.

Los sistemas de lavado de alta presion pueden danar
el motor o ciertos componentes; deben tomarse
precauciones especiales si va a lavarse el motor con
un sistema de alta presion.

No trate de limpiar cualquier parte del motor al estar
funcionando. Pare el motor y déjelo enfriar durante
una hora como minimo.

a Desconecte la bateria.

b No apunte el chorro de lavado directamente a los
retenes F de los inyectores. = F-60. ([ 92).
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Mantenimiento rutinario

F-60.

¢ No lave ninguna parte de o siguiente:
i Bomba de inyeccién de combustible.
ii  Unidad de arranque en frio.
iii Solenoide de corte eléctrico (ESOS).
iv Conexiones eléctricas.
d Cerciorese de que protege el alternador, el motor
de arranque y otros componentes eléctricos para

que no estén afectados por el sistema de limpieza
de alta presion.

Limpieza de la maquina
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Mantenimiento rutinario

Comprobacion de danos

Examine las partes de acero para ver si hay danos.
Tome nota de los dafos en la pintura para
subsanarlos en el futuro.

Cerciorese de que todos los pivotes estan bien
colocados y retenidos con los trabadores.

Cercidrese de que los peldanos y barandillas estan
intactos y sequros.

Compruebe si hay cristales rotos o agrietados en las
ventanillas. Cambie las partes danadas.

Compruebe si hay dafios en las lentes de las
lamparas.

Inspeccione os neumaticos para ver si tienen danos
Y penetracion por objetos aguzados.

Compruebe que estan colocadas y en buen estado
todas las calcomanias de seguridad. Coloque nuevas
calcomanias en caso necesario.

Comprobacion de danos
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Mantenimiento rutinario

Cinturon de seguridad

Comprobacion del estado y sujecion del
cinturon

A ADVERTENCIA

Si hay montado cinturén de seguridad en la maquina,
cambie por otro nuevo si esta dafiado, si el tejido esta
desgastado, o si la maquina ha tenido un accidente.
Monte un cinturén nuevo cada tres afnos.

ES-2-3-1-7_1

Examine el cinturdn por si tiene sintomas de desgaste por
rozamiento y estiramiento. Constate que las costuras no
estan descosidas ni danadas. Compruebe que el broche
esta sin danos y funciona bien.

Compruebe que los pernos de anclaje del cinturon estan
sin danos y bien puestos y apretados.

Cinturon de seguridad
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Mantenimiento rutinario

Estructura FOPS

Comprobacion de la estructura FOPS

& ADVERTENCIA

Podra sufrir lesiones graves o fatales si maneja la
maquina con la estructura ROPS/FOPS dafiada o sin
ela. Si la Estructura de Proteccion Contra Vuelco
{ROPS) yl/o una Estructura de Proteccion Contra Caida
de Objetos (FOPS) ha sufrido un accidente, no maneje
la maquina hasta que se haya instalado una nueva
estructura. Las modificaciones y reparaciones no
aprobadas por el fabricante pueden ser peligrosas e
invalidaran la certificacion ROPS/FOPS.

ES-INT-2-1-9_6

Si requiere ayuda, contacte con su concesionario JCB. La
falta de observacion de estas precauciones puede causar
el operador un accidente mortal o lesiones.

Inspeccione la estructura por si tiene danos. Compruebe
que los pernos de montaje estan colocados y sin danos.
Compruebe los valores de apriete de los pernos. => 7-2,
Valores de apriete ([T 85). En caso necesario, apriételos
al valor correcto.

T-2. Valores de apriete
ftem Nm

A 238

Estructura FOPS
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Mantenimiento rutinario

Cadenas de soporte del mastil

Cadenas de soporte del mastil

Montaje de las cadenas de soporte del 7 Accione la palanca de mando para disipar ia presion
mastil hidraulica residual. Compruebe la total seguridad de
la(s) cadena(s) de soporte.

A ADVERTENCIA

Si el mastil/portador cae mientras se esta trabajando
debajo, puede provocar lesiones o un accidente
mortal. Instale una o varias cadenas con una carga
admisible minima de 1 tonelada (1000 kg) antes de
trabajar debajo de un mastil/portador elevado.
ES-9-3-4-1

1 Aparque la maquina en suelo firme y nivelado. Eche
el freno de mano.

2 Retire del carro la carga y accesorios.

3 Seleccione el numero de cadenas requeridas (como
se muestra) con una carga minima admisible de 1
Ton. (1000 Kg). = T-3. Numero de cadenas
requeridas ([7 96). Inspeccione las cadenas para
comprobar que estén en buen estado.

T-3. Nimero de cadenas requeridas

Tipo de mastil llustracion Cant.
Mastil Doble tipico > F-62. ([N 96) 2
Mastil Triple tipico 2 F-63. (N 97) 3
Mastil de Libre Elevacion tipico | = F-64. (1 97) 3

& PRECAUCION

Situese en una plataforma de trabajo adecuada para
colocarlextraer las cadenas. No se incline contra el
mastil, ya que podria resbalar. No se estire, ya que
podria perder el equilibrio y caerse.

ES-9-3-4-2_1

4 Alce el carro hasta obtener el espacio suficiente para
efectuar el trabajo. PARE el motor y extraiga la llave
de arranque.

F-62. Mastil Doble tipico

A ADVERTENCIA

Verifique que la o las cadenas queden bien sujetas.
ES-9-3-4-3

5 Monte la(s) cadena(s) de soporte como se muestra.

6 Baje el carro hasta dejarlo retenido por la(s)
cadena(s) de soporte.
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Mantenimiento rutinario

Cadenas de soporte del mastil

RS E )
e ———— A0

tipico

F-64. Mastil de Libre Elevacién

F-63. Mastil Triple tipico
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Mantenimiento rutinario

Desmontaje de las cadenas de soporte
del mastil

1 Alce el mastil/carro para quitar el peso de las
cadenas.

2 PARE el motor y extraiga la ilave de arranque.

& PRECAUCION

Situese en una plataforma de trabajo adecuada para
colocar/extraer las cadenas. No se incline contra el
mastil, ya que podria resbalar. No se estire, ya que
podria perder el equilibrio y caerse.

ES-9-3-4-2_1

3 Quite la(s) cadena(s).

Cadenas de soporte del mastil
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Mantenimiento rutinario

Engrase

Engrase

La maquina debe engrasarse con reqularidad para
mantenerla trabajando eficazmente, particularmente
después de lavarla con agua a presion. El engrase regular
prolongara también la vida util de la maguina.

Debe siempre engrasarse la maquina después de lavarla
a presion o limpiarla al vapor.

& ADVERTENCIA

Al efectuar estas operaciones se estara trabajando
dentro y por debajo de la maquina. Conviene bajar los
accesorios si es posible. Saque la llave de contacto y
desconecte la bateria. Se impide asi que alguien
ponga en marcha el motor. Cerciorese de que esta
echado el freno de estacionamiento.

Calce las cuatro ruedas antes de meterse por debajo
de la maguina.
ES-2-3-2-1

4\ ADVERTENCIA

Soporte de seguridad del mastil
Podra sufrir lesiones graves o fatales si se cae el
mastil/carro mientras se encuentra trabajando bajo el
mismo. Coloque el soporte de seguridad del mastil
antes de trabajar bajo un mastil/carro alzado.

ES-9-1-4-2

Engrase diariamente las siguientes partes. El engrase
debera realizarse con una pistola engrasadora.
Normalmente, dos golpes de pistola deberan ser
suficientes. Cuando la grasa limpia empiece a salir por la
junta, dar por terminado el engrase.

En las ilustraciones siguientes, aparecen numerados los
puntos de engrase. Conte sucesivamente los puntos de
engrase, a medida que se va engrasando. Vuelva a poner
las tapas protectoras contra polvo, después de engrasar.

Nota: Algunos accesorios opcionales pueden necesitar
engrase con mds frecuencia. Vea la seccion Accesorios
opcionales.

Diariamente

Pasador de pivote del puente trasero

2 Engrasadores.
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Mantenimiento rutinario

Engrase

Puente trasero

14 Engrasadores.

F-66.
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Mantenimiento rutinario

Engrase
Arboles de transmision traseros (maguinas con
traccion 4 ruedas)
3 Engrasadores.
N, T S 113160
F-67.
Arbol de transmisién delantero
3 Engrasadores.
113170

F-68.
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Mantenimiento rutinario

Engrase

Cilindros de inclinacion del mastil y pivotes

6 Engrasadores.

F-69.

102 9811/0863-3 102



Mantenimiento rutinario

Engrase

250 horas

Cadenas del mastil

it e

F-70.

Limpie el aceite usado y aplique Lubricante de Cadenas
JCB. Cerciorese de que estan destensadas las cadenas
antes de lubricarlas.
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Mantenimiento rutinario

Lubricacion con aceite

Lubricacion con aceite

Deben lubricarse ligeramente con aceite del motor los
siguientes punios.

A ADVERTENCIA

Deje la maquina bien segura antes de trabajar bajo la
misma. Aparque la maquina en un sitio llano y baje los
accesorios al suelo. Aplique el freno de
estacionamiento, ponga la transmision en punto
muerto y pare el motor. Calce las cuatro ruedas por los
dos lados.

Desconecte la bateria para impedir que sea arrancado
el motor mientras se encuentra bajo la maquina.

ES-GEN-4-1_1

Cable del freno de estacionamiento

& ADVERTENCIA

El aceite en el disco del freno reduce la eficacia del
freno. Cuide de no contaminar el disco del freno con
aceite. Limpie el aceite del disco con un disoivente
adecuado. Lea y comprenda las instrucciones de
seguridad del fabricante del disolvente. Si las pastillas
estan contaminadas con aceite, instale otras nuevas.

ES-2-3-2-3_3

Lubrique la horquilla A y los pivotes en el extremo de freno
del cable.

Palancas de mando

Lubriqgue la horquilla A de cada palanca de mando
hidraulica. Desmonte la placa de retencion del
guardapolvo B y alce el guardapolvo de la palanca C para
obtener acceso a las horquillas.

F-72.
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Mantenimiento rutinario

Lubricacion con aceite

Pared interior de los cilindros y vastagos

Alce y baje del todo el mastil diariamente para lubricar el
interior de los cilindros y los vastagos.
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Mantenimiento rutinario

Paneles de acceso

Paneles de acceso

El capo del motor

Modo de abrir y cerrar

Se obtiene acceso al motor abriendo el capo A.

& ADVERTENCIA

El motor tiene partes rotativas expuestas. Pare el
motor antes de trabajar en el compartimiento del
motor. No maneje la maquina con el capé alzado.

ES-5-2-6-5

1 Pare el motor. Cerciérese de que el freno de
estacionamiento estd echado y la transmision en
punto muerto. Extraiga la llave de arranque.

2 Suelte los pestillos B. Deje que el capo se alce por la
varila de gas. Mantenga agarrado las asas C
mientras se alza.

Importante: No deje parcialmente alzada la tapa, ya que
podra bajarse gradualmente.

3 Baje el capo A y encaje los pestillos B. F-74.
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Paneles laterales del moior

La maquina tiene unos paneles laterales A colocados a
cada lado del motor. Estos paneles pueden desmontarse
y facilitar asi el acceso para los trabajos de
mantenimiento.

F-75.

Para desmontar un panel:

1  Abra el capo. @ Paneles de acceso ([ 106).

2  Quite las cuatro fijaciones del panel en el interior del
compartimiento del motor.

3  Retire el panel.
Importante: Los paneles laterales del motor deben volver

a colocarse cuando se haya completado el
mantenimiento.

Paneles de acceso
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Frenos

Frenos

& PRECAUCION

No debe usarse el freno de estacionamiento para
ralentizar la maquina cuando esta moviéndose a la
velocidad de traslacion, excepto en un caso de
emergencia, pues de lo contrario se reducira la
eficacia del freno. Cambie siempre las pastillas de
freno cuando se haya hecho uso del freno de mano en
una situacion de emergencia.

ES4-2-1-1_2

Ajuste del freno de estacionamiento

& ADVERTENCIA

El ajuste excesivo del freno de estacionamiento podra
resultar en que éste no se suelte del todo.

ES-0011

1 Suelte el freno de estacicnamiento (palanca
horizontal).

2 Gire media vuelta el pomo A de la palanca en sentido
horario.

3 Pruebe el freno de estacionamiento.

4  Sielfreno falla la prueba, repita los pasos 1, 2y 3. Si
no queda mas ajuste y el pasador B esta al final de
su carrera, encargue a su concesionario JCB que le
compruebe el freno de estacionamiento.

Comprobacion de los niveles del liquido
de los frenos de servicio

& ADVERTENCIA

Los frenos defectuosos pueden causar muertes. Si
tiene que anadir aceite con regularidad al depésito de
frenos, encargue a su Concesionario JCB que le
compruebe el sistema de frenos. No use la maquina
hasta que haya sido corregido el defecto.

ES-2-3-2-5_1

El cilindro principal del freno esta en el compartimiento del
motor.

1 Aparque la maquina en un sitio firme y llano. Aplique
el freno de estacionamiento y ponga fa transmision
en punto muerto. PARE el motor y extraiga la llave de
arranque.

2 Elnivel correcto esta marcado en el depésito. Ahada
liquido si es necesario como se explica en 3. Si el
nivel ha bajado de la marca MIN, encargue al
concesionario JCB que le compruebe el sistema

& PRECAUCION

El uso de un fluido incorrecto puede danar el sistema.
Vea Fluidos, Capacidades y Lubricantes para el fluido
correcto. Este fluido puede dafarle la piel. P6ngase
guantes de goma. Protéjase los cortes o rasgurios.

ES-2-3-5-1_2

2 Quite el tapon € del deposito. No usar liquido de
frenos ordinario. Vierta con cuidado el liquido, hasta
que liegue a la marca MAX. Evite los derrames.
Limpie los derrames.

F-77.
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Sistema eléctrico

Sistema eléctrico

Bateria

Desconexion/conexion de la bateria

&\ ADVERTENCIA

Mantenga apartados del borne positive (+) de la
bateria los objetos metdlicos como la pulsera del reloj
y cualesquiera broches o cremalieras de la ropa. Esos
objetos pueden formar cortocircuitos entre el borne y
cualquier parte cercana de metal. Si ocurre esto puede
sufrirse una guemadura.

ES-5-2-2-4

Desconexion

1  Abra el compartimiento de la bateria. Vea Tapa de /a
Bateria.

2  Retire los cables, desconectando primeramente el
terminal (-) de masa.

Conexion
1  Compruebe la bateria.

a Siesta sucio un terminal, limpie la borna.

F-78.

b Sila borna terminal esta corroida y desprende un
polvo blanco, lavela con agua caliente. Si tiene
mucha corrosion, limpie con un cepillo metalico o
papel abrasivo.

¢ Después de limpiarla, unte ligeramente la borna
con vaselina.

2 Reconecte los cables, conectando el terminal (-) de
masa el ulimo.

3 Cierre con llave el compartimiento de la bateria.

Comprobacion del nivel del electrélito

ES-T3-020
Las baterias libres de mantenimiento que se emplean en
climas templados normales no requieren adiciones. No
obstante, en ciertas condiciones (tal como en trabajo
prolongado a temperaturas tropicales o si el alternador
carga demasiado), debe comprobarse el nivel del
electrolito como se indica a continuacion.

1  Abra la tapa del compartimiento de las baterias. Vea
Tapa de fa Bateria.

2 Desconecte y desmonte la Dbateria. Vea
Desconexidon/conexion de fa bateria.

& ADVERTENCIA

No afada 4cido a la bateria, ya que podria hervir el
electrélito y quemarie.
ES-2-3-4-6

3 Quite las tapas A. Examine el nivel de cada
acumulador. El electrolito debe estar 6 mm por
encima de ias placas. Reponga el nivel si es
necesario echando agua destilada o agua

desmineralizada.

F-79.

4  Coloque la bateria.

5  Cierre con llave el compartimiento de la bateria.

i
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Aislador de la bateria (si se instala)

Se instala un aislador de la bateria para desconectar la
misma del circuito eléctrico de la maquina.

& PRECAUCION

Excepto en una emergencia, no utilice el aislador de
bateria para PARAR la maquina. No cumpla esta
precaucion puede producir deterioro en los circuitos
eléctricos.

ES-INT-3-2-13

Al final de un turno de trabajo o si va a dejar desatendida
la maquina (siempre y cuando no se requieran las luces),
deje aislada la bateria. Antes de intentar arrancar el motor
o utilizar el circuito eléctrico de la maquina, hay que
insertar la llave de aislamiento de la bateria y girarla a la
posicion on.

1 Paraaislar la bateria, gire a izquierdas B la llave A de
aislamiento de la bateria y extraiga la ilave. Deje ia
llave en un lugar sequro, lista para la proxima vez que
se requiera la maquina.

2 Para conectar la baterfa, inserte la llave A y girela a
derechas C.

& PRECAUCION

Antes de efectuar soldaduras en la maquina,
desconecte la bateria y el alternador para proteger los
circuitos y componentes. La bateria debe desconect-
arase aun cuando haya un aislador de bateria.
ES-INT-3-1-13

F-80.

Sistema eléctrico
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Mantenimiento rutinario

Arranque del motor con una bateria
auxiliar
ES-T3-021

A ADVERTENCIA

No utilice una bateria cuyo electrélito esté congelado.
Para impedir que se congele el electrdiito de la bateria,
manténgala totalmente cargada.

No trate de cargar una bateria congelada ni de
arrancar el motor con una bateria auxiliar, ya que
podria hacer explosidn la bateria.

Las baterias desprenden gases inflamables que son
explosivos; no fume al comprobar el nivel del
electrélito.

Al arrancar con la bateria de otro vehiculo, asegurese
de que los dos vehiculos no estan tocandose. Esto
evitara la posibilidad de que se produzcan chispas
cerca de la bateria.

Ponga todos los interruptores en la posicion apagada
{(OFF) antes de conectar un suministro eléctrico
externo. Aunque el interruptor de arranque esté en la
posicion OFF, se energizardn algunos circuitos al
conectar el suministro eléctrico externo.

Mo conecte I[a bateria (suministro) auxiliar
directamente al motor de arranque, ya que esto dejara
sin efecto el interruptor de seguridad de punto
muerto. Si la maquina tiene una velocidad metida, se
perdera el control de la misma y podran producirse
lesiones graves o fatales de los circunstantes.

Utilice unicamente unos buenos cables de conexion
con los conectores bien sujetos. Conecte un cable a la
vez.

La maquina tiene un sistema eléctrico de negativo a
masa. Compruebe qué terminal de la bateria es el
positivo (+) antes de efectuar conexiones.

Mantenga las sortijas y brazaletes metalicos
apartados de los conectores en los cables de
conexion y de los terminales de la bateria - un
cortocircuito accidentai podria causar quemaduras
graves y danos en los equipos.

Cercidrese de que conoce el voltaje de la maquina. La
bateria (suministro) auxiliar no debe tener un voitaje
mas alto que el de la maquina. Ei uso de un suministro
de mayor voltaje danara el sistema eléctrico de la
maquina.

Si desconoce el voltaje que tiene la bateria
(suministro) auxiliar, contacte con el Concesionario
JCB para que le asesore. No trate de arrancar el motor
con una bateria auxiliar hasta que esté seguro del
voltaje de dicha bateria (suministro) auxiliar.

ES-4-2-2-3_1

Sistema eléctrico

1  Elireno de mano deberd haberse aplicado la ultima
vez que se aparco la maquina. Si no lo estuviera,
apliquelo ahora. No arrancara el motor a no ser que
esté aplicado el freno de mano.

2 Ponga en OFF (apagados) todos los interruptores en
la cabina.

3  Conecte los cables de la bateria auxiliar como sigue:
a Utilice la llave para abrir la tapa de la bateria.

b Conecte el cable positivo de la bateria auxiliar al
terminal positivo (+) en la bateria de la maquina.
Conecte el otro extremo de este cable al terminal
positivo (+) del suministro auxiliar.

¢ Conecte el cable negativo (-) de la bateria auxiliar
a una buena masa en el bastidor de la maquina,
bien apartado de la bateria y por debajo de la
misma.

Nota: Una buena masa es una parte del bastidor principal
que esté libre de pintura y suciedad. No utilice un pivote
para el punto de masa.

d Conecte €l otro extremo de este cable al terminal
negativo (-) en el suministro auxiliar.

4  Haga las verificaciones prearranque.

5  Arranque el motor.

& ADVERTENCIA

Cuando el motor estd funcionando hay piezas
giratorias en el compartimiento del motor. Antes de
desconectar los cables hay que asegurarse de que no
se tienen puestas prendas sueltas (purios de camisa,
corbata, etc.) que puedan ser cogidas por piezas en
rotaciomn.

ES-2-2-4-3

6 Desconecte el cable negativo auxiliar del punto de
masa en el bastidor de la maquina. Desconéctelo
entonces del suministro auxiliar.

Desconecte el cable positivo auxiliar del terminal
positivo (+) en la bateria. Desconéctelo entonces del
suministro auxiliar.

7  Cierre con llave la tapa de la bateria.
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Sistema eléctrico

Fusibles Todos los modelos
& PRECAUCION Circuito Amperaje
Fusibles A1 Transmision 7.5
Cambie siempre los fusibles por otros de la intensidad A2 lluminacién de instrumentos 5
correcta para evitar que sufra dafios la instalacién A3 Luces freno 75
eléctrica. 4 Solenoi 0S 1
TYEEY A olenoide corte motor (ESOS) 0
A5 Limpia/tavaparabrisas delantero 10
L0§ cnrcunos’ elégtncos estan protegl_dos por fgs;bles. Los A6 Limpiaparabrisas trasera/del techo 10
fusibles estan situados en una caja de fusibles en el .
interior de la puerta. Encuéntrese duos filas. La posicion A7 Luzrotativa 75
de cada fusible en cada fila se identifica con un nimero. Si A8 Presenalizadores intermitentes 10
falla un fusible, averigiie la causa y subsanela antes de A9 Bocina / luz larga 15
colocar otro nuevo.
Bi indicadores direccion 7,5
Para obtener acceso a los fusibles, desmonte la(s) tapa(s). B2 Luz de cruce 15
B3 Luz de trabajo 10
B4 Ventilador de la calefaccion 10
B5 Luces posicion lado izquierdo 5
B6 Luces posicion lado derecho 5
B7 Luz antiniebla trasera 5

Nota: Se muestran fodos los fusibles (incluyendo los
fusibles de equipos opcionales). Su maquina puede no
eslar equipada con todos los fusibles mostrados en esta
pagina.

[A]L_]||[_][B]
{3 15 || 75
@ 5 |20 15
o) 75 || 4 10
10 @::Z@ 10
=0 5
Cp 10 |10 5
It 75 ||0F 5

F-81.

© 0 N OO G A OON =
—_—
o

D 15

BTNTI30 91717131

F-82.
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Sistema eléctrico

Fusibles de cinta

Para mayor proteccion de los mazos de cables y circuitos
eléctricos de la maquina se instala una caja de fusibles de
cinta A en la bateria, como se muestra. Acuérdese de
comprobar los fusibles del circuito principal, ademas de
los fusibles de cinta mostrados en esta pagina.

Nota: Puede instalarse un fusible opcional adicional para
arranque en frio.

Fusible Circuito Amperaje

1 Alumbrado principal, indicadores 50
de direccion, ventilador de la
calefaccion, uz de trabajo

2 Luces de posicion, 60
presenalizadores intermitentes, iuz
rotativa

3 Ignicién, limpia/lavaparabrisas 70
delantero, luces de freno

5 Calefactor de rejilla para arranque 150
en frio (si se instala)®

Acondicionador de aire 60 }

@ Al B17/17132 [GOA —
3~ 4

(1) Quite dos tuercas para soltar el fusible. F-83.
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Sistema eléctrico

Relés

A Zumbador
B Indicadores de direccién
Todos los modelos ado ©
c Lampara del freno de estacionamiento
Los relés se encueniran detras del panel de interruptores D Encendido
del lado izquierdo J. Estan divididos en dos filas
E Arranque en punto muerto
Para obtener acceso a los relés, afloje las cinco fijaciones F Desconectador transmision
K y desmonte el panel. G Al frente
Im . S H Atras
iportante: Antes de desmontar el panel, deje aislado el
sisterna eléctrico de la maquina.
A
F-84. Panel de interruptores, lado izquierdo >
p q oy N\
Nota: Se muestran todos los relés (incluyendo los relés de E

equipos opcionales). Su maquina puede no estar

equipada con todos los relés mostrados en esta pagina. 0
E
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Sistema eléctrico

Aire acondicionado (si se instala)

Las maquinas con aire acondicionado lievan dos relés
adicionales A. Estos relés se encuentran en el
compartimiento del motor, cerca de la bateria.

F-86.
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Filtro de aire del motor

Filtro de aire del motor

Limpieza del prefiltro (si se instala)

ES-T3-015
Importante: No haga funcionar el motor sin el prefiltro. Si
el prefiltro esta lleno de polvo hasta mds de un tercio,
vaciarlo.

1  Desenrosque la tuerca de mariposa A y quite la tapa
B.

2 Saque con cuidado el colector C y vacie el polvo
acumulado. Procure que no caiga el polvo a la boca
de admision del filtro de aire. Limpie el colector con
un trapo. Quite el aceite o la grasa tavandolo en agua
caliente con un poco de detergente. Séquelo antes
de montarlo.

3  Cologue con cuidado ef colector. Ponga y apriete la
tuerca de mariposa A.

A

F-87.

Limpieza de la valvula de polvo del filtro
de aire

Importante: No ponga en marcha el motor con Ia valvula
de polvo K desmontada.

Compruebe que no esta atorada la valvula de polvo K.
Examine la tapa de goma para ver si tiene cortes o

picaduras y compruebe gue no esté estropeada la goma.
Cambiela en caso necesario.

Cambio de los elementos

A PRECAUCION

Es preciso cambiar el elemento exterior del filtro de
aire inmediatamente si se enciende la luz testigo en el
panel de los instrumentos.

ES-2-3-3-1

A PRECAUCION

No haga funcionar el motor cuando se haya sacado el
elemento exterior.

ES-16-3-3-1

Nota: No trate de lavar o limpiar los elementos - deben
Siempre cambiarse por ofros nuevos.

Nota: No ponga en marcha el motor con la valvula de
polvo K desmontada.

Nota: En un ambiente de trabajo polvoriento puede que
lenga que cambiarse el elemento exterior ma&s
frecuentemente que lo recomendado en la lista de
cuidados periodicos. Debe colocarse un nuevo elemento
interno como minimo cada tercera vez que se cambia el
elemento externo. Como recordatorio, haga una marca en
el elemento interno con un rotulador cada vez que se
cambia el elemento externo.
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Mantenimiento rutinario

Filtro de aire del motor

1  Pare el motor. 5 Inserte cuidadosamente en el bote el nuevo elemenio

interno D. Para comprobar que queda bien asentado,

2 Limpie el prefiltro (si se instala). = Limpieza def unte con grasa el retén F y observe la marca que deja
prefiliro (si se instala) ([ 116). en la base del bote.

3  Abra las presillas A y retire la tapa B. Extraiga el 6 Inserte un nuevo elemento externo en el bote. Para
elemento externo €. Si va a cambiarse el elemento cerciorarse de que queda bien asentado, unte el
interno, desmonte el elemento interno D. retén G con grasa y compruebe la marca que deja en

la base del bote. Coloque la tapa B con la valvula de

Nota: Cuide de no golpear el elemento. Si se requiere, polvo K en la parte inferior. Empuje firmemente la

suelte los resortes en el soporte L del filtro para tener mas tapa para dejarla en posicion y cerciorese de que

espacio libre al desmontar los filros. esta sujeta por las presillas A.

4  Limpie el interior de la tapa B y bote E. 7  Sise requiere, sujete los resortes en el soporte L del

filtro.

8 Compruebe el estado y apriete de todas las
mangueras.
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Mantenimiento rutinario

Motor

Motor

Cgmprgbacién del nivel de aceite 5 Cologue el tapén de llenado y la varilla de nivel, bien
insertados y apretados.

& PRECAUCION

Es ilegal contaminar los desaglies, las alcantarillas o
el suelo. Limpie todos los vertidos de lubricantes y/o
fluidos.

Hay que deshacerse de los fluidos y/o los lubricantes
utilizados, los filtros y los materiales contaminados de
acuerdo con las normativas locales. Utilice lugares de
eliminacién de residuos autorizados.

ES-INT-3-2-14

& ADVERTENCIA

Aceite

El aceite es téxico. Si se ingiere algo de aceite no
conviene inducir el vomito, sino procurarse
asesoramiento médico. El aceite de motor usado
contiene sustancias contaminantes dafinas que
pueden ocasionar cancer de la piel. No manipule mas
que lo estrictamente necesario con el aceite usado.
Use siempre una crema protectora o péngase guantes
para evitar el contacto con la piel. La piel contaminada
de aceite debe lavarse bien con agua de jabén
templada. No use gasolina, gasoil ni petréleo para
lavarse la piel.

ES-INT-3-2-3

1 Cercidrese de que tiene aplicado el freno de F-90.
estacionamiento y la transmisién en punto muerto.
Baje los accesorios al suelo, PARE el motor y
extraiga la llave de arranque.

2 Abra el capo. = El capd del motor ([ 106).

3 Compruebe que el nivel de aceite esta entre las
marcas maxima y minima en la varilla de nivel A.

& ADVERTENCIA

No exceda el nivel de aceite correcto del motor en el
colector. Si el motor tiene demasiado aceite, debe
reducirse el exceso de aceite hasta obtener el nivel
correcto. El exceso de aceite en el motor podra causar
que éste se acelere rapidamente descontrolado.

ES-GEN-1-18

4  Sise requiere, anada el aceite recomendado por el
tubo de llenado B hasta llegar al nivel maximo.
= Liguidos, lubricantes, y capacidades ([ 89).
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Mantenimiento rutinario

Cambio del aceite y filtro

Vacie el aceite con el motor caliente, ya que se extraeran
asi con el aceite los contaminantes en suspension.

1 Cerciorese de que esta aplicado el freno de
estacionamiento y que tiene la transmision en punto
muerto. Baje los accesorios al suelo, PARE el motor
y extraiga la llave de arranque.

motor.

2 Abra el capo del = El capo del

motor ([ 106).

& ADVERTENCIA

Deje la maquina bien segura antes de trabajar bajo la
misma. Aparque la maquina en un sitio liano y baje los
accesorios al suelo. Aplique el freno de
estacionamiento, ponga la transmision en punto
muerto y pare el motor. Calce las cuatro ruedas por los
dos lados.

Desconecte la bateria para impedir que sea arrancado
el motor mientras se encuentra bajo la maquina.

ES-GEN-4-1_1

3 Desconecte la bateria.

& PRECAUCION

Es ilegal contaminar los desagiies, las alcantarilias o
el suelo. Limpie todos los vertidos de lubricantes y/o
fluidos.

Hay que deshacerse de los fluidos y/o los lubricantes
utilizados, los filtros y los materiales contaminados de
acuerdo con las normativas locales. Utilice lugares de
eliminacion de residuos autorizados.

ES-INT-3-2-14

4  Coloque un recipiente de tamano adecuado bajo el
tapon de drenaje C del colector de aceite.

& PRECAUCION

Al quitar el tapon de drenaje saldra un chorro de aceite
por el agujero. El aceite y los componentes calientes
del motor pueden quemarle. Apdartese a un lado al
quitar el tapon.

ES-13-3-1-15

5  Vacie el aceite del motor.

a Maquina con tapon de drenaje en el colector de
aceite: Quite el tapon de drenaje C junto con el
anillo térico D. Deje salir el aceite, luego limpie y
ponga de nuevo el tapon con una nueva junta
torica. Apriete el tapon de drenaje a un vaior de
40-60 Nm.

Motor

b Maquinas con valvuia de drenaje: Quite el
guardapoivo K del orificio de drenaje en el
colector de aceite. Acople el tubo de drenaje L.
Con el extremo libre del tubo sumergido en una
lata de aceite, enrosque el tubo de drenaje para
abrir la valvula.

Cuando haya salido todo el aceite, desenrosque
el tubo de drenaje y coloque el guardapolvo K.

10

F-91.

Coloque un recipiente de dimensiones adecuadas
debajo dei tapon E para recoger el aceite. Afloje y
quite el tapon de drenaje E en la caja del filtro y su
anillo térico J. Deje salir totaimente el aceite. Limpie
y coloque el tapon de drenaje con un nuevo anillo
torico.

Desenrosque el bote del filtro F, con una llave de
cadena en caso necesario. = F-92. ([} 120).

Limpie fa cara de obturacion en la cabecera del filtro
G.

Coloque el nuevo filtro F:

a Unte con aceite limpio del motor el retén en el
nuevo bote del filtro.

b Enrosque el filtro hasta dejarlo en contacto con la
cabecera.

¢ Gire el filtro otros 3/4 de vueita como minimo.

Llene el motor con el aceite recomendado por uno de
los puntos de lienado B, hasta que el aceite llegue a
la marca MAX en la varilla de nivel A. Limpie el aceite
derramado, coloque el tapon de llenado y cercidrese
de que lo aprieta bien. Arranque y deje funcionar el
motor hasta que se apague el testigo de baja presion
de aceite. Compruebe si hay fugas de aceite. Cuando
se haya enfriado el aceite, vuelva a comprobar el
nivel; repéngalo en caso necesario anadiendo aceite
limpio del motor.

119
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Mantenimiento rutinario

Motor

AR=AsS

(15Nm)

C012110-2 E

F-92.

120 9811/0863-3 120



Mantenimiento rutinario

Comprobacion del nivel de refrigerante

&\ ADVERTENCIA

El sistema de refrigeracion esta a presion cuando el
refrigerante esta caliente. Al quitar el tapén, podra
brotar agua muy caliente y quemarle. Cerciérese de
que el motor esta frio antes de comprobar el nivel del
refrigerante o el sistema.

ES-9-3-3-1_1

Compruebe visualmente el nivel de refrigerante a diario.

Nota: No hay que depender de que se encienda el
indicador del nivel de agua para anadir refrigerante.

Compruebe la calidad de la mezcla anticongelante cada
ano - antes de que comience el tiempo frio. Cambielo cada
dos aros.

Importante: Si hay agua en la botella de expansion A y no
en el radiador, esto indica que hay fugas por el tubo de la
botella de expansion o un tapon a presion del radiador con
mal cierre.

1 Cerciorese de que tiene aplicado el freno de
estacionamiento y la transmision en punto muerto.
Baje los accesorios al suelo, PARE el motor y
extraiga la llave de arranque.

2 Abra el capo del
motor ([ 106).

3  Afloje cuidadosamente el tapon B. Deje escapar la
presion antes de quitar el tapon.

motor. = £/ capd del

4 Observe el nivel de refrigerante en el cuello de
llenado del radiador. Si el nivel de refrigerante esta
por debajo del cuello del tubo de expansion ©
continue con los pasos 5; de lo contrario, continue
con el paso 6.

5 Anada agua/anticongelante mezclados de antemano
por el cuello de llenado del radiador, hasta que el
nivel de refrigerante llegue al cuello del tubo de la
botelia de expansion C.

6 Coloque el tapon del radiador.
7 Deje funcionar el motor un rato para poner el

refrigerante a la temperatura y presion de trabajo.
Pare el motor y compruebe las fugas.

Motor

F-93.

121 9811/0863-3 121



Mantenimiento rutinario

Motor

Cambio del refrigerante

A ADVERTENCIA

El sistema de refrigeracion esta a presioén cuando el
refrigerante esta caliente. Al quitar el tapén, podra
brotar agua muy caliente y quemarle. Cerci6rese de
que el motor esta frio antes de comprobar el nivel del
refrigerante o el sistema.

ES-9-3-3-1_1

1 Cercibrese de que tiene aplicado el freno de
estacionamiento y la transmision en punto muerto.
Baje los accesorios al suelo, PARE el motor y
extraiga la llave de arranque.

2 Abra el cap6 del motor. = El capo del
motor ([ 106).

3  Afloje cuidadosamente el tapén A en el depdsito de
refrigerante, = F-93. 721). Deje escapar la
presion antes de quitar el tapon.

4  Coloque un recipiente de tamano apropiado bajo el
radiador.

5 Desconecte la manguera inferior del radiador.

6 Limpie el sistema con agua limpia. Después de la
limpieza, reconecte la manguera inferior al radiador.

7  Utilice la mezcla necesaria de anticongelante y agua
dulce limpia, = Liquidos, lubricantes, y
capacidades ([189). Llene el depssito de
refrigerante hasta el nivel de la marca MIN.

Nota: Se recomienda llenar el sistema de enfriamiento a
un maximo de 10 litros por minuto. Si se llena con mayor
rapidez podria quedar aire atrapado en el sistema.

8 Ponga el tapon de llenado. Cerciérese de que esta
apretado.

9  Haga funcionar el motor durante un rato para poner
el refrigerante a la temperatura y presion de trabajo.

Nota: Asegurese de que el conirol de la calefaccion esta
en su posicion HOT. Asi se asegura que la mezcla
refrigerante circula por la tolalidad del sistema de
refrigeracion.

10 Pare el motor. Compruebe las fugas. Compruebe el
nivel de refrigerante y repongalo en caso necesario.
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Correa de Transmisién Frontal de
Accesorios

La correa de la transmision frontal de accesorios (FEAD)
mueve el alternador, la bomba de agua y el compresor de
aire acondicionado (si se instala).

Esta correa se mantiene tensada automaticamente y no
requiere por tanto ajustarse.

inspeccidén de la correa de transmision

A los intervalos de servicio recomendados, inspeccione
visualmente la correa para ver si tiene danos.

& ADVERTENCIA

Cercidrese de gue el motor no puede ser puesto en
marcha. Desconecte la baterfa antes de realizar esta
operacion.

ES-2-3-3-5

4 ADVERTENCIA

Virado del motor
No intente virar el motor tirando del ventilador o de la
correa del mismo. Esto podra causar lesiones o el
failo prematuro de los componentes.
ES-0094

1 Baje los accesorias al suelo; PARE el motor y
extraiga la lave de arranque. Aparque la maquina en
un sitio firme y llano, aplique el freno de
estacionamiento y ponga la transmision en punto
muerto.

2 Alce el capo del motor, = £/ capo del
motor (7 106).

3 Desconecte la bateria para que no pueda ser
arrancado el motor.

4  Examine la correa para ver si esta agrietada A, raida
B o con partes arrancadas C. = F-94, ([} 123). Sise
requiere, cologue una nueva correa.

Motor
| E—
=
e I

F-94.
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Cambio de la correa de transmisién

1

10

Baje los accesorias al suelo; PARE el motor y
extraiga la llave de arranque. Aparque la maquina en
un sitio firme y llano, aplique el freno de
estacionamiento y ponga la transmisién en punto
muerto.

Aice el capé del motor, = E/ capo del

motor ([7 706).

Desconecte la bateria para que no pueda ser
arrancado el motor.

Utilice una cazoleta de 16 mm en la tuerca con
resalto hexagonal D para girar cuidadosamente el
tensor contra la fuerza del resorte en el sentido E. No
utilice una fuerza excesiva para no danar el tensor.

Mantenga el tensor contra la fuerza del resorte y
extraiga la correa de la polea tensora F.

Suelte lentamente la fuerza del resorte girando el
tensor en el sentido opuesto.

Antes de colocar una correa nueva, compruebe que
el rodillo tensor y la polea del ventilador giran
libremente y que no hay huelgo en ios cojinetes.

Coloque la correa nueva alrededor de las poleas.

= F-94. (1 123).

Utilice una cazoleta de 16 mm en la tuerca con
resalto hexagonal D para girar cuidadosamente el
tensor contra la fuerza del resorte en el sentido E. No
utilice una fuerza excesiva para no danar el tensor.

Mantenga el tensor contra la fuerza del resorte e
inserte la correa alrededor de la polea tensora F,

(&

g

Motor
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Mantenimiento rutinario

Sistema de combustible

Sistema de combustible

Tipos de combustible

ES-T3-007_2
Utilice un gaséleo (combustible diesel) de buena calidad
para obtener la potencia y prestaciones correctas de su
motor.

Especificaciones recomendadas para el
combustible

- Tipos de Combustible Diesel EN590 - Auto/Co/C1/
C2/C3/C4.

— BS2869 Clase A2.

— ASTM D975-91 Clase 2-2DA, US DF1, US DF2, US
DFA.

- JIS K2204 (1992) Calidades 1,2,3 y Calidad Especial
3.

Nota: Donde se usen combustibles bajos en azifre/
aromaticos es importante ulilizar aditivos de lubricacion.
Los aditivos listados mdés abajo se anuncian como
adecuados para equiparar los niveles de lubricacion del
queroseno/combustibles bajos en azufre a los niveles de
los combustibles diesel. No han sido probados ni
aprobados por el fabricante de los motores. Deben
anadirse por el suministrador de combustibles, que
conocerd el nivel de concentracion necesario.

1 EIf 2S 1750. Dosificacion 1000-1500 ppm (0,1-
0,15%), especificamente para Keroseno Indio
Superior (SKO) pero que podra ser aplicable a otros
combustibles.

2 Lubrizol 539N. Dosificacion 250 ppm (con
combustible bajo en azufre de Suecia).

3 Paradyne 7505 (de Infineum). Dosificacion 500 ppm
(0,05%).

4\ PRECAUCION

Consulte con su suministrador de combustible o con
el Distribuidor JCB acerca de la idoneidad de um
combustible del que no esté seguro.

ES-GEN-9-2

Especificaciones admisibles para el combustible

& PRECAUCION

El combustible especificado a continuacion es
admisible, pero este combustible podra reducir la vida
util del equipo de inyeccion de combustible. El uso de
este combustible podra también afectar a las
prestaciones del motor.

ES-GEN-9-3

~ ASTM D975-91 Clase 1-1DA.
- JP7, MIL T38219 XF63.
- NATO (OTAN) F63.

Contenido de azufre

£ PRECAUCION

Una combinacion de agua y azufre tendra un efecto
qguimico corrosivo en el equipo de inyeccion de
combustible. Cuando se utilizan combustibles aitos
en azufre, es indispensable eliminar todo el agua en el
sistema de combustible.

ES-ENG-3-2

Un alto contenido de azufre puede causar desgaste del
motor. (Normalmente no hay combustible con alto
contenido de azufre en Norteamérica, Europa o Australia).
Si tiene que utilizar un combustible alto en azufre, cambie
con mayor frecuencia el aceite del motor.

T-4.
Porcentaje de azufre en el | Intervalo para cambiar el
combustible (%) aceite
Menos de 0,5 Normal
0,5a1,0 0,75 del normal
Mas de 1,0 0,50 de!l normal

Combustibles del tipo de queroseno de aviacion

Nota: Los combustibles utilizados en aviacion no estdn
aprobados y su uso podrd causar danos en los
componentes. Quedard anulada la garantia de cualquier
componente que haya sido daniado como resultado de
usar queroseno de aviacion.

Combustibles para bajas temperaturas

Puede haber combustibles especiales para el invierno
destinados a motores que tengan que trabajar en
temperaturas por debajo de 0°C. Estos combustibles
tienen una viscosidad mas baja. También limitan la
formacion de cera en el combustible a temperaturas bajas.
(La formacion de cera o parafina en el combustible puede
detener el paso de éste por el filtro).

Uso de combustibles de éster de metilo de
acidos grasos en lugar de combustible diesel

Recursos de combustible tales como Ester de Metilo de
Colza y Ester de Metilo de Soja, colectivamente
denominados Esteres de Metilo de Acidos Grasos, estan
siendo utilizados como alternativas al combustible diesel y
extensores para el aceite mineral.
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Los Esteres de Metilo de Acidos Grasos deben ser
conforme a ciertas normas y de una calidad admisible,
como ocurre con los aceites minerales en la actualidad.

Consulte con su concesionario JCB para que le asesore
sobre el uso de Esteres de Metilo de Acidos Grasos, ya
que una aplicacion incorrecta podra menoscabar las
prestaciones del motor.

4 ADVERTENCIA

Combustible diesel
El combustible diesel es inflamable; mantenga
apartadas de la maquina toda clase de llamas. No
fume mientras se esté repostando o cuando se trabaje
en el motor. No reposte con el motor en marcha. Si no
se toman estas precauciones puede provocarse un
incendio y causarse lesiones.

ES-INT-3-2-2_1

Gasolina

& ADVERTENCIA

Gasolina
No use gasolina en esta maquina. No mezcle gasolina
con el combustible diesel; en los depdsitos de
almacenamiento la gasolina subira a lo alto y formara
vapores inflamables.

ES-INT-3-1-6

Sistema de combustibie

Llenado del depdsito

4 PRECAUCION

El combustible derramado puede ser resbaladizo y
causar accidentes. Limpie inmediatamente el
combustible derramado.

No utilice combustible para limpiar la maquina.

Al repostar combustible, hagalo en un lugar bien
aireado y con buena ventilacion.
ES-INT-2-2-12

A ADVERTENCIA

Teléfonos moviles
Apague su teléfono mévil antes de entrar a una zona
con una atmésfera explosiva en potencia. Las chispas
en tales areas podrian causar una explosion o
incendio, resultando en lesiones graves o fatales.

Apague y no utilice su teléfono mévil al repostar la
magquina.
ES-INT-3-3-9

Alfinal de cada jornada de trabajo, llene el deposito con el
tipo de combustible correcto. Se impide asi que se
produzca condensacion en el combustible durante la
noche.

Se recomienda cerrar el tapon de combustible A con un
candado para evitar los robos e interferencias.

e

TN

_—

)
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F-96.
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Para vaciar el separador de agua y el

filtro de combustible del motor

Si hay agua en el combustible o si se enciende el testigo
en la cabina, vacie el separador de agua y el filtro de
combustible del motor como sigue.

1  Aparque la maquina en un sitio firme y llano. Aplique
el freno de estacionamiento y ponga la transmision

en punto muerto. Baje los accesorios al suelo, PARE
el motor y extraiga la llave de arranque.

2  Abra el capo. = El capo del motor (") 106).

3  Conecte un tubo al tubo de drenaje y coloquelo en un
recipiente adecuado. Deje salir el agua abriendo el
grifo B. Cuando se haya vaciado el agua, cierre el
grifo B; cerciorese de que esta cerrado y bien
apretado.

4 Si quedan sedimentos en la taza después de
vaciarla, sujete la taza y suelte el anillo trabador C.

5 Lave lataza con combustible limpio.

6 Coloque la taza y sujétela en posicion con el anillo
trabador C.

Importante: Cerciorese de que el retén D estd bien
asentado antes de colocar la taza. = F-98. ([ 128).

Sistema de combustible

F-97.
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Cambio del filtro del separador de agua

1

Aparque la maquina en un sitio firme y llano. Aplique
el freno de estacionamiento y ponga la transmision
en punto muerto. Baje los accesorios al suelo, PARE
el motor y extraiga la ilave de arranque.

Abra el capo. @ El capd del motor ([ 106).

Vacie y quite la taza del separador de agua. = Para
vaciar el separador de aqua y el filtro de
combustible del motor ([ 127).

Para desmontar el elemento filtrante, suelte el anillo
trabador E y deseche el elemento.

Cologue un nuevo elemento y sujételo en posicion
con el anillo trabador E.

Coloque la taza del separador de agua. @ Para
vaciar el separador de agua y el filtro de
combustible del motor ([ 127).

F-98.

Sistema de combustible

128
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Sistema de combustible

Cambio del elemento del filtro de
combustible del motor

1 Aparque la maquina en un sitio firme y llano. Aplique
el freno de estacionamiento y ponga la transmision
en punto muerto. Baje los accesorios al suelo, PARE
el motor y extraiga la llave de arranque.

4\ PRECAUCION

No deje que entre suciedad al sistema de combustibie.
Antes de desconectar cualquier parte del sistemna de
combustible, limpie bien alrededor de la conexion.
Cuando haya desconectado un componente, tal como
un tubo de combustible, coloque tapones de
proteccidn para que no enire suciedad.

De no seguir estas instrucciones entrara suciedad al
sistema de combustibie. La suciedad en el sistema de
combustibie resuitara en graves danos del equipo de
inyeccién y en una reparacion costosa.

ES-ENG-1-7

2  Limpie bien el exterior de la caja del filtro y alrededor
de la cabecera del filtro.

3 Aflogje el tapon de drenaje A y deje salir el
combustible a un recipiente adecuado.

4  Marque los tubos antes de desmontar para volver a
colocarlos en sus posiciones correctas. Oprima el
boton de suelta del acoplamiento de combustible B y
desconecte las lineas de combustible Cy D.

5  Afloje eltornillo E gue retiene la correa delfiltro y alce
el filtro F para sacarlo.

6 Coloque el nuevo elemento filtrante F, alineando el
punto G en el filtro con el orificio H en la correa del
filtro; esto dejara los conectores de mangueras en las
posiciones correctas. Sujete la correa del filtro con el
tornilio E.

Importante: Cerciorese de que hay el espacio suficiente
entre la correa del filtro y el pliegue del filtro K antes de
apretar el tomnillo de retencion. De no colocar
correctamente el filtro, podra danarse el filtro y producirse
fugas.

7  Reconecte las lineas de combustible C y D entre la
bomba impelente y el fitro de combustible;
cerciorese de que encaja a fondo las mangueras.

8 Purgue el sistema de combustible, = Purga del
sistema ([1) 130).
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Sistema de combustible

Purga del sistema

A PRECAUCION

El funcionamiento del motor con aire en el sistema
podra danar la bomba de inyeccién de combustible.
Después del mantenimiento, debe purgarse el sistema
para eliminar el aire.

ES-2-3-3-11

A ADVERTENCIA

El gaséleo es altamente inflamable. Si se sospecha la
presencia de una fuga de gasoleo hay que parar el
motor immediatemente. Enjugue completamente
cualquier derrame de este combustible que podria ser
causa de un incendio.

ES-8-3-4-3_1

Para purgar el filtro de combustible del motor B haga lo
siguiente:

1 Desconecte la linea de combustible A en la bomba de
inyeccion.

2 Mueva la palanca de cebado C de la bomba
impelente de combustible hasta que salga
combustible sin burbujas de aire por la linea de
combustible.

A ADVERTENCIA

Los chorros finos de fluido en alta presion pueden
penetrarle la piel. Mantenga la cara y las manos bien
apartadas del fluido a presién y pongase gafas de
proteccion. Si el fluido le penetra la piel, acuda
inmediatamente al médico.

ES-0177

Nota: Si no se produce movimiento de combustible al
accionar la palanca de cebado de la bomba impelente,
puede ser que la membrana de la bomba haya quedado
en reposo en una posicion de aspiracion maxima. Para
mover la membrana hay que servirse de la llave de
arranque para hacer virar el motor y probar de nuevo a
usar la palanca de cebado.

3 Reconecte la linea de combustible A.

4 Elmotor est4 listo entonces para arrancar. Si el motor
funciona un rato con suavidad y luego comienza a
funcionar irregularmente, déjelo en ralenti hasta que
funcione suavemente.

Si continba el funcionamiento irregular del motor,
vuelva a comprobar si hay aire en el sistema de
combustible.

Si persisie el problema, contacte con el
concesionario JCB mas proximo.
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Sistema hidraulico

Comprobacidn del nivel de aceite
hidraulico

& ADVERTENCIA

Liquido hidraulico a alta presion
Los chorros finos de liquido hidraulico a alta presion
pueden atravesar la piel. Mantanga bien apartadas la
cara y las manos y use gafas de seguridad. Ponga un
trozo de carton cerca de donde se sospeche que
puede haber una fuga y a continuacion inspeccione el
carton para ver si hay algun rastro de liguido
hidraulico. Si el liquido hidraulico penetra en su piel,
busque asistencia médica inmediatamente.
ES-INT-3-1-10_2

1 Aparque la maquina en terreno llano. Baje la horquilla
al suelo. Pare el motor. Extraiga la llave de arranque.

£ PRECAUCION

Si el fluido esta turbio, el sistema estara contaminado
con agua o aire. Esto podria dahar la bomba
hidraulica. Contacte inmediatamente con el
Distribuidor JCB.

ES-12-5-1-4

2  Compruebe el nivel de aceite en la mirilla de vidrio A.
El nivel debe estar en la marca roja (o sobre la
misma).

& PRECAUCION

Deje que baje la temperatura del fiuido hidraulico
antes de quitar la tapa de reabastecimiento del
depésito de fluido hidraulico. Abra la tapa lentamernte
para impedir que el aceite salga por el tubo de
reabastecimiento.

ES-5-3-4-8

&\ PRECAUCION

No deje funcionando el motor con el tapén de llenado
del depésito del liquido hidraulico quitado.
ES-5-3-4-1

3 En caso necesario, quite el tapon de llenado B.
Anada el aceite recomendado por el orificio de
lienado.

Sistema hidraulico

F-101.
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Sistema hidraulico

Cambio del elemento del filtro

A ADVERTENCIA

Deje la maquina bien segura antes de trabajar bajo la
misma. Aparque la maquina en un sitio llano y baje los
accesorios al suelo. Aplique el freno de
estacionamiento, ponga la transmisiéon en punto
muerto y pare el motor. Calce las cuatro ruedas por los
dos lados.

Desconecte la bateria para impedir que sea arrancado
el motor mientras se encuentra bajo la maquina.

ES-GEN-4-1_1

& ADVERTENCIA

Liquido hidraulico a alta presién
Los chorros finos de liquido hidraulico a alta presién
pueden atravesar la piel. Mantanga bien apartadas la
cara y las manos y use gafas de seguridad. Ponga un
trozo de cartén cerca de donde se sospeche que
puede haber una fuga y a continuacion inspeccione el
carton para ver si hay algun rastro de liquido
hidraulico. Si el liquido hidraulico penetra en su piel,
busque asistencia médica inmediatamente.

ES-INT-3-1-10_2

& PRECAUCION

Asegurese de que no entre suciedad, etc. en el
sistema hidraulico durante este trabajo.

ES-5-3-4-4

F-102.

1  Aparque la maquina en terreno llano. Cercidrese de
que esta echado el freno de estacionamiento. Baje la
horquilla al suelo. Pare el motor. Extraiga la llave de
arranque. Cercidrese de que no pueda ponerse en
marcha el motor. Ponga la transmisién en punto
muerto. Calce las ruedas.

2 Desde debajo de !a maquina, desenrosque y
desmonte el elemento A. Mantenga apartada la cara,
ya que el elemento contiene aceite hidraulico.

3  Limpie las caras de contacto en el nuevo elemento y
en el portador del filtro.

4  Unte con aceite hidrdulico el retén B y enrosque el
nuevo elemento en posicién, apretdndolo solo con la
mano.

5  Anada el aceite hidraulico recomendado.
6 Ponga el tapon de llenado. Deje la maquina en

condiciones de seguridad (Vea el paso 1) arranque el
motor y compruebe si hay fugas.
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Transmision
Transmision
Comprobacion del nivel de aceite de la
transmision
1 Cerciorese de que tiene aplicado el freno de
estacionamiento y la transmision en punto muerto.
Baje fos accesorios al suelo, PARE el motor y
extraiga la llave de arranque.
2 Abra el capo. @ El capo del motor (I 106).
3 Arranque el motor y déjelo funcionar lentamente
durante un maximo de cinco minutos. Esto permitira
que el aceite llene elfiltro, la bomba, el convertidor de
par, el enfriador de aceite y las mangueras.
4 PARE el motor y extraiga la llave de arranque.
Aguarde unos 1 minuto.
5 Compruebe que el nivel de aceite esta entre el
extremo de la varilla de nivel y la marca MAX en la
varilla de nivel A.
6 Anada aceite seqguin se requiera. Llene por el tubo de
la varilla de nivel hasta el nivel maximo en la varilla.
Utilice unicamente el aceite recomendado.
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Cambio del aceite de la transmision y
filtro

El aceite de la transmision debe vaciarse por el agujero del
prefiliro de aspiracion para retirar las particulas que se
desprenden del prefiltro al desmontarlo.

& ADVERTENCIA

Deje la maquina bien segura antes de trabajar bajo fa
misma. Aparque la maquina en un sitio llano y baje los
accesorios al suelo. Aplique el freno de
estacionamiento, ponga la transmisiéon en punto
muerto y pare el motor, Calce las cuatro ruedas por ios
dos lados.

Desconecte la bateria para impedir que sea arrancado
el motor mientras se encuentra bajo la maquina.

ES-GEN-4-1_1

1 Cerciérese de que tiene aplicado el freno de
estacionamiento y la transmision en punto muerto.
Baje los accesorios al suelo, PARE el motor y
extraiga la llave de arranque.

2  Desconecte la bateria.

& PRECAUCION

Al quitar el prefiltro saldra aceite a borbotones.
Pongase a un lado al quitar el prefiitro.

ES-2-3-4-1

3 Coloque un recipiente de tamano adecuado bajo el
prefiltro de aspiracion. Quite los pernos D. Saque el
prefiltro E y su junta F. Deje que se vacie el aceite al
recipiente. Tenga en cuenta que el aceite podra estar
muy caliente,

4 Limpie el prefitro con un disolvente adecuado.
Aténgase a las instrucciones del fabricante del
disolvente acerca de seguridad.

§ Coloque el prefiltro E con una nueva junta F. Aplique
JCB Threadlocker and Seater a los pernos D antes de
colocarlos y apretarlos. Apriete los pernos a 10 Nm.

6  Desenrosque y quite el filtro B. Coloque el nuevo
filtro:

a Unte el retén C con aceite de la transmision.

b Enrosque el filtro hasta dejarlo en contacto con la
cabecera.

Transmision

¢ Gire elfiltro otros 3/4 de vuelta como minimo.

7  Rellene el sistema con aceite nuevo, a través de la
varilla/boca de flenado. No deje que el aceite pase de
la marca superior en la varilla de nivel.

8 Deje funcionar el motor un rato y luego déjelo enfriar.
Vuelva a comprobar el nivel de aceite.

Nota: Monte unicamente filtros genuinos suministrados

por JCB. De otro modo, la contaminacion podria originar
darios en el sistema.

NN

SN

)
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Neumaticos y ruedas

Neumaticos y ruedas

Inflado de los neumaticos

ES-T3-010
Estas instrucciones son para anadir aire a un neumatico
que ya estd inflado. Si el neumatico ha perdido toda la
presion, hay que llamar a un mecanico especializado en
neumaticos. Debera usar una jaula de inflar neumaticos y
el material correcto para hacer el trabajo.

& ADVERTENCIA

Un neumdtico que explote puede ocasionar la muerte.
Los neuméticos inflados pueden explotar si estan
recalentados o excesivamente inflados. Siga las
instrucciones al inflar los neumdéticos. No corte ni
suelde las llantas. Encargue a un especialista de
neumaticos/ilantas toda reparacion que sea
necesaria.

ES-2-3-2-7_2

1  Prepare la rueda.

Antes de anadir aire al neumatico hay que
cerciorarse de que esta bien montado en la maquina
o instalado en una jaula de inflar neumaticos.

2  Prepare el equipo.

a Emplee solo un sistema de aire que cuente con
regulador de presion. Ponga el regulador a una
presion de no mas de 1,38 bar por encima de la
presion de inflado recomendada para el
neumatico. En cuanto a los neumaticos
recomendados para su maquina, y sus presiones
de inflado, vea Tamafios y presiones de los
neumaticos.

b Use una manguera que tenga garra de
autoblocaje y llave de paso a distancia.

3 Anada el aire.

a Cerciorese de que la manguera esta conectada
correctamente a la valvula del neumatico. Aparta
a las personas que haya en las proximidades.
Pongase detras de la banda de rodadura del
neumatico mientras se esta anadiendo aire.

b Inile el neumatico hasta la presion recomendada.
No inflelo mas de lo debido.

faay

Y

F-105.

Comprobacion de los pares de apriete
de las tuercas de las ruedas

& ADVERTENCIA

Si hay que cambiar un esparrago de una rueda por
cualquier motivo, es preciso cambiar todos los
esparragos de esa rueda por un juego completo, pues
los demas esparragos pueden haberse darado.
ES-2-3-2-8

En las maquinas nuevas, y siempre que se desmonte una
rueda, hay que comprobar las fuerzas de apriete de las
tuercas de las ruedas cada dos horas hasta que
permanezcan correctas.

Cada dia, antes de empezar a trabajar, hay que
comprobar que las tuercas de las ruedas estan apretadas.

Las fuerzas de apriete correctas son las indicadas en la
tabla siguiente.

T-5.
Delantero Trasero
Nm Nm
680 680
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Puentes

Puentes

Puentes delantero y trasero

Comprobacion del nivel de aceite del eje

A ADVERTENCIA

Deje la maquina bien segura antes de trabajar bajo la
misma. Aparque la maquina en un sitio llano y baje los
accesorios al suelo. Aplique el freno de
estacionamiento, ponga la transmision en punto
muerto y pare el motor. Calce las cuatro ruedas por los
dos lados.

Desconecte la bateria para impedir que sea arrancado
el motor mientras se encuentra bajo la maquina.

ES-GEN-4-1_1

& PRECAUCION

El nivel de aceite de los puentes tiene que
comprobarse con la maquina nivelada, pues de lo
contrario se obtendra una indicacién falsa de la
cantidad de aceite que hay en el puente.

ES-16-3-5-3

F-106.

1 Aparque la maquina en terreno lano. Eche el freno
de estacionamiento. Ponga la transmision en punto
muerto. Baje los accesorios al suelo. Pare el motor y
saque la llave de contacto.

2 Limpie bien la zona alrededor del tapon A de llenado/
nivel. Quite el tapon y su arandela de sellado. El
aceite debe estar a nivel con el fondo del agujero. En
caso necesario, anada el aceite recomendado.

3  Limpie y vuelva a poner el tapon y su arandela.

A PRECAUCION

No se recomienda conducir la maquina con el puente
parcialmente lleno de aceite.
ES-2-3-4-7

F-107.
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Cambio del aceite del eje

£ ADVERTENCIA

Deje la maquina bien segura antes de trabajar bajo la
misma. Aparque la maguina en un sitio llano y baje los
accesorios al suelo. Aplique el freno de
estacionamiento, ponga la transmisién en punto
muerto y pare el motor. Calce las cuatro ruedas por los
dos lados.

Desconecte la bateria para impedir que sea arrancado
el motor mientras se encuentra bajo la maquina.

ES-GEN-4-1_1

1  Aparque la maquina en terreno llano. Eche el freno
de estacionamiento. Ponga la transmision en punto
muerto. Baje los accesorios al suelo. Pare el motor y
saque la llave de contacto.

2 Coloque un recipiente de dimensiones adecuadas
debajo de la tapa B para recoger el aceite. Quite el
tapon B y su arandela. Deje que salga el aceite. El
tapén es magnético. Frételo con un trapo. (Deben
quitarse con cuidado las particulas metalicas
pegadas al tapon). Ponga el tapon de drenaje B con
su arandela.

& PRECAUCION

Saldra aceite a borbotones por el orificio al quitar el
tapon. Manténgase apartado al quitario.

ES-2-3-4-2

3 Rellene con el aceite recomendado, a través del
orificio A de nivel/llenado. Limpie bien y vuelva a
poner el tapon de nivel/llenado A con su junta.
Apriete ai par de 79 Nm.

Puentes

F-108.

F-108.
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Mantenimiento rutinario

Frenos en bario de aceite

El aceite del puente se emplea para lubricar los
componentes del freno y para enfriar los platos del freno.

Es importante cambiar con regutaridad el aceite, segun lo
especificado en el programa de mantenimiento - las
propiedades lubricantes del aceite se reducen como
resultado del desgaste de los frenos.

En caso necesario, consulte con el concesionario JCB
para asesoria.

Comprobacion de los niveles de aceite de cubo
ES-T3-011_2
Compruebe cada cubo por separado.

1  Estacione la maquina sobre una superficie nivelada
con la marca OIL LEVEL horizontal. Hay una
tolerancia de 5 mm por encima o debajo de la marca
horizontal.

2 Ponga el freno de mano. Ponga la transmision en
punto muerto. Haga bajar los accesorios hasta el
suelo. Pare el motor y saque la llave de encendido .

3 Limpie la zona que rodea el tapén de nivel / llenado
110-C. Retire el tapon. El aceite deberia estar al nivel
de la parte inferior del agujero. Si es necesario,
anada aceite recomendado. Limpie el tapon antes de
volver a colocarlo.

QT

F-110.
Cambio del aceite de cubo

Cambie el aceite en cada cubo por separado

Puentes

1  Ajuste el nivel de la maquina, con los neumaéticos
ligeramente separados del suelo. Haga girar las
ruedas manualmente para hacer que la marca OIL
LEVEL de los cubos quede en posicién vertical, con
los tapones de nivel / llenado 111-C en la parte
inferior.

2 Saque el aceite:

a Ponga un recipiente de tamano adecuado debajo
dei tapon 111-C para recoger el aceite.

& PRECAUCION

Saldra aceite a borbotones por el orificio al quitar el
tapon. Manténgase apartado al quitarlo.

ES-2-3-4-2

b Retire los tapones de nivel / ienado 111-C. Deje
tiempo para que salga el aceite.

3 Ajuste las marcas OIL LEVEL en posicién horizontal.

a Llene los cubos con aceite de los ejes
recomendado, a través de los agujeros de nivel /
llenado. Eif aceite deberia estar a nivel con la
parte inferior del agujero de nivel / llenado 111-C.

b Limpie y vuelva a colocar los tapones de llenado
/ nivel 111-C.

F-111.
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Mantenimiento rutinario

Lavaparabrisas

Lavaparabrisas

Comprobacion del nivel

Llene el depositoc A del lavaparabrisas con un liquido
adecuado. Elliquido debe contener un fldido antihielo para
que no se hiele en tiempo frio. No use el anticongelante
empleado en el refrigerante del motor.
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Mantenimiento rutinario

Lavaparabrisas

Pagina en blanco
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Accesorios opcionales

Introduccion

ES-T4-002

&\ ADVERTENCIA

Utilice unicamente los accesorios aprobados por JCB
gue se especifican para su maquina. El
funcionamiento con accesorios que no sean los
especificados puede sobrecargar la maquina, con la
posibilidad de dafios e inestabilidad de la misma, lo
que podria resultar en lesiones de usted u otros.

El uso de accesorios no aprobados puede invalidar la
garantia.

ES-2-4-5-2_1

Se dispone de una amplia gama de accesorios
opcionales para aumentar la versatilidad de su
maquina. Se recomienda usar con la maquina
unicamente accesorios recomendados por JCB. Para
la lista completa de accesorios aprobados disponibles
consuite a su Concesionario de JCB.

Los accesorios de JCB estan disefiados y fabricados
especificamente para adaptarse al sistema hidraulico
de la maquina, a las disposiciones de montaje y a los
requisitos de carga admisible. Los accesorios que no
estan disefiados para su utilizacidn con esta maquina
pueden producir dafios y crear peligros para la
seguridad, de los cuales JCB no se hace responsable.
Ademas, el uso de accesorios no aprobados por JCB
podra afectar a la garantia de la maquina y al
cumplimiento de las directivas de la 'CE' u otros
requisitos legislativos.

ES-2-4-1-13_2

& PRECAUCION

Si tiene un accesorio que no viene en el Manual del
Operador, no lo instale, utilice o desmonte hasta que
haya obtenido ia informacion pertinente y se haya
familiarizado con la misma. So6ilo deben montarse
accesorios en las maquinas para las cuales hayan
sido proyectados.

ES-5-5-1-1_2

Esta parte del manual incluye informacion general sobre el
manejo de los accesorios de la retroexcavadora, junto con
instrucciones para montar y desmontar los accesorios.

Ciertos accesorios se suministran junto con las
instrucciones de seguridad, montaje y desmontaje,
manejo y mantenimiento. Estudie bien la informacion
antes de montar, usar y hacer el mantenimiento del
accesorio. Si hay algo que no comprende, pregunte al
concesionario JCB.

Antes de usar un accesorio, vuelva a leer Trabajo con la
Maguina en la seccion de Funcionamiento para tener en
cuenta la forma en que el accesorio afectara a la
seguridad de manejo. Con el accesorio colocado, puede
haber cambios en el centro de gravedad o las
dimensiones totales de la maquina. Esto podra afectar,
por ejemplo, a la estabilidad de la maquina, las pendientes
en que puede operar con seguridad o la distancia de
seqguridad a lineas eléctricas.

Practique el manejo de los accesorios fuera del trabajo,
antes de emplearlos por primera vez en la obra.

Si el sistema hidraulico de su maquina requiere adaptarse
para facilitar el empleo de accesorios opcionales, debe
consultar con el distribuidor. El enrutamiento de las
mangueras hidraulicas solo debe efectuarse por personal
debidamente calificado.

Todos los accesorios opcionales tienen ciertos limites de
funcionamiento (capacidad de izada, velocidad, caudal
hidraulico, etc.). Compruebe siempre las instrucciones
suministradas con el accesorio o la seccion de
ESPECIFICACIONES en este manual. En la chapa de
datos del accesorio podran también indicarse los limites
especificados.

& PRECAUCION

Algunos accesorios pueden entrar en contacto con
partes de la maquina cuando estén en posicién de
doblados por completo. Tenga cuidado en evitar el
deterioro a la maquina.

ES-3-4-1-4
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Accesorios opcionales

Accesorios para la maquina

A PRECAUCION

Si tiene un accesorio que no viene en el Manual del
Operador, no lo instaie, utilice o desmonte hasta que
haya obtenido la informacion pertinente y se haya
familiarizado con la misma. S6lo deben montarse
accesorios en las maquinas para las cuales hayan
sido proyectados.

ES-5-5-1-1_2

A continuacion se indican los accesorios aprobados.
= Accesorios aprobados ([ 143). Estos accesorios
ayudaran a mejorar la productividad de la maquina. Para
mas informacion, contacte con el concesionario JCB.

Recuerde - No maneje un accesorio hasta que haya leido
y comprendido del todo las instrucciones de manejo del
accesorio.

No maneje ni trabaje con accesorios hasta que el aceite
hidraulico de la maquina haya llegado a su temperatura
normal de trabajo.

Accesorios para la maquina
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Accesorios opcionales

T-6. Accesorios aprobados

Accesorios para la maquina

Accesorios opcionales 926 830 940
Horquilla (1067 x 40 x 125 mm)® O H|
Horquilla (1067 x 50 x 100 mm) K| Il O
Horquilla (1200 x 50 x 125 mm) 1 Ij
Horquilla - Trabable flotante (1067 x 45 x 100 mm) O
Horquilla - Trabable flotante (1200 x 50 x 100 mm) [l 1
Carro - Tipo de barras (6 cojinetes) [
Carro - Tipo de barras (Mastil doble) M
Carro - Tipo de barras (Mastil triple)® O
Carro - Horquilla flotante (Mastil doble)
Carro - Horquilla flotante (Mastil triple, libre elevacion)
Carro - Industrial (Mastil dobie) O O
Carro - Industrial (Masti! triple) |
Carro - Multienganche u O
Carro - Desplazamiento lateral O (]
Cazo-6en1 (]
Cazo - cereales (1,38 m3) O O
Cazo - cereales (1,93 m?) O
Pala - 0,9 m* O O
Pala - 0,9 m? (sin dientes) ]
Pala - 1,0 m? (| O 0
Pala - 1,0 m? (sin dientes) O O
Gancho de graa (1 Ton.) L]
Cubo de hormigon n
Marco de horquilla O O
Proteccion de la carga (Carro tipo de barras) ]
Proteccion de la carga (Carro Industrial) O
Horquilla y mordaza de estiércol | O

(1) ltalia solamente.
(2) Excluye mastiles de 6,55/6,7 m
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Accesorios opcionales

Acoplamientos de desenganche rdpido

Acoplamientos de desenganche rapido

ES-T4-001

Conexion y desconexién

Los racores de desenganche rapido con caras planas
permiten desmontar y montar accesorios con rapidez y
eficientemente. Generalmente, su sisterna de tubos tendrd
montadas conexiones hembra A, y los tubos flexibles de
accesorios opcionales tendran montadas conexiones

macho B. 2 F-7713. ([ 745).

Los racores de desenganche réapido no daran problemas y
son relativamente faciles de conectar y desconectar, con
tal que se conserven limpios y se usen correctamente. Las
recomendaciones que se relacionan a continuacion deben
adoptarse siempre cuando se usen los racores de
desenganche répido de caras planas.

Finalmente, deben leerse los procedimientos de conexion
y desconexion antes de montar o desmontar ningun
accesorio que tenga racores de desenganche rapido.

Racores de desenganche rapido -
Recomendaciones

- Frote las dos caras del racor y cerciorese de que
estan limpias antes de conectarlas.

- Cerciorese de tirar hacia atras del cuerpo exterior
(racor hembra) al hacer la desconexion.

— Conecte y desconecte un racor nuevo dos o tres
veces para que se amolden las juntas de PTFE - a
veces un racor nuevo se agarrota si no se han
manipulado asf las juntas.

— Al poner los adaptadores debe usarse una ilave en
las caras del hexagono del racor.

~ Use un mattillo de goma o forrado de cuero para
desconectar un racor que se agarrote - puede
producirse agarrotamiento si hay suciedad en el
racor.

— No intente reconectar una mitad del racor que esté
estropeada - pues se destruirdn las juntas y se
necesitard cambiar las dos mitades.

—~ No deje el racor en un sitio donde la maquina pueda
pasar por encima de €l o ser estrujado por cualquier
otra causa, pues se deformara el cuerpo exterior e
impedira la conexién y desconexion correctas.

- No agarre con herramientas el racor por la parte
redonda lisa al poner adaptadores - sirvase siempre
del hexagono.

— No trate de girar el cuerpo exterior (racor hembra) al
desconectar el racor, pues la bola de blocaje se

acunara debajo del cuerpo exterior y se estropeara el
racor.

- No dane las caras de los racores, pues eso puede
impedir su conexion y desconexion o danar las juntas
y ocasionar fugas.

- No trate de desarmar los racores, pues no son piezas
reparables. Si se estropea un racor hay que
sustituirto por otro nuevo.

& ADVERTENCIA

El liquido hidraulico a presion puede herir al operario.
Prepare la maquina en condiciones de seguridad
antes de conectar o desconectar los acoplamientos
del enganche rapido; pare el motor y luego accione el
mando del accesorio varias veces para desahogar la
presion hidrdulica residual en los tubos fiexibles del
accesorio.

ES-2-4-1-11

& ADVERTENCIA

Las superficies exteriores de los acoplamientos
deben estar limpias antes de conectarlos o
desconectarlos. La entrada de suciedad producira
fugas de liquido y dificuitad en conectarlos o
desconectarlos. El operador podria resultar muerto o
gravemente herido debido a los acoplamientos de
rapida liberacion defectuosos.

ES-2-4-1-15

Antes de conectar o desconectar una manguera hidraulica
es preciso descargar la presion que haya atrapada aun en
la tuberia. Cercidrese de que se ha descargado de presion
la tuberia antes de conectar o desconectar mangueras.
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Accescrios opcionales

Conexién de los racores de desenganche répido

1 Descargue la presion hidraulica que haya atrapada
en la manguera del circuito.

2 Frote las dos caras de los racores macho y hembra y
cerciorese de gque estan limpias.

3  Asegurese de que fa bola 113-C del racor hembra
esta metida en una de sus ranuras.

4 Inserte el acoplamiento macho en el acoplamiento
hembra. Para que no se suelte accidentalmente el
acoplamiento, gire el manguito 113-E una media
vuelta y cerciorese de que la bola trabadora 113-C no
queda alineada con la ranura 113-D.

Desconexién de los racores de desenganche
réapido

1  Descargue la presion hidraulica que haya atrapada
en la manguera del circuito.

2  Alinee laranura 113-D con la bola 113-C.

3 Tire hacia atras del cuerpo exterior 113-E para
desenganchar el racor.

Acoplamientos de desenganche rapido
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Accesorios opcionales

Purga de la presion hidraulica

A ADVERTENCIA

Presion hidraulica

Ei liquido hidraulico a la presién utilizada en el
sistema puede ocasionar lesiones. Antes de
desconectar o conectar acoplamientos o mangueras
hidraulicas, disipe la presién atrapada en las
mangueras siguiendo las instrucciones dadas en esta
publicacion.

ES-HYD-1-5

Importante: Solo debe utilizarse este procedimiento antes
de desconectar mangueras hidrdulicas. Antes de
desmontar cualquier otro componente hidraulico, consulte
el procedimiento de Desmontaje apropiado.

1 Baje la horquilla o el accesorio al suelo, o bien
soporte el carro con las cadenas del mastil
= Cadenas de soporte del mdstil {0 96).

2 Incline el mastil del todo hacia el frente.
3 Pare el motor.

4 Mueva las palancas de mando en ambos sentidos
para disipar Ia presion atrapada en el sistema.

Importante: Cerciorese de que el motor no puede
arrancarse mieniras estan desconectadas las mangueras.

Purga de la presion hidraulica
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Especificaciones
Dimensiones estaticas

Todos los modelos

Nota: Dimensiones relativas al tamano de horquilla
estdndar de 1067 x 100 x 50 mm y neumnadticos estandar.

'-[’l] I'l_ 5]

OO

Tk
=

G
% A 4
=
< E g
B
F-114.
926 930 940
mim mm fqlae}
A  Altura total de la cabina 2570 2570 2570
B  Anchura total (sobre los neumaticos)® 2200 2200 2200
€ Longitud total al frente del carro® 3600 3600 3580
D  Anchura interior de la cabina 1160 1160 1160
E Batalia delantera 1800 1800 1800
F Batalla
Traccion a 2 ruedas 2070 2070 2070
4 traccion a 4 ruedas 2130 2130 2130
G Altura libre sobre el suelo 370 370 370
H1 Altura del mastil cerrado
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Especificaciones

Dimensiones estaticas

926 930 940
mm mm mm
Mastil de 3,6 m 2950 2950 2850
Mastil de 4,5 m 2410 2410 2540%
Mastil de 5,5 m 2950 2950 2850®
Mastil de 6,55 m 3320 3320
Mastil de 6,7 m 3250®
H2 Alura del mastil abierto
Mastil de 3,6 m 4780 4780 48400
Mastil de 4,5 m 5410 5410 5810@
Mastil de 5,5 m 6610 6610 67300
Mastil de 6,55 m 7670 7670
Mastil de 6,7 m 32506
J1 Inclinacion del mastil al frente 18° 18° 10°
J2 Inclinacion del mastil atras 10° 10° 10°
L Libre elevacion (s6lo mastil de 4,5 m) 1460 1460
Radio de giro externo 4490 4490 4490
Angulo de salida 53° 43° 43°
Angulo de entrada 51° 51° 5%°
(1) Depende del neumatico especificado.
(2) Industrial o de barras.
(3) Mastil doble.
(4) Mastil triple (con libre elevacion).
(5) Mastil triple.
kg kg kg
Peso (sin carga) 5910 6340 6360
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Especificaciones

Prestaciones

Prestaciones
Prestaciones de elevacion Importante: Los siguientes datos son tnicamente para
servir de guia de consulia rapida. Consulte siempre la
926 chapa de caracteristicas en la cabina. = Valores

nominales de horguillas (1) 64).

Nota: Conforme a la prueba de estabilidad FEM 4.00TF.

4.5m 4.5m 4.5m

3.6m (14ft 9in) (14ft Qin) (14#t 9in)
{41ft 10in}

A B

F-115. Prestaciones de elevacion

e
©

Mastil doble de 3,6 m

Mastil de libre elevacion de 4,5 m
Mastil triple de 5,5 m

Triple de 6,55 m

Carro de barras e industrial

< X 0O @ 2

Marco de horquilla y horquilla, carro multienganche

149 9811/0863-3 149



Especificaciones

930 Importante: Los siguientes datos son tnicamente para
servir de guia de consulta rapida. Consulte siempre la
Nota: Conforme a la prueba de estabilidad FEM 4.001F. chapa de caracteristicas en la cabina. = Valores

nominales de horguillas ([ 64).

Prestaciones

6.55m
5.5m (21t 6in)
(18ft 0in)
4.5m 4.5m 4.5m
3.6m (14ft 9in) (14ft 9in) (14ft 9in)
(11£t 10in)

T - - -

2 7> v >

(2 & [ @

i\ | & | &

& & & \&

A Y y Y y A
A B C

F-116. Prestaciones de elevacion

A Mastil doble de 3,6 m

B Mastil de libre elevacion de 4,5 m

C Mastil triple de 5,5 m

D Triple de 6,55 m

X  Carro de barras e industrial

Y  Marco de horquilla y horquilla, carro multienganche
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Especificaciones

940

Nota: Conforme a la prueba de estabilidad FEM 4.007F.

Prestaciones

importante: Los siguientes datos son unicamente para
servir de guia de consulta rapida. Consulte siempre la
chapa de caracteristicas en la cabina. = Valores
nominales de horquillas () 64).

2.0t E
X Y |
4.0t 4.0t [ 4.0t
4.0t i 'Y "—
6.7m
5.5m (214t 6in)
(18t Oin)
4.5m 4.5m 4.5m
3.6m (14t Sin) (14ft 8in) (144t 9in)
{117t 16in)
e e
: 7
N N
4 ¥ ¥ ¥
C D
F-117. Prestaciones de elevacion
A  Mastil doble de 3,6 m
B  Mastil triple de libre elevacion de 4,5 m
C Mastiltriple de 5,5 m
D Triplede6,7m
X Carro de barras e industrial
¢
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Especificaciones

Prestaciones

Profundidad maxima de vadeo

La profundidad maxima para vadear con esta maquina es
370 mm. Puede entrar agua al motor y a los puentes y
podra danarse el ventilador si se opera la maquina en
agua mas profunda.

Importante: EN NINGUN CASO debe taparse el
respiradero del puente trasero, ya que podria resultar en
reduccion de la eficacia del freno.
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Especificaciones

Datos de ruido

Datos de ruido

Los datos de ruido de abajo solamente se aplican a las
maquinas sefialadas CE (Solo aplicable a las maquinas

2000/14/CE).

T-7. Ruido
Tipo de motor SA (de aspiracién naturafl)
Nivel de potencia sonora (LwA)b@ <105

(1) Nivel de ruido externo garantizado
(2) Determinado segtin las condiciones de prueba dinamica definidas en la 2000/14/EC (Anexo 5, 6; procedimiento 1).
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Especificaciones

Datos de vibracion

Datos de vibracion

Introduccion

ES-T5-001
Para facilitar el cumplimiento de la Directiva Europea
2002/44/EC, los valores de las emisiones de vibracion
especificos a cada ciclo de trabajo para este tipo de
maquina se incluyen en la(s) siguiente(s) pagina(s) y
podran utilizarse para evaluar los riesgos de estar
expuesto a la vibracion.

De no indicarse lo contrario para unas condiciones de
trabajo especificas, los valores de vibracion se determinan
€n una maquina equipada con accesorios estandar (cazo,
pala, horquilla, etc.) para las condiciones de trabajo
respectivas.

Los valores de vibracion se determinan efectuando
mediciones en tres lineas axiales perpendiculares (X, Y y
Z). = F-118. ([1 154). Se utiliza el valor ponderado
(cuadratico) mas alto para especificar las emisiones de
vibracion.

Nota: La linea axial en la que se produce el valor
ponderado (cuadratico) mas alto se indica en la tabla de

vibracion para cada uno de los Ciclos de Trabajo de la
Maéquina - vea Linea Axial Dominante (X, Y ¢ Z).

Z

F-118.

Para minimizar la exposicion a la vibracién

La exposicion a la vibracion puede minimizarse como
sigue:

- Seleccionando el tamafio y capacidad correctos de la
maquina, equipo y accesorios para una aplicacion
dada.

- Utilizando una maquina equipada con un asiento
apropiado y manteniendo el asiento bien ajustado y
en buenas condiciones de servicio.

— Comprobando que la maquina recibe un buen
mantenimiento y reportando/subsanando los fallos.

~ Utilizando con suavidad la direccion, los frenos, el
acelerador, los cambios de velocidades y el
movimiento de accesorios y cargas.

— Ajustando la velocidad de la maquina y el trayecto a
recorrer para minimizar el nivel de vibracion.

— Manteniendo en buenas condiciones el terreno
donde trabaja y circula la maquina, retirando los
obstaculos o rocas grandes y rellenando las zanjas y
huecos.

- Eligiendo rutas que eviten terreno accidentado vy, si
no fuera posible hacerlo, conduciendo mas
lentamente para evitar los rebotes y sacudidas.

— Circulando en las distancias largas a una veiocidad
ajustada (media).

~ Evitando malas posturas, tal como derrumbarse en el
asiento, inclinarse constantemente al frente o a un
lado, o conducir con la espalda retorcida.
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Especificaciones

Todos los modelos

Datos de vibracion

T-8. Emision de vibracion de todo el cuerpo, en condiciones de trabajo representativas
{conforme al uso a qgue se destina)

Linea axial dominante (X, Y 0 7)

z z z Y
0.73
z
t Joss foss
$ 0.10 $0.12
D1 p2 D3 D4

Ciclos de trabajo de la maquina

La emision de vibracion de todo el cuerpo, determinada
segun 1SO 2631-1:1997 para este tipo de maquina es de
0,38 mis? normalizada a un periodo de referencia de 8
horas [A(8)] y basada en un ciclo de pruebas "determinada
en SAE J1166".

Nota: Si se instala el Sistema SRS (Sistema de
Conduccion Suave), la emision de vibraciones en todo el
cuerpo para D3 Conduccion en carretera (terreno
accidentado) es de 0,59 m/s?.

La vibracion en ia mano-brazo determinada conforme a
las condiciones de pruebas dinamicas definidas en 1SO
5349-2: 2001 no excede de 2,5 m/s?,

WNota: | as barras de errores se deben a variaciones en las
emisiones de vibracion debido a incertidumbre en la
medicion (50% de conformidad con EN 12096:1997).

Ciclos de trabajo de la maquina

D1 Ralenti bajo

D2 Circulacion rodada (firme asfaltado)

D3 Circulacion rodada (terreno accidentado)
D4 Ciclos de elevacion

Ds Ciclos de recogida y colocacion
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Especificaciones

Tamanos y presiones de los neumdticos

Tamanos y presiones de los neumaticos

Introduccion

La presion maxima marcada en el neumatico podra ser
diferente de la presién indicada a continuacion. Infle a las
presiones indicadas mas abajo. Estas son presiones
acordadas con los fabricantes de neumaticos para obtener
las prestaciones de estabilidad de la maquina, conforme a
las normas de la Organizacion Técnica Europea de
Neumaticos y Llantas (ETRTO).

Si los neumaticos montados en su maquina no estan
relacionados, pongase en contacto con su concesionario
de JCB para consulta, no suponga presiones de
neumatico.

156 9811/0863-3
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Especificaciones

Especificaciones

Todos los modelos

T-9. Delanterc

Tamanos y presiones de los neumaticos

Tamano 926 930 940 bar

Traccion | Traccion | Traccion | Traccion | Traccion | Traccion

az a4 az2 a4 a2 a4
ruedas | ruedas | ruedas | ruedas | ruedas | ruedas
16.9 x 24 ind. traccion (12 lonas) J O 3.0
15.5/80 x 24 Traccion (12 lonas) O [l 3,0
16.5/85 x 24 Traccion (8 lonas) N O O N O 3,0
15.5 x 25 Ind. traccion (8 lonas)® O O | 3,0
15.5 x 25 Ind. traccion (12 lonas)® O 1 3,0
440/80 R28 Ind. (1T530) [ 3,0
16.5/85 x 24 Traccion (8 lonas) Narrow Track | N | 0 | 3,0
15.5 x 25 XHA®@ 1] O 3.0
19.5L X 34 ] 1 3,0
(1) Firestone.
(2) Michelin.
T-10. Trasero

Tamano 926 930 940 bar

Traccion | Traccion | Traccion | Traccion | Traccion | Traccion

az2 a4 az2 a4 a2 a4

ruedas | ruedas | ruedas | ruedas | ruedas | ruedas
12.5/80 x Traccion (10 lonas)
10.5/80 x 18 Traccion (10 lonas) O [ ]
14-17.5 (10 lonas) O 1 1 N
340/80 R18 Ind (IT530) O
340/65 R18 x P27 O ] d
12.5/80 x 18 Rib and Bar (10 lonas) | - H|
16.5/85 x 24 traccion (8 lonas)® ] O O O O
16.5/85 x 34 TM (8 lonas) Narrow Track® ] O N O O
(1) Michelin.
(2) Solideal.
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Especificaciones

Tamaros y presiones de {os neumaticos

Pagina en blanco
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HISTORIAL DE SERVICIO

Primeras 100 Horas 4500 Horas/54 Meses
Fecha.....ccceinnnennrecinceecs Fecha ...
Horas del contador.................. Horas del contador..................
500 Horas/6 Meses 5000 Horas/60 Meses

Inspeccién anual del seguro

[ =Yoo - T =11 1 R
Horas del contador.................. Horas del contador..................
1000 Horas/12 Meses 5500 Horas/66 Meses

Inspeccién anual del seguro

Fecha ..o, [=Tel o F-
Horas del contador.................. Horas del contador..................
1500 Horas/18 Meses 6000 Horas/72 Meses

Inspeccion anual del seguro

Fecha.....ccoovccciiicccniceeeciee e Fecha ...
Horas del contador.................. Horas del contador..................
2000 Horas/24 Meses 6500 Horas/78 Meses

Inspeccién anual del seguro

Fecha ....ocooviiicireeccreeeeecceeee [T 1 -
Horas del contador.................. Horas del contador..................
2500 Horas/30 Meses 7000 Horas/84 Meses

Inspeccién anual del seguro

Horas del contador..................

3000 Horas/36 Meses
Inspeccién anual del seguro

Fecha ..oooeeieeeiceeeeceeeceee [ =Te1 o - R
Horas del contador.................. Horas del contador.................
3500 Horas/42 Meses 8000 Horas/96 Meses

Inspeccion anual del segurc

Fecha ..o [S=1e1 o - W
Horas del contador.................. Horas del contador..................
4000 Horas/48 Meses 8500 Horas/102 Meses

Inspeccién anual del seguro

Horas del contador.................. Horas del contador..................

9000 Horas/108 M
Inspeccidn anual del seguro

9811/0863-3
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