Marketing & Maquinas Internacional, S.L.
PARQUE EMPRESARIAL INBISA
Edificio D-1 - Cficina 202 - Avda. de los Clmos n1
Tel. 945221712 - Fax. 945221752
01013 VITORIA (ALAVA)

/filippini

GENERATING SETS

SUMARIO

1INTRODUCCION
1.1 Informacién
1.2 Avisos

1.3 Instalacién

2 EL GRUPO ELECTROGENO
2.1 Generalidad
2.2 Componentes
2.2.1 Motor Diesel
2.2.2 Generador
2.2.3 Zocalo para el apoyo
2.2.4 Tanque del combustible
2.2.5 Silenciador
2.2.6 Baterias de arranque
2.2.7 Cuadro eléctrico de mando y
control automatico
2.2.8 Cuadro eléctrico de mando
manual
2.3 Caracteristicas técnicas generales
2.3.1 Potencia del motor Diesel
2.3.2 Potencia nominal de los
generadores de tres fases
2.3.3 Frecuencia
2.3.4 Factor de potencia
2.3.5 Arranque de [os motores
asincrénicos

3 INFORMACION ACERCA DE LA
SEGURIDAD

3.1 Riesgos que se originan en la energia
eléctrica

3.2 Sefializaciones de seguridad
relacionadas con los equipos

3.3 Riesgos que se originan en el ruido

3.4 Riesgos que se originan en los
elementos moviles

3.5 Riesgos que se originan en las
emisiones de polvos y gases

3.6 Riesgos que se originan en el carbu-
rante

3.7 Riesgos que se originan en las
temperaturas extremas

3.8 Riesgos que se originan en los gases
de escape

3.9 Cesidén de la maquinaria

3.10 Eliminacion de los desechos tdxicos

4 CONTROLES NECESARIOS ANTES DELA
PUESTAEN FUNCION

4.1 Aceite del motor

4.2 Liguido de refrigeracién (solo para los
modelos con motor refrigerado con
liquido)

4.3 Conexidn a tierra

4.4 Bateria de arranque (solo para los
grupos electrégenos equipados con
arranque eléctrico)

4.5 Activacion de la bateria de arranque
4.6 Carga baterias (optativo)

5 ARRANQUE Y DETENCION

5.1 Arranque por correa de autobobinado
5.2 Arranque eléctrico

5.3 Detencion

5.4 Fusible

5.5 Interruptor magneto-térmico

6 CONEXIONES ELECTRICAS Y USO

6.1 Conexion a tierra

6.2 Aparatos utilizadores

6.3 Proteccién en contra de contactos
indirectos

6.4 Sistema de intervencion automatica

6.5 Desclasamiento

7 MANTENIMIENTO PERIODICO
7.1 Avisos
7.2 Precauciones
7.3 Alternador
7.4 Motor
7.5 Circuito de refrigeracion
7.6 Aceite del motor
7.7 Filtros del aire, del carburante y del
aceite
7.8 Tablas de Ilas operaciones
programadas de mantenimiento
7.8.1 Grupos electrégenos con motores
diesel refrigerados a agua
7.8.2 Grupos electrégenos con motores
diesel refrigerados a aire
7.9 Bateria (solo para grupos con arranque
eléctrico)
7.10 Pedido de repuestos
7.11 Detectacion de averias

8 PERIODOS DE INUTILIZACION
8.1 Grupo electrégeno

8.2 Motor

8.3 Bateria

9 MOVIMENTACION Y ALMACENAJE

9.1 Control de la mercancia

9.2 Movimentacion de los grupos
electrégenos

10 INDICACIONES PARA LA INSTALACION
10.1 Instalacion en lugares al cubierto
10.1.1 Caracteristicas del local
10.1.2 Cimientos
10.1.3 Ventilacidn
10.1.4 Instalacion de descarga
10.1.5 Instalacién para el combustible
10.1.6 Calefaccion
10.2 Instalacion al aire libre
10.2.1 Ventilacidn
10.2.2 Instalacion de descarga



... - ] - Marketing & Maquinas Intemacional, S.L.
l l p p . n I PARQUE EMPRESARIAL INEISA
Edificio D-1 - Oficina 202 - Avda. de los Olmos n#{

GENERATING SETS Tel. 945221712 - Fax. 945221752
01013 VITORIA (ALAVA)

1 INTRODUCCION

1.1 Informacion

Le agradecemos por la confianza que nos
ha acordado adquiriendo este nuevo
generador.

El presente manual reporta toda la infor-
macion que se precisa para el funciona-
miento correcto del equipo y en condicio-
nes de seguridad.

El conocimiento cabal de las instruccio-
nes le consentirda mantener la maquinaria
en perfectas condiciones de funciona-
miento.

Para problemas de naturaleza técnica, en
su caso, dirijase a un centro de asistencia
autorizado o directamente a nuestro
servicio de asistencia en nuestra sede.
De sufrir la documentacién dafios que la
vuelven ilegible, el poseedor del grupo
debe solicitar una copia a su revendedor,
guien se compromete en reemplazarla con
cargar los gastos correspondientes al
usuario.

LEA CON SUMA ATENCION EL PRE-
SENTE MANUAL ANTES DE PONER EN
FUNCION LA MAQUINARIA.

AEste simbolo destaca Ilas

instrucciones de detallada importancia
presentes en el manual.

1.2 Avisos

La Empresa FILIPPINI GRUPPI
ELECTTRONICI S.p.A. va constantemente
mejorando las prestaciones y la calidad
de sus propios productos; por
consiguiente, a pesar de que este manual
reporte la informacion mas actualizada a
disposicion al momento de su
publicacion, es posible que el usuario
detecte unas pequefias diferencias entre
la maquinaria en su poder y el presente
manual.

Por cualquier duda o perplejidad en
relacion con las instrucciones y los
dictamenes que aqui se reportan, les
rogamos dirigirse a nuestra sede.

Este manual debe considerarse parte
integrante de la maquinaria y debe
adjuntarse a la misma en caso de
reventa. Se prohibe terminantemente su
reproduccién o difusiéon salvo de
otorgarse autorizacién por escrito por
la empresa FILIPPINI GRUPPI
ELETTROGENI S.p.A.

1.3 Instalacién

La instalacion y la puesta en
funcionamiento del grupo electrégeno, del
cuadro de intervencion automatica y/o de
intervencién manual deben ser llevadas
a cabo por un operador capacitado de la
instalacion; en detalle, de instalarse el
cuadro a una determinada distancia del
grupo electrégeno, el operador de la
instalacion debe poner en acto todas las
medidas y las soluciones mas
adecuadas para alcanzar el nivel de
proteccion y de seguridad que el uso y la
aplicacion a las que se destine el equipo
requieran, en conformidad con las
normativas vigentes. El operador de la
instalacién es el responsable de la
eleccion de la solucion mas adecuada.

Todos los grupos electrogenos, montados
sin tapa son iddneos para una utilizacion
exclusivamente interna; por esto se
necesita instalarlos en lugares
adecuadamente aerados, insonorizados
y resguardados de Ilos agentes

atmosféricos.

2 EL GRUPO ELECTROGENO
2.1 Generalidad

Todos los grupos electrégenos han sido

planeados y producidos en conformidad

con las directivas del Consejo de las

Comunidades Europeas

CEE 89/392, CEE 73/23 y CEE 89/336.

El grupo electrégeno es un conjunto

independiente que se constituye por un

motor de combustion interna y un
alternador que transforma la potencia
producida por el motor en energia
electrica. La energia se controla por el

usuario mediante el cuadro eléctrico o

mediante un sencillo prearreglo (toma de

corriente o borneteras).

El bloque unico motor/alternador se fija

con tarugos elasticos antivibracion

encima de un robusto zécalo de acero que
consiente ademas su alineacion vy
balanceo, movimentacion y transporte.

El motor y el generador se acoplan

mediante una junta especial de disco

flexible.

Los grupos electrogenos se utilizan

prioritariamente para los servicios que se

indican a seguido :

a) grupos electrégenos de servicio
continuo con carga variable (PRP),
utilizados para la produccion de energia
eléctrica en lugares en donde no estan
a disposicién otras modalidades de
produccién;

b) grupos electréogenos para servicio de
emergencia (LPT), utilizados para cubrir
interrupciones de energia de la red
eléctrica o para abhastecer picos de
utilizacion.
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2.2 Componentes

Los componentes principales del grupo

electrégeno son:

- motor Diesel

- generador sincrénico

- zbcalo metalico con soportes anti-
vibraciones

- tanque del combustible

- Silenciador

- baterias de arranque

- cuadro eléctrico de mando y de control

2.2.1 Motor Diesel

Los motores utilizados son de inyeccion
directa o indirecta, aspirados o turbo-
comprimidos. Los motores se entregan
equipados con todos los accesorios que
se precisan para los sistemas de alimen-
tacion de carburante, de lubricado, de re-
frigeracion, de aspiracion del aire y para
la instalacion eléctrica.

Los motores utilizados pueden ser de
marcas diferentes. Por ello todas las
informaciones especificas o especifica-
ciones técnicas se pueden hallar en el
manual de uso y mantenimiento corres-
pondiente y en las tablas de datos
técnicos del motor que se utilice.

2.2.2 Generador

El generador es sincronico, de tres fases,
sin cepillos, de monosoporte, de
autoventilacién, de autoelectrificacion y de
autorefrigeracion con aislamiento clase
H y proteccion IP21-|P23.

Los generadores empleados pueden ser
de marcas diferentes. Por ello todas las
informaciones especificas o especifica-
ciones técnicas se pueden hallar en el
manual de uso y mantenimiento
correspondiente y en las tablas de datos
técnicos del alternador que se utilice.

2.2.3 Zécalo para el apoyo

El motor y el generador se acoplan
rigidamente entre ellos y se montan sobre
el zocalo de chapa de acero mediante
soportes elasticos anti-vibraciones.

2.2.4 Tanque del combustible

El tanque resulta separado del zocalo, y
su capacidad es la que asegura el
funcionamiento por algunas horas de
trabajo y a plena carga. El tanque se
entrega completo con tapén de llenado y
transmisor para la sefializacion del nivel
bajo.

Se enlaza mediante tubos flexibles con la
aspiracion de la bomba de alimentacion,
con €l regreso del combustible de la
bomba de inyeccién y con el drenaje
inyectores.

2.2.5 Silenciador

El Silenciador que va montado sobre el
grupo es de tipo “industrial” con descar-
ga boca arriba.

2.2.6 Baterias de arranque

Por lo normal las baterias son de plomo,
de 12 o 24 V (dos baterias de 12 V en
serie entre ellas), con la capacidad gue
corresponda a la potencia del grupo.

2.2.7 Cuadro eléctrico de mando y

control automatico

Los cuadros eléctricos automaticos por

lo general van equipados con los

siguientes equipos de mando y control:

- 1 voltimetro

- 1 amperimetro con TA o 3 amperimetros
con los correspondientes TA

- 1 medidor de frecuencia

- 1 horimetro de funcionamiento

- 1 interruptor magnetotérmico

- 1 dispositivo de detencién de emergen-
cia

- 1 centralita de mando estandar o simple

Las centralitas de mando llevan a cabo

automaticamente las principales

funciones, que son las siguientes :

- arranque

- supervision de anomalias

- gestion de los telerruptores de red y del
generador

- dispositivo de detencién inmediata o
retrasada al regreso de la tensidn de
red.

- todos los detalles al respecto de las
funciones y de las protecciones de los
cuadros automaticos inclusive las de la
centralita se reportan en la documenta-
cién correspondiente que se adjunta al
grupo electrégeno.

2.2.8 Cuadro eléctrico de mando manual
El cuadro eléctrico es de intervencion
manual solamente y por lo normal esta
equipado con equipos y funciones
simplificadas.
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El cuadro por lo general va equipado con:

- 1 llave de arranque

- 1 voltimetro

- 1 amperimetro

- 1 medidor de frecuencia

- 1 horimetro de funciohamiento

- 1 interruptor magnetotérmico

- 1 dispositivo de detencion de emergen-
cia

- 1 proteccion electrénica del motor

- luz de indicacion de la carga de la bateria

- luz de indicacién de baja presion del
aceite

- luz de indicacion de bajo nivel del
combustible

- luz de indicacién de sobretemperatura

del agua

El equipo puede ser de tipo analdgico o
digital conforme la potencia del grupo.

2.3 Caracteristicas técnicas
generales

2.3.1 Potencia del motor Diesel

La potencia del motor Diesel se conside-

ra tal y como se indica por las normas

BS5514, 1SO 3046, 1ISO 8528-1:

- la potencia maxima, en condicién de
servicio continuo, con carga variable
(PRP), sobrecarga admitida del 10% por
1 hora con pautas de 12 horas. Servicio
limitado a 1500 horas por afio.

- la potencia maxima, en condicion de
servicio de emergencia (LTP) sin
posibilidad de sobrecarga con servicio
limitado a 400 horas por afio.

Las potencias maximas de los motores
se refieren a las condiciones de
funcionamiento estandar (temperatura de
25°C a nivel del mar ). En caso de
temperaturas o alturas superiores debe
considerarse un desclasamiento de la
potencia maxima.

2.3.2 Potencia nominal de los
generadores de tres fases

Las potencias nominales que se indican
en las placas de los datos técnicos de
los generadores se refieren a las condi-
ciones de funcionamiento estandar
(temperatura de 25°C). En caso de
temperaturas superiores debe de
considerarse un desclasamiento de la
potencia maxima.

Todas las informaciones técnicas
especificas del motor y del generador
ensamblados en el grupo, pueden ser
requeridas a la empresa FILIPPINI
GRUPPI ELETTROGENI S.p.A.

2.3.3 Frecuencia

Los grupos electrégenos por lo general
se contemplan para el funcionamiento
con frecuencia de 50 o 60 Hz.

El ajuste de las revoluciones es por
regulador mecanico o electrénico y se
efectla solamente en origen.

2.3.4 Factor de potencia

Los datos electricos que se indican en la
placa de datos de los grupos
electrogenos se contemplan para el caso
de funcionamiento en cos(p=0.3.

Ejemplo de grupo electrégeno con los
siguientes datos de placa: 50KVA, 72A,
400V, 50Hz.

S= Potencia nominal aparente (KVA)
Pe= Potencia eléctrica activa (Kw)

Pm= Potencia mecéanica dispensada
(Kwm)

Pe= Sxcosp = 50x0,8=40 Kwe
Pm= Pe/f gen= 40/0,88=454 Kwm

I= (Sx1 L'}DO}J{V' 3xV)= 50000/(1,73x400)= 72 A

Para explotar la potencia nominal
indicada en la placa del generador con
carga en cos(p que cae entre los valores
0,8 y 1 se precisa que el motor dispense
paulatinamente mayor potencia, lo que,
sin embargo, debe tomar en cuenta la
sobrecarga maxima admitida para el
motor.

Para un correcto funcionamiento jamas
se debera sobrepasar el umbral méaximo
de la potencia activa (Kw) con arreglo al
tipo de servicio (continuo o de
emergencia).

2.3.5 Arranque de los motores
asincronicos

Medicién tedrica de la potencia de
arranque requerida:

S= potencia indicada en la placa del
generador (KVA)

SA= potencia inicial de arranque aparen-
te (KVA)

P1= potencia del motor Diesel (Kwm)
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P2= potencia activa de arranque requeri-
da (Kwe)

Ejemplo de arranque directo de un motor
asincrénico caracterizado por las
siguientes caracteristicas:

P= potencia 11 Kw

In= corriente nominal 24 A

Is= corriente inicial de arranque 132 A
cos(p= 0,81

1 = rendimiento 0,87

SA= (IS/En)X[P/(cospxn) )]= 85,8 KVA

Baja de tensién Eleccién de la
transitoria al potencia (s) de placa
arranque del generador
<20% 80 KVA
20% T0 KVA
25% 50 KVA

Los valores presentados son solamente
de indicacion puesto que dependen del
tipo de generador utilizado, del valor del
PD? de la carga y de la baja de tension
transitoria maxima admitida.

p2= SAxcosq) avv.= 85,5x0,5= 42,9 Kwe
P1=pP2

Para prevenir el sobredimensionamento
del grupo tome en cuenta los siguientes
posibles sistemas:

- prevenga, dentro de lo posible, el
arrangque de diferentes motores
asincronicos al mismo tiempo

- en el caso de un solo y unico motor,
reemplace, de ser posible, el arranque
directo con el sistema de arranque
estrella/triangulo

- en caso de altas potencias, es posible
utilizar motores de rotor bohinado o
dispositivo de arranque reoestatico.

3 INFORMACION
ACERCA DE LA SEGURIDAD

3.1 Riesgos que se originan en la
energia eléctrica

ADE faltar las protecciones adecua-

das, jamas acciones el grupo electroge-

no de llover o nevar.

- La utilizacién del grupo electrégeno es
la de ir empalmada y acoplada con una
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instalacion eléctrica que debe ser
conforme con la directiva CEE 73/23. Por
lo tanto QUEDA TERMINANTEMENTE
PROHIBIDO poner en funcién el
mencionado grupo electrogeno antes de
que la instalacién de la red eléctrica
resulte en conformidad con dicha
directiva.

- ANTES DE PRENDER el grupo electré-
geno, inclusive el grupo electrégeno
sobre carro, cerciérese de que toda la
maquinaria resulte en efecto
conectada a tierra.

- ANTES DE ENLAZAR O DESENLAZAR
las conexiones de carga, aisle el
arranque del grupo electrégeno
desconectando el cable negativo (-) de
la bateria.

- En caso de intervenciones con el grupo
electrogeno siempre utilice
herramientas adecuadas.

- JAMAS lleve a cabo operaciones cuando
esta pisando terreno mojado o humedo.

- JAMAS toque ni choque en contra de
componentes eléctricos/electrénicos,
piezas no aisladas, cableado o cables
bajo tension.

- JAMAS rocie ni acerque liquidos a las
piezas eléctricas.

- El generador jaméas debe funcionar con
las siguientes protecciones abiertas :
protecciones de los bornes, tapas
frontales, protecciones de las aspas.

- Durante el funcionamiento del grupo no
lleve a cabo intervenciones en las “Zonas
peligrosas”.

A Queda terminantemente prohibido

llevar a cabo tareas con equipos eléctricos
bajo tension.

A El contacto con elementos bajo

tension pueden provocar aun la muerte.
Antes de cualquier intervencién de
limpieza, lubricado, reparacién o
mantenimiento con el grupo electrégeno
siempre cumpla con las indicaciones que
se reportan a sequido :
- desactive el grupo electrégeno ponien-
do en ser el procedimiento de detencion;
- active el sistema de “Bloqueo” del
cuadro eléectrico y excluya toda posibili-
dad de arranque involuntario o acciden-
tal. desconectando el cable negativo (-)
de la bateria.
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3.2 Sefalizaciones de seguridad

relacionadas con los equipos

- Los simbolos de “PELIGROC" y de "AVISO”
se hallan en las cercanias de las “zonas
peligrosas” de la maquinaria y de la
instalacion.

- El simbolo “JATENCION! " se refiere a
informaciones importantes en asunto de
seguridad y que por lo usual se reportan
en los manuales de uso y mantenimiento.

- Las sefalizaciones de seguridad deben
de mantenerse en buenas condiciones
y deben ser reemplazadas de resultar
dafiadas o ilegibles.

- Vista indumentaria cefiida v que termine
cerrada con elasticos en las mufiecas y
los tobillos.

- Use cascos antirruido, calzado de
seguridad, guantes de trabajo, careta
antigas, casco de proteccidn, etc.

- Tenga a la mano extintores
homologados. El numero de extintores
gque deben estar presentes en el lugar
de emplazamiento de la maquinaria
depende de la potencia de la instala-
cion. Los extintores deben ser inspec-
cionados con regularidad.

- Cerciorese de que un botiquin de
primeros auxilios esté presente.

- Individualice el lugar en donde esta
presente un teléfono y cerciorese de
tener a la mano los numeros de la
intervencion de primeros auxilio.

3.3 Riesgos que se originan en el
ruido

AEI ruido acarrea dafios al aparato

auditivo cuya magnitud depende del nivel
del ruido y del tiempo de exposicidon al
mismo.

ANO deje que la maquinaria funcione

si carece del silenciador de descarga o
de los paneles de insonorizacion (cuando
presentes). De adquirir y utilizar el grupo
cumpla con lo dictado por las leyes
vigentes en el Pais de instalacidén en
asunto del limite de ruido admitido.

3.4 Riesgos que se originan en los

elementos moviles

Jamas efectue intervenciones con piezas
en movimiento.

Jamas arranque el grupo electrogeno con
las protecciones abiertas o aflojadas.
Jamas arranque el grupo conectando los
terminales del motor de arranque.

A Jamas se acergue con prendas

colgando como por ejemplo : corbatas,
fulares, pulseras, etc. que de
engancharse a las piezas en movimiento
pueden provocar serias lesiones.
Ponga en marcha el grupo electrogeno
solo a partir del emplazamiento de mando.
Durante el funcionamiento del grupo no
lleve a cabo intervenciones en las “Zonas
peligrosas”.

AAntes de poner en marcha el grupo

aleje del mismo todos los equipos
utilizados y cualquier objeto suelto.

3.5 Riesgos que se originan en las

emisiones de polvos y gases

Para limitar los riesgos debidos a la

presencia de polvos y gases :

- opere en lugares bien ventilados;

- prevenga aspirar polvos o humos;

- use una careta antigas cuando se
generen humos o polvos;

- controle que no se produzcan escapes,
aunque sean minimos, de los humos
de descarga.

3.6 Riesgos que se originan en el
carburante

ASiempre apague el motor y déjelo

enfriar por dos minutos a lo menos antes
de llenar el tangque con carburante.

ADurante el llenado del tanque, no

fume y manténgase a distancia de llamas
o chispas.

Apresle atencion en no derramar

carburante encima del motor o encima del
tubo de escape durante el lienado del
tanque.

ANO ponga la maquinaria en

funcionamiento de detectarse pérdidas de
carburante o de ser posible un riesgo de
explosion.

ADe ingerir o inhalar carburante o de

llegar el mismo a contacto con los ojos,
dirijase inmediatamente a un doctor.

ADE verter

carburante sobre la piel o sobre la
indumentaria, lave inmediatamente la
parte interesada con agua vy jabdn y
cambiese inmediatamente de
indumentaria.

accidentalmente
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ANO elimine el carburante en el terreno
o en los desaguaderos.

3.7 Riesgos que se originan en las
temperaturas extremas

Alnstale la maquinaria en lugar muy
bien protegido, para prevenir posibles
lesiones a transeuntes, nifios o anima-
les.

ANO deje que los nifios se acerquen a
la maquinaria cuando esta en funcion.

APrevenga colocar materiales

inflamables (como por ejemplo: gasolina,
aceite, poliestireno, papel, virutas de
madera, etc.) en las cercanias del tubo
de descarga durante el funcionamiento
de la maquinaria.

AAI terminar cada periodo de

funcionamiento, el motor y el tubo de
escape resultaran estar muy calientes.
Prevenga por lo tanto cualquier contacto
directo con el motor y con el tubo de
escape cuando en fase de control o
reparacién, y espere gue los mismos se
enfrien.

ASi el grupo se protege por una capota,
no use la maquinaria con las capotas o

con los paneles abiertos o desmontados.
Cerciérese de que la maquinaria se

instale a 1 metro de distancia a lo menos
de paredes u otros equipos, a fin de
prevenir el posible sobrerrecalentamiento
del motor.

ANO cubra la maquinaria durante el
funcionamiento.

ANO menoscabe la regulacién del
grupo para aumentar las prestaciones.

ANO lave la maquinaria con agua y
chorros en presion.

ANO ponga en marcha el grupo sin el
filtro del aire del motor.

ANO desplace el grupo electrégeno
mientras que esta funcionando y apdyelo
sobre terreno sélido o encima de un
soporte adecuado de material no
inflamable.

3.8 Riesgos que se originan en los
gases de escape

ANO utilice el motor en lugares al

cubierto al interior viviendas, en locales
cerrados o con escasa ventilacion (como
por ejemplo: tuneles, tanques, pozos), a
no ser de que se frate de los locales de
destino y de uso exclusivo para el grupo
electrégeno, aprobados por la junta de
propietarios o por quien corresponda.

ALOS gases de descarga son toxicos

para los seres humanos; pueden
provocar pérdida de conocimiento,
desmayos y resultar letales en pocos
minutos. En caso de utilizacién en lugares
cerrados, arregle alargaciones para la
expulsion de los gases de descarga fuera
del local (como por ejemplo: tubos
estanqueados con la medida que
corresponda).

El grupo electrégeno debe ser emplazado
a la distancia de 1 metro a lo menos de
cada pared y del techo y deben arreglarse
las aberturas que que se precisen para
permitir una buena ventilacién del aire y
no perjudicar la refrigeracion y la buena
combustion del motor.

3.9 Cesion de la maquinatia

En caso de cesion de la maquinaria es
necesario comunicar a la empresa
FILIPPINI GRUPPI ELETTROGENI s.p.a.
la direccion del nuevo duefio para volver
mas sencilla la comunicacion de posibles
integraciones o ampliaciones del manual
al nuevo usuario.

3.10 Eliminacién de los desechos
toxicos

ALa eliminacién no correcta de los

residuos toxicos perjudica el
medioambiente y altera el ecosistema.
Constituye un delito. Los desechos
peligrosos son los siguientes : los
lubricadores, los carburantes, los filtros y
las baterias. Para la recuperacion de los
liguidos toxicos utilice solamente
contenedores estanqueados.

ANO use contenedores para alimen-

tos o bebidas que puedan inducir a error y
llevar a comer o beber su contenido.
Para la eliminacién o la recuperacion
correcta de los desechos mecanicos o de
los fluidos toxicos, dirijase a las entidades
autorizadas a ello.
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4 CONTROLES NECESARIOS
ANTES DE LA PUESTA EN
FUNCION

4.1 Aceite del motor

Cerciérese de que el nivel del aceite del
motor cae entre las muescas de maximo
y minimo.

De ser necesario afiada aceite para
restablecer el nivel maximo.

Para los motores que carecen de varilla
de indicacion del nivel del aceite, el limite
maximo es el desbordamiento.

Por lo que concierne el tipo de aceite da
utilizar y la cantidad aconsejada, cumpla
atentamente con las indicaciones que se
proporcionan en el manual de uso y
mantenimiento del motor.

Todos los grupos electrégenos con
motores diesel se entregan con aceite
lubricador, ya listos para su utilizacion.

4.2 Liquido de refrigeracion (solo
para los modelos con motor

refrigerado con liquido)

Controle que el nivel del liquido de
refrigeracién esté entre el valor minimo y
el maximo.

De ser necesario restablezca el nivel con
el liguido del tipo que se indica en el
manual de uso y mantenimiento del
motor.

Los motores refrigerados con liquido se
entregan con el liquido de refrigeracion
(agua o aceite, conforme el tipo de motor).
En el caso de refrigeracion con agua, se
afiade al liquido el 20% de un aditivo (que
se indica en el manual de uso vy
mantenimiento del motor) y que consiente
el funcionamiento con temperaturas hasta
los -10°c. En caso de temperaturas
inferiores afiada aditivo hasta un maximo
del 40% del liquido total.

A Para los casos de temperaturas

medioambientales inferiores a los -20°C,
pongase en contacto con la sede.

4.3 Conexion a tierra

- Lleve a cabo la conexion a tierra entre el
borne para ello predispuesto y ubicado
encima del chasis del grupo electrogeno
y un dispersor de tierra.

- Controle que no haya aparatos eléctricos
conectados con el grupo electrégeno,
antes de la puesta en marcha.

- Controle que el interruptor general
ubicado en el cuadro de mando esté
abierto (con la palanquita hacia arriba).

4.4 Bateria de arranque (solo para
los grupos electrégenos equipados
con arranque eléctrico)

AUse guantes y gafas de proteccién

al manipular la bateria puesto que el
electrélito contiene acido sulfurico que
puede ocasionar guemaduras. En caso
de contacto con la piel o con la indumen-
taria, enjuague abundantemente con
agua; en caso de ingestion, dirijase
inmediatamente a un doctor.

De estar el grupo electrogeno equipado
con arrangue eléctrico, le recordamos
gue la bateria se suministra no conecta-
da (conecte primero el polo positivo +y
luego el polo negativo - apretando bien
los bornes). Al igual., y por razones
inherentes a la seguridad durante el
transporte, se entrega en seco. A parte se
suministra un frasco con el &cido. Para el
llenado y la activacion de la bateria se
aconseja servirse de personal
especializado. Controle periédicamente
que el nivel del electrdlito permanezca por
encima del nivel minimo aconsejado; de
ser necesario afiada agua destilada.
Desmonte la bateria de la maquinaria
desconectando los polos antes de
ejecutar cualquier operacién (activacion
o llenado ) de la bateria.

AiATEch’)N!

No active ni efectie el llenado de la
bateria a bordo de la maquinaria. Los
derrames, en su caso, de acido pueden
corroer y dafar componentes
importantes del generador.

Bien durante el funcionamiento que
mientras que estd sin funcionar
mantenga el generador en plano.

La inclinacion maxima admitida de la
bateria es de 30 grados por los 4 lados.
La empresa FILIPPINI GRUPPI
ELETTROGENI s.p.a. rehusa toda
responsabilidad por dafios acarreados al
generador debidos ellos al derrame del
acido de la bateria.

AJamas desconecte la bateria con el

grupo electrégeno funcionando y ello para
prevenir dafios a la instalacion eléctrica
del motor.
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4.5 Activacion de la bateria de

arrangue

Activacion: llene la bateria con acido
sulfurico con la densidad que el productor
establece y hasta el nivel indicado (10-15
mm aproximadamente por encima de las
celdas).

Espere 30 minutos a lo menos, antes de
la instalacion a bordo. Durante las
temporadas frias o si el acido estuviera
depositado desde mas de 6 meses,
antes de cargar la bateria déjela
‘reposandeo” y enfrie por 3-4 horas a lo
menaos.

Método de recarga aconsejado: recargue
la bateria con corriente en amperios
correspondiente a 1/10 de la capacidad
de la bateria, hasta alcanzar, cuando en
recarga, la tensién de 16 V (por ejemplo
baterias por encima de 50 Ah a 5A).
Despues de dicho tratamiento la bateria,
en condicion de reposo Y a la temperatura
medioambiental, alcanzara un valor de la
tension que cae entre 12,7 y 12,9 V en los
terminales. Sin embargo preste atencion
gue en el caso de depésitos gque superen
los 6 meses, puede ser que se produzcan
sobre las chapas solfataciones
irreversibles lo que trae como
consecuencia la reduccion de las
prestaciones y de la duracion de la bateria.

4.6 Carga baterias (optativo)

Ponga en marcha el motor y espere unos
minutos. Quite los tapones de la bateria
por recargar y controle que el nivel del
electrolito sea el que corresponde.
Conecte el borne positivo (+) del
cargabateria con el borne ROJO y el borne
negativo (-) con el borne NEGRO.

Jamés cruce las conexiones.

Para las conexiones con bateria utilice
cables con la seccion que corresponde
(2 mm? a lo menos).

ANO fume ni acerque llamas o chispas

a la bateria mientras que la esta cargando.
Durante la carga, se desarrolla hidrogeno.
El hidrogeno es muy explosivo.

ATenga la bateria lejos de los gases
de escape.

A Cuide que los nifios no se
acerquen a la bateria.

5 ARRANQUE Y DETENCION

Atienda atentamente con las
instrucciones relacionadas con el
arranque que se indican en el manual de
uso y mantenimiento del motor.

5.1 Arranque eléectrico

Gire la llave de arranque hasta la posicion
de START o alternativamente pulse el
pulsador correspondiente (que se indica
con START).

En los motores diesel de inyeccidn
indirecta, espere el tiempo de calefaccion
de las bhujias previsto antes de seguir
adelante con la puesta en funcidn.
Jamas accione el motor de arranque por
mas de 10 segundos por cada tentativa;
si el motor no arranca, repita las
operaciones después de esperar 10
segundos a lo menos.

En cuanto el motor arranca, suelte
inmediatamente la llave o el pulsador de
usarlo y ello para prevenir dafios al motor
de arranque.

5.2 Detencion

AAntes de apagar el grupo electroge-

no, desconecte todas las utilizaciones
eléctricas.

ADeta[Iadamente, en el caso de

maguinarias protegidas por capotas, es
importante dejar funcionar el grupo por
unos minutos sin carga antes de
apagarlo.

Gire la llave a la posicion de STOP o pulse
el pulsador de STOP.

ASiempre quite la llave de arrangue al
dejar el grupo sin guardar.

5.3 Interruptor magneto-térmico
Dispositivo de proteccidon en contra de
sobrecargas y cortos circuitos.

Abra el interruptor para excluir la carga
eléctrica, a seguido saque el enchufe de
la toma (de estar a disposicion) para el
corte completo de los circuitos.
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6 CONEXIONES ELECTRICAS
Y EQUIPOS UTILIZADORES

6.1 Conexion a tierra

Conecte usando un cable con la seccion
gue corresponde (6 mm? minimo ) el
borne PE con un dispersor que asegure
una resistencia de tierra baja .

6.2 Aparatos utilizadores

Conecte los aparatos utilizadores
solamente después de 3 0 4 minutos para
consentir que el motor del grupo se
recaliente lo necesario.

Introduzca el enchufe en una toma de
corriente.

Cerciérese de que el voltimetro indique
el valor correcto de la tensién.

Cierre el interruptor de corriente (posicion
ON o 1).

Prenda el aparato utilizador.

Si el interruptor de proteccion se
desconecta, reduzca la carga para llevarlo
con ello dentro del limite de la potencia
maxima admitida para ese generador.
Todas las instalaciones eléctricas
alimentadas por el grupo electrogeno
deben ser efectuadas por personal
capacitado, deben cumplir ademas con
las normas vigentes y debe haberse
otorgado para ellas la declaracion de
conformidad.

Cerciorese de que la carga eléctrica no
sobrepase la potencia nominal del
generador. Los valores de potencia
nominal se indican en la tabla de los datos
del grupo y se garantizan con una
tolerancia de

£ 5%, con motor rodado.

6.3 Proteccion en contra de
contactos indirectos

AL& proteccion en contra de contactos

indirectos tiene la finalidad de impedir
condiciones peligrosas en caso de
averias del aislamiento entre las piezas
activas y las masas. La proteccién se
activa mediante un interruptor
magnetotérmico puesto que, estando el
neutro conectado a tierra, una dispersion,
en su caso, hacia tierra equivale a un
cortocircuito.

Cuando, en cambio, en el grupo electrd-
geno se hallan tomas de servicio, dicha
proteccidon se efectua mediante un
interruptor diferencial con sensibilidad de
300 mA en clase C. Las exigencias, en su
caso, de proteccion diferentes o
finalizadas a detalladas aplicaciones
deben ser indicadas en la fase de pedido.
Cuando en el grupo electrégeno esta
presente el interruptor diferencial, se
aconseja controlar periodicamente su
eficiencia provocando su abertura.

Esta operacion se lleva a cabo pulsando
el pulsador de prueba ubicado encima
del interruptor mismo.

Todos los grupos electrogenos FILIPPINI
equipados con tomas de corriente, se
protegen con interruptor diferencial.

6.4 Sistema de intervencidn
automatico

ASi estd presente el cuadro de

intervencién automatica, preste atencion
al efectuar las intervenciones con el grupo
electrogeno y con la instalacion eléctrica
puesto gue al abrir el interruptor general
de suministro de electricidad, se pondra
en marcha el grupo electrégeno con el
consiguiente restablecimiento de la
tension.

6.5 Desclasamiento

Las prestaciones del grupo electrégeno
bajan por un 1% cada 100 m de altitud,
por un 2% cada 5°C por encima de los 25
°C y por un 10% por la utilizacién
continuada con carga constante.
Cerciorese de que la carga eléctrica no
sobrepase la capacidad de la corriente
nominal de la toma o del cable conectado
con ella.

Jamas conecte el generador
directamente con la red eléctrica (es
posible conectar la red solamente con el
cuadro para la intervencién automatica
por parte de personal capacitado).
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7 MANTENIMIENTO
PERIODICO

El mantenimiento del grupo electrégeno
se constituye por el mantenimiento de los
siguientes componentes:

- motor Diesel

- generador

- bateria

A iAtencion!

- Los encargados de las operaciones de
mantenimiento deben gozar de los

requisitos técnico-profesionales
correspondientes a las tareas a
desempefiar.

- Los encargados de las operaciones de
mantenimiento deben tomar atenta
vision de las sefializaciones y de los
avisos inherentes a la seguridad que se
indican en el presente manual, en los
manuales de uso y mantenimiento del
motor/generador y en las placas
ubicadas encima de la maquinaria.

- No permita que personas extrafias se
acerquen al grupo electrégeno.

Antes de cualquier intervencion de

limpieza, lubricado, reparacion o

mantenimiento del grupo electrégeno, a

efectuar periédicamente tal y como se

indica en el “Programa de
mantenimiento”, siempre cumpla con las
siguientes indicaciones :

- desactive el grupo electrégeno poniendo
en ser el procedimiento de detencién;
- active el sistema "Blogueo” del cuadro

eléctrico;

- excluya toda y cada una de las
posibilidades de arranque involuntario
o accidental, desconectando el cable
negativo (-) de la bateria;

- ponga encima del cuadro de mando un
cartel informativo;

Para el mantenimiento del motor y del

alternador, cumpla con las instrucciones

de los manuales de uso y mantenimiento
correspondientes.

Para lograr la correcta utilizacion y la mejor

explotacion de las prestaciones del motor

se deben programar las intervenciones

de mantenimiento ordinarias y

extraordinarias. Para dichas

intervenciones, aténgase a las medidas

indicadas en el manual de uso y

mantenimiento del motor.

7.1 Avisos

Si el grupo electrégeno se utiliza para el
servicio de emergencia, PONGALO

EN FUNCION PERIODICAMENTE cada 8/
10 dias por algunos minutos, para que
se mantenga eficiente y listo para el uso.
Con la misma finalidad, se aconseja
afiadir al carburante un producto
estabilizador. El mantenimiento regular es
fundamental para lograr las mejores
prestaciones, el funcionamiento en
condiciones de seguridad y la mayor
duracién de la maquinaria.

7.2 Precauciones

Aﬁmtes de llevar a cabo cualquier

operacion de mantenimiento tome todas
las precauciones que se precisen para
prevenir arranques accidentales: detenga
la maquinaria. desconecte |la bateria,
quite la llave del cuadro. De estar presente
el cuadro automatico pongalo en la
posicion de "BLOQUEQ", etc.

No lleve a cabo modificacion alguna a
ninguna pieza del grupo electrogeno o a
su instalacién eléctrica. Por lo normal, no
lleve a cabo operaciones de
mantenimiento con el motor funcionando.

AAI acercarse al grupo electréogeno,

preste atencion en las piezas en
movimiento (como por ejemplo: poleas,
aspas) y en las piezas sujetas a altas
temperaturas (como por ejemplo: el tubo
de escape, el blogue unico y el cabezal
del motor, los liquidos de refrigeracion y
de lubricado).

7.3 Alternador

Atienda escrupulosamente las
indicaciones de uso y mantenimiento
relacionadas con el alternador.

7.4 Motor

Atienda escrupulosamente las
indicaciones de uso y mantenimiento
relacionadas con | motor.

7.5 Circuito de refrigeracion
Controle periédicamente que todos los
recorridos del aire de refrigeraciéon no
estén atascados por el polvo o por objetos
extrafios. De ser necesario lleve a cabo
la limpieza de las piezas implicadas.
Atienda las indicaciones que se
proporcionan en el manual de uso y
mantenimiento del motor.
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7.6 Aceite del motor 7.8 Tablas de las operaciones
Controle el nivel del aceite del motor todos programadas de mantenimiento
los dias antes de la utilizacion, con la
maquinaria en llano y con el motor
apagado.

Cercidrese de gue el nivel del aceite esté
entre el valor méaximo y el minimo que se

7.8.1 Grupos electrégenos con motores
diesel refrigerados a agua

H : : Grupos con
indican en la vgnlia g.raQUad.g. Para Ilos conamienty | oo (00 [on |oas s |oa (055
motores sin varilla de indicacién del nivel de senicio ssde P |ga |a  l|a |a U@
i P Ly corimo (PRP) 40121 |92 |8H  |100H | 250H | 500H |9
del aceite el limite maximo es el méx 1500H por | < | 250H #0 | 2500H
desbordamiento. -
: - : a Confrofar el nivel
De ser necesario, anada aceite del tipo del aceite de =
Iubricado
gue corresponde. :
Cambie el aceite conforme Ia g;"?’-g-j;;';;“e' .
periodicidad que se reporta en el manual L e
del motor. Saque el aceite poniendo un g;rgg-;;,;g';:' ;
recipiente por debajo del motor, quitando la bateria
el tapon de descarga para que fluya endhinats . " "
completamente. bricado
No deseche el aceite desgastadoen el r;jcﬂfe:
medioambiente. fito del aceite . 2
Para el cambio del aceite, se aconseja ;‘Z"“’”f““’
dirigirse a oficinas mecanicas e
= e = permarents del .
autorizadas que también podrén circuito de
desechar de la manera que corresponde refigeracion
el aceite desgastado. ke .
Vuelva a montar el tapén de descarga v trapecioidal
restablezca el nivel del aceite en el motor Lol &
con utilizar el tipo y la cantidad que se sedimentacion y -
3 5 | filtro de red
indican en el manual de uso Yy de la bomba de
mantenimiento del motor que se adjunta. SEmEnEC)
Reemplazar el
cartucha del 5
filtrar
i : combustible
7.7 Filtros del aire, del carburante y ki
3 limpiar los 4
del aceite e
Lleve a cabo con regularidad las [
: e reemplazar el
operaciones de mantenimiento y los e 4l
reemplazos aconsejados en el manual -
de uso y mantenimiento del motor. Rogue Ia
El motor jamas debe funcionar sin los ok s ke .
filtros montados de la manera correcta. :
Rewision parcial .

ANO fume y permanezca a distancia

de llamas y chispas durante la manipula-
cion del carburante o del solvente que se
utiliza para las limpiezas.
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Grupos de
emergencia (LPT)
con funcicnamisnto
anual =400H

Despu-
és de
8-10H/

meses

Despu-
és de
250H
12

meces

Cada
10H/

SEMa-
na

Cada
100Hf

mese-

Cada
400H!
12
mese-

Despu-
&s de
Z000H

Controlar el nivel del
aceite de lubricado

Grupos con
fl.mcson:—l_n'!ler!ta Cespu- De,s— Ca- |Cad- |Cad- |Cad- D:as;l—
de senicio S pues | = 2 = ues

cantirue (PRP) de de

o 00 500
mésx 1500H por 1012 |oggy |8H |100H | 250H (S00H | 5onnyy
ano

Controlar el nivel del
liquido de
refrigeracion

Conftrofar el nivel
del aceite de -
lubricado

Controlar el nivel del
slecirglito bateria

Reamplazar el
aceite de lubricado

Cortrofar el nivel
del electrdliio de .
la bateria

Reemplazar =
cartucho del filtro del
aceite de hibricado

Resmplazar =/
aceite de . . *
lubricado

Resmplazar =
liquido permanents
del circuito de
refrigeracion

Reamplazar el
cartucho del
filtro del aceite
de ubricado

Controlar la comea
trapecicidal

Pulire le aletts
di .
raffreddamento

Limpiar 1a cémara
de sedimentacion y
el filtro de red dela
bomba de
aimentacion

Confrolar la
comea .
trapeciocidal

Reemplazar el
carbucho del filtro
combustible

Feguar y impiar kos
imyectores

Lirngiar la
camara de
sadimentacion y
el filtro de red
de la bomba de
alimantacion

Limpiar o
reemplazar el
elemento del filro
gire en seco

Reemplazar el
cartucho del
filiro
combustible

Regue la holgura de
ks balancines

Regular v
limpiar los .
inyectores

Revisién parcial

7.8.2 Grupos electfrégenos con
motores diesel refrigerados a aire

Limgiar o
reemplazar =
elemento del * '
filtro aire en
seco

Regue la
holgura de los .
balancines

Grupos de
emergencia (LFT)
con funcionamiernto
anual =400H

Despu-

&5 de

B-10H!

meses

Despu-
&5 de
250H/
12
meses

Ogri
10H/

1
SEMa-
na.

Ogmni
100H/
8
mese-
5

Ogni
400H!
12
mese-
5

Despu-
es de
2000H

Revision
parcial

Controlar el nivel del
aceite de lubricado

Confrolar el nivel del
sleciroliio batera

Reemplazar gl
aceite de lubricado

Reemplazar el
cartucho del filiro del
aceite de lubricado

Limpie los alabes de
refrigeracion

Confrolar la correa
trapecicidal

Limpiar la camara
de sedimentacidn y
el filtro de red de la
bomba de
alimentacian

Resmplazar =/
cartucho del filtro
combusfible

Reguiar y limpiar los
imyectores

Limpiar o
reemplazar el
alemente dal filiro
aire en seco

Reguie I3 holgura de=
los  balancines

Revision parcial

7.9 Bateria (solo para grupos con

arranque eléctrico)

Controle la condicién de los bornes de
conexion y controle con regularidad el nivel
del electrdlito; de ser necesario, afiada
agua desmineralizada o destilada hasta
el nivel maximo indicado. Después de
periodos prolongados de inutilizacién del
grupo, controle la condiciéon de carga : de
ser la tension en los polos de la bateria
inferior a 12,3V, la bateria debe ser
recargada con la intensidad de corriente
igual a 1/10 de la capacidad de la bateria
misma.

7.10 Pedido de repuestos Por lo que
concierne el motor dirijase a un centro de
asistencia de la empresa constructora,
indicando los numeros de referencia
reportados en el manual de uso y
mantenimiento. Por lo que concierne &l
generador y los equipos relacionados
dirijase a nuestro centro de asistencia
mas cercano o a nuestra sede, indicando
el tipo y el codigo de la pieza por
reemplazar.
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7.11 Detectacién de averias

7.11 Detectacion
de averias

CAUSA POSIBLE

INTERVENCION

El motor de
arrangue gira pero
el motor no
aranca

1. Pusador de
emergencia pulsado

2. Aire en el circuito
di alimentacién
carburants

3. Tangue
combustible vacio

4. Electrovalvula o
electro magneto
defectuoso

1. Confrolar la
posicion de todos los
pulsadores de
emergencia presentes
2. . Llevar a caho el
drenaje del aire del
circuito alimentacion
carirurants

3. Llenar el tangue v
lievar a cabo el
drenaje del aire del
cireuito alimentacion
carizurants

4. Controlar fas
conexiones y el
funcionamisnto de los
dispositivos
electrovalvula o electro
magneto

Corsultar el manual de
use y manienimisnto y
€l esquema eléctrico
del motor

Mingan impuiso de
arrangue

1. Bateria
descargada o
desconectada

2. Relé de amangue
defectunso

1. Confrelar carga y
las conexiones de la
bateria

2. Controfar las
conexionss v &l
funcionamiento del rele
amrangue

Consultar &l esquema
elécirico del motor

El motor aranca y
despues de unos

1. Sefializacidn de
averia de la
proteccidn
electronica del motor

1. Controlar los
digpositivos de
proteccion motor
{ternperatura
agualpresion aceite) y
controlar los niveles
aceite motor y agua
radiador

2. Controlar la comea
de arrasire altemador

Funcionamisnio
anomalo de los

2. Sobrecarga del

segundos se 2. Falta carburante de {:argar
detici 3. Control de los
3. Problemas conel | conducfos de
sistema de carburants
alimentacion de
carburante Consultar el manua!
uso y manienimisnio
del motor, 2l esquema
electrico motor y fa
documentacion de la
centralita de mando
1. Calibrar la
T Anites e b estabilidad del
vueltas motor reguladorl
2. Control de la

potencia activa (Kw)
3. Control de los

vueltas-motor IRnoE Lt conductos del
{frecuencia) 3. Problemas con el carburante
sistema de
: ~y Consultar el manual
ignmfn;f:n uso y mantenimiento
del motor y esquema
elécirico motor
1. Rearmar el
interruptor
magnetotemico
1. Intemuptor ’
IO i i tzérgicnmedlzs?umes
Mo se suministra rearmado el aceermdiar
la tensién nominal 9
2. Averia del 2
generador Consutar €l manual

uso Y mantenimisnto
del generador y
esguema elécirico

8 PERIODOS DE
INUTILIZACION

8.1 Grupo electrogeno

En caso de inutilizacién de la maquinaria
por periodos prolongados, es preciso
conservarla en un lugar seco y ventilado vy
en posicién horizontal; ademas es
preciso cumplir con los procedimientos
de prevencion tal y como se describe a
seguido, para prevenir posibles dafios.

8.2 Motor

Atienda escrupulosamente las
indicaciones que se reportan en el
manual del motor.

8.3 Bateria

Quite la bateria, recarguela y guardela en
un lugar seco pero no excesivamente
caliente ni frio (menos de 0 °C o mas de
30 °C). Recérguela cada tres meses.
Desconecte de la bateria primero el cable
negativo (-) y luego el positivo (+).
Durante la instalacion de la bateria,
primero conecte el cable positivo (+) v
luego. el negativo (-).

9 MOVIMENTACION Y
ALMACENAJE

9.1 Control de la mercancia

Al recibir la mercancia se aconseja
controlar que corresponda a lo que se ha
pedido y lo que se indica en la carta de
porte y/o en |la hoja de ruta y que el material
no ha sufrido dafios durante el transporte.
En caso de suministro incompleto,
informe enseguida a su revendedor.

En caso de sufrir dafios la maquinaria
durante el transporte redacte un
documento de reserva dirigido al
transportista y entréguelo al chofer
encargado.

Se informa que la mercancia se controla
rigurosamente a la salida del almacén vy
que se embala como corresponde.

Se rehusa toda responsabilidad por falta
de la mercancia indicada en la carta de
porte o en la hoja de ruta y por dafios en
su caso acaecidos durante el transporte.



filippini

GENERATING SETS

9.2 Movimentacion de los grupos

electrogenos

El zécalo ha sido planeado con la finalidad
de permitir el desplazo agil del grupo
electrageno.

Usando una carretilla elevadora, el grupo
puede ser elevado verticalmente con un
carro puente o una grua. En dicho caso
preste suma atencién en el punto de
elevacién que debera estar exactamente
por encima del centro de gravedad.

En las figuras de 9/A a 9/G se muestran
unos ejemplos de movimentacion de
grupos electrégenos.

Si la potencia es elevada, debe
contemplarse el uso de medios de
elevacion especiales.

A jAtencion! :

- cualquier medio empleado para la
elevacion debe de estar en buenas
condiciones;

- la capacidad debe ser la adecuada para
la carga por alzar;

- movimientos inadecuados pueden
provocar accidentes a las personas o
serios dafios a la maquinaria;

- no empuje el zécalo directamente con la
horquilla de la carretilla de elevacion;

- no alce el grupo fijando los ganchos en
los puntos de enganche que son en
cambio para la elevacién de los motores
y/o del generador;

- para la elevacion vertical use los
agujeros y los puntos de enganche para
ello predispuestos encima del zécalo:

- cerciorese de que nadie esté en las
cercanias del grupo colgando;

- no permanezca bajo el grupo colgando;

- en caso de elevacion vertical controle la
posicion exacta del punto de elevacion
por encima del centro de gravedad
(desplazado hacia el motor);

- no considere como centro de gravedad
el centro del grupo;

- cuando lleve a cabo la elevacion vertical
del grupo use sogas de guia para
prevenir gue el grupo se enrolle u oscile
después de despegarlo del piso;

- no efectie maniobras de elevacion al
aire abierto cuando las condiciones
atmosféricas son desfavorables (viento
fuerte, tormenta etc.).

Marketing & Maguinas Internacicnal, S.L.
PARQUE EMPRESARIAL INBISA
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10 INDICACIONES PARA LA

INSTALACION
Se recomienda tomar cabal vision de las 10.1.1 Caracteristicas del local
normas de seguridad antiincendio de la El local debe ser de medidas adecuadas
circular N.31/MIL.SA.(78)11 del MINISTERIO para lograr las mejores condiciones para
DE ASUNTOS INTERIORES y de las el funcionamiento del grupo ademas de
directivas Europeas CEE 89/392 CEE 73/ ser de acceso facil para los varios
23 y CEE 89/336. componentes bien para las operaciones
de mantenimiento como para posibles
10.1 Instalacion en lugares al reparaciones, tomando en cuenta la
cubierto posibilidad de desmontar de manera facil

los componentes principales del grupo.
El local debe tener las aperturas con las
dimensiones adecuadas para permitir la
ventilacién y la introduccién del grupo y
. de todas las piezas que lo constituyen
0 ' (cuadros eléctricos, equipos auxiliares,
7 tanque, etc.).

El grupo electrégeno debe ser colocado
al centro del local; de no ser posible,
mantenga de todas maneras las
distancias minimas recomendadas a
partir de las paredes intentando reducir a
lo maximo la longitud y los codos de la
instalacion de descarga.

El local debe disponer de una superficie
sélida, de hormigéonm y bien nivelada en
donde fijar el grupo electrégeno, y con un
piso antideslice que consienta el transito
en condiciones de seguridad del personal
encargado.

Medidas aproximadas para la instalacién

P T T e B e e R L B
—

2 %
4

1. Grupo electrogeno

2. Encauzador del aire al ser expulsado
3. Apertura para la entrada aire

4. Puerta de entrada

5. Cuadro eléctrico

6. Puerta de entrada

Medidas aproximadas

B (mm) C (mm) D {mm) H {mm)

KA A (mm) 5 = 7 = E = E (m?) m %
4-10 1000 600 200 600 800 1000 - 1500 | 1500 - 2000 03 800 1200
15-25 1200 aoo 900 600 1000 1500 2200 04-05 00 1250
30 1200 a00 1000 720 1000 1500 2400 05 1300 1400
40 - 80 1200 a00 1000 720 1000 1700 - 1850 2800 05-08 1400 1500
100 -135 1200 800 1000 800 1100 2200 3400 1-12 1400 1700
150 - 225 1400 1000 1200 1200 1300 2400 - 2500 4900 12-2 1600 2000
250 - 300 1400 1000 1200 1300 1400 2600 - 2800 5200 2225 1800 2100
350 - 1385 1400 1000 1200 1300 1500 3200 - 3400 5300 3 1900 2200
400 - 500 1500 1000 1200 1300 1500 3400 5300 35-4 2000 2200

Alto local 3m aproximadamente
* = Modelo basico
** = Modelo insonorizado
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10.1.2 Cimientos (fig. 10A)

Por lo general los grupos electrogenos
no requieren obras especiales de
cimientos puesto que se lleva a cabo el
balanceo cuidadoso y la fijacion del
blogque Unico motor/generador encima de
una estructura metalica robusta mediante
elementos anti-vibracion que reducen
considerablemente las vibraciones.

De volverse necesario construir
cimientos, para su construccion es
preciso tomar en cuenta las siguientes
condiciones:

- la naturaleza del suelo debe gozar de
una excelente resistencia;

- el blogue de cimiento debera ser aislado
y estar lejos de la estructura portante
del edificio;

- antes de efectuar la colada de hormigén
es preciso revestir las paredes y el fondo
de la excavacion con material aislante
con una capa con grueso de 5-10 cm
(lana mineral, poliestireno expanso,
arena fina prensada, etc.);

- los cimientos pueden ser llevados a
cabo con un prearreglo para la fijacion
del equipo con tarugos de expansion
“Fischer”.

Figura 10A
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Figura 10A
KVA A B c D E 2
Fisher
7-8 1120 610 1300 750 15 1
14 - 20 1420 760 1600 800 15 1
9-24 1520 860 1750 1000 15 14
29 1920 860 2300 1000 20 14
30-40 2120 920 2500 1100 20 14
60 - 80 2520 970 2800 1100 25 14
100 - 110 2870 1020 3100 1200 25 14
120 - 165 2970 1020 3500 1200 25 14
180 - 300 3370 1360 4800 1600 30 14
380 - 400 3220 1460 5300 1600 30 16
320 - 450 3120 1660 5300 1900 30 16
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10.1.3 Ventilacion

El proyecto de ventilacion debe tomar en

cuenta las siguientes condiciones:

- disipacion del calor desprendido por el
grupo;

- capacidad del aire requerida : para la
combustidén, para la refrigeracion del
motor y para la refrigeracién del
generador;

- recorrido que el aire debe llevar a cabo;

- condiciones de temperatura
medioambiental optima.

El aire caliente en expulsién del grupo
electrogeno debe ser encauzado hacia
afuera. Este método asegura que la
circulaciéon del aire sea continua y es
indispensable para prevenir que el aire
caliente, a la salida del radiador , entre al
local y se recircule por el grupo.

Para alcanzar el flujo correcto de aire

fresco, las aperturas de entrada deben

ser realizadas en la parte inferior del local

y posiblemente en la pared por el lado

contrario a la del radiador, de manera gque

el flujo del aire lama todo el grupo antes
de ser expulsado por el ventilador.

En los locales en donde se hallan

instalados los grupos de servicio continuo

o en lugares con temperaturas altas, se

aconseja el uso de un ventilador-extractor

con la capacidad que corresponda y que
debe ser ubicado en la parte superior del
local. En todo caso es importante
controlar gue la temperatura
medioambiental alta no someta a riesgo
los equipos eléctricos del local mismo.

En dicho caso es conveniente utilizar

ventiladores-extractores adicionales.

10.1.4 Instalacion de descarga

La contrapresién a la descarga del motor
ejerce una influencia importante sobre el
rendimiento de potencia y sobre su carga
térmica.

Valores excesivos de la contrapresion
provocan bhajas de potencia, aumento de
la temperatura de los gases de descarga,
humos, alto consumo de combustible y
sohrerrecalentamiento del motor. Los
valores de la contrapresion pueden ser
limitados mediante el dimensionamento
adecuado de la instalaciéon de descarga.

Tuberias
Las tuberias para los gases de descarga
son por lo normal fabricadas con tubos
lisos de acero sin soldaduras. Las
tuberias deben encauzar los gases de
descarga hacia afuera, y por lo tanto
deberan cumplir con las indicaciones
siguientes :

- descarga de los gases en zonas en
donde no originen dafios o molestias
acusticas;

- en fijar el recorrido, debe considerarse
que la irradiacion térmica producida por
las tuberias mismas, no se aspire por
el motor y que no arrolle el generador, el
tanque ni los equipos eléctricos. De lo
contrario se vuelve obligatoria la
cohibentacion térmica;
en el punto de cruce con las paredes las
tuberias deben resultar termicamente
aisladas;
las tuberias deberan ser lo mas cortas,
dentro de lo posible, y con el menor
numero de codos. De ser
indispensables para la instalacion, los
codos deberan instalarse con el radio
de curvado mas amplio dentro de lo
posible;
para longitudes hasta los 10m el
didmetro de la tuberia debera ser
superior por un 30% aproximadamente
que el diametro del colector de descarga
del motor o del tubo de descarga del
silenciador, de estar presente;

la tuberia jamas debera tener un
diametro inferior al del colector de
descarga del motor o del colector del
tubo de escape. De ser el diametro de
la tuberia superior, el empalme tendra
que contemplar un elemento cénico de
acople con conicidad no superior a los
30°, ello para prevenir pérdidas de carga
excesivas;

las juntas, a lo largo del recorrido de las

tuberias, deberan ser perfectamente

estanqueadas para prevenir excesivas
pérdidas de carga;

las juntas, a lo largo del recorrido de las

tuberias, deberan ser perfectamente

estanqueadas para prevenir excesivos
escapes de los gases de descarga;
es preciso poner la descarga de la
condensacion en el punto mas bajo de
la tuberia;

entre |la salida del colector de descarga

del motor y la tuberia en posicion abajo,

es indispensable montar un elemento
de tubo flexible que prevenga la
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trasmision de las vibraciones del motor
y la dilatacién térmica encima de las
tuberias misma;

- de ser el caso de que se acoplen dos o
mas grupos se aconseja no encauzar
las descargas en un solo tubo.

Silenciador

El Silenciador puede ser de tipo
“industrial” o de tipo “residencial” y por lo
general se monta en el trecho de tuberias
directamente en el local en donde se va a
ubicar el grupo electréogeno y en las
cercanias del mismo. Es posible evaluar
arreglos diferentes.

10.1.5 Instalacién para el combustible
Los grupos electrégenos llevan
incorporado en el zocalo un tanque que
puede ser de metal o de pléstica, con
autonomia de funcionamiento de algunas
horas a plena carga.

Para lograr autonomias superiores es

necesario un tanque diario con llenado

automatico y un tanque adicional para el
almacenamiento del carburante.

Las conexiones flexibles que empalman

el tanque con el motor tienen las

siguientes caracteristicas:

- tubos de goma del tipo de baja presién
para gasoleo, para empalmes y con tope
con porta goma bordeado y blogueo con
abrazaderas de faja con tornillo;

- tubos flexibles del tipo de baja presion
para gaséleo, protegidos por calza
metalica y con topes roscados de
estanqueidad en las extremidades.

El dimensionamento de los tubos

flexibles de conexion del tanque con el

motor se relaciona con la dimensién de
los racores presentes encima del motor,

en entrada al sistema de alimentacion y

a la salida para el regreso del

combustible en exceso.

10.1.6 Calefaccion

Con el grupo electrégeno de intervencion
automatica es necesario que la
temperatura del local permanezca dentro
de las condiciones admitidas aun durante
las temporadas frias, y ello para permitir
el arranque pronto del grupo al ser
necesario. Por lo tanto sera preciso
proporcionar calefacciéon al local para
mantener la temperatura superior a los
10°C.

Los grupos de intervenciéon automatica
con refrigeracion por liquido se equipan
de serie con elementos de calefaccion
eléctricos con la potencia que
corresponda, a fin de mantener la
temperatura del agua y/o del aceite que
consienta el arranque pronto y la
correspondiente toma de carga. Por lo gue
concierne en cambio los grupos
refrigerados a aire, se equipan con
elementos de calefaccion aceite que se

suministran tras pedido.

10.2 Instalacion al aire libre

La Instalacién al aire libre se contempla
solamente para los grupos electrogenos
protegidos con capotas o insonorizados.
Los grupos abiertos deberan ser
protegidos en contra de la intemperie y
de los agentes atmosféricos.

De no ser del tipo insonorizado, el grupo
electrégeno debe instalarse en lugares
en donde no acarrea molestias acusticas.
Para las instalaciones provisionales es
suficiente apoyar del grupo electrégeno
encima de una superficie compacta y bien
nivelada. La naturaleza del suelo debera
gozar de una excelente resistencia.

Para las instalaciones de larga duracion,
se recomienda fijar el grupo electrégeno
sobre una base solida de hormigén
(refiérase al parrafo 10.1.2 “cimientos™).
Antes de arrancar el grupo electrogeno,
inclusive el tipo sobre carretilla,
cerciérese de que todo el aparato esté en
efecto conectado a tierra.

10.2.1 Ventilacion

El grupo electrogeno va equipado con las
aperturas que se precisan para su propia
ventilacion. Dichas aperturas deben
resultar libres de cualquier impedimento
o atasco.

Se recomienda no generar polvos
excesivos en las cercanias de la entrada
del aire en aspiracién.

10.2.2 Instalacion de descarga

La instalaciéon de descarga esta equipada
con un silenciador del tipo “industrial”. En
los grupos equipados con silenciador el
tubo de escape se monta al interior de la
capota. También estan a disposicion
silenciadores de tipo “residencial”,
optativos, para la instalacion del grupo al
aire libre a fin de lograr la reduccion
adicional del nivel sonoro.



